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A ZAKLADNI UDAJE

A.1 ZADANI A CILE ESENI

Podkladem pro zpracovani navrhu tzemniho planu Kbdétejn je schvalené souborné stanovisko (vilbpa . 1
dokladové asti), v nm jsou zapracovany pominky dotenych organ, organizaci a olan k projednani koncep-

tu zemniho planu obce. Podkladem pro Gpravu n&UMQ v d sledku povodni v r. 2002 je z&pis zjednani zastupi-
telstva, resp. stavebni komise OU Karlstejrewna roku 2004.

Cilem (kolu je podle po adavkpo izovatele zpracovani navrheSeni Gzemniho planu obce v souladu splatnym
zn nim zak. .50/1976 Sb. a vyhl.. 13 5/2001 Sb., o tzemmlanovacich podkladech a Uzenplanovaci doku-
mentaci tak, aby mohl byt Gzemni plan projednaasiupitelstvem obce schvalen.

P edkladany navrh UPO, dokumentuje navr ené regujatiiimity pro situovani vystavby a@nnosti na jednotli-
vych pozemcich v ueném asovém Useku. Vytvena soustava regulativ funk nich, objemovych a prostorovych
pokryva celé spravni Gzemi obcéeni je na zastavitelné Gzemi a krajinné zazentd sid

V rdmci zmny . 2 (dale Z2) jeeSena plocha zmy funk niho vyu iti na pozemcich tak, aby bylo mo né parko
vani nejen na vlastnim pozemku, ale i na jinychepazich urenych k parkovani.

A.2 POU ITE PODKLADY

Vychozim podkladem pro zpracovani izemniho plareedfarlStejn bylo zadani, na zaklakterého byl vypraco-
van koncept Gzemniho planu. Projednané a obecrstuptelstvem schvalené souborné stanovisko popzsmilo
a doplnilo po adavky na dopracovani invariantniledeni vybranych problém(viz dokladova ast, piloha .I).
Vyjad eni ke zpsobu spinni jednotlivych po adavk souborného stanoviska je popsano v kapitole O4lriNai
souborného stanoviska. Upravy navrhu UPO po poetd?002 jsou provedeny na zaklathpis zjednani a spe-
cifikace po adavk obecniho zastupitelstva a stavebni komise. Jeagin ni je zahrnuto do kapitoly 04.

V ramci $iriho Gzemi, v m obec Karlstejn le i, byla doposud zpracovanaledsjici UPD : koncept UP VUC
Pra ského regionu a UP VUCesky kras. Obtyto dokumentace Gzemni plan obce Karlstejn resjek

Po adované vazby na zpracované UPD sousednich sadni Teban (UPO - 1998), Mdny (US - 1995) a Bubo-
vic (US - 1997) byly respektovany.

P i zpracovani tzemniho planu byly pou ity nasledujimpové podklady: listy katastralnich map spréonibemi
obce KarlStejn v mitku 1. 2 880, odvozené statni mapy 1 : 5 00023 000, 1 : 50 000; soubor geologickycled
lovych map 1 : 50 000; vodohosposléa mapa 1; 50 000; silmi mapa 1 : 50 000; élova mapa BPEJ 1 : 5 000;
lesni hospod&ka mapa 1 : 10 000; turistické a cyklistické meggionu.

Historicky vyvoj sidla byl dokumentovan v mkumové etap UPO kopii zmenSené mapy stabilniho katastru z roku
1840 (materialy Usedniho archivu Geodézie a kartografie).

Poskytnuté pazovatelem, pislusnym stavebnim adem a OU Karl3tejn jsou uvedeny vistudnych kapitolach
textové Asti.
P i zpracovavani dokumentace navrhu m;mz2 UPO Karlstejn byly pou ity podklady:

¥ digitélni katastralni mapa 9/2022 (dale KM)

% ZUR Stedo eského kraje schvalené 12/2011 a jejich aktuadizdc2,7 a 6

% UAP ORP Beroun

% PUR R 2008, ve zmi pozdjsich aktualizaci. 1,2,3,4 a5

¥ Dopl ujici pr zkumy a rozbory

jsou podrobnji popsany v pislusnych kapitolach textovésti.

A.3

Dokumentaci Uzemniho planu obce KarlStejn tvo
- textova a tabelarniast (v etn vykresu SirSich izemnich vztalh m itku 1 : 25 000)
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~NOo o~ WN PP

Hlavni vykres - navrh vyu iti Uzemi, doprava L 2880
Navrh vyu iti Gzemi obce, doprava 1 10 000
Z&sobovéani vodou 1 2880
Odkanalizovani 1 2 880
Elektrorozvody, spoje 1 2880
Zasobovani plynem 1 2 880
P dni fond, USES, zele 1 2880
Ve ejn prospSné stavby 1 2880

- separatni tisk - Navrh obecmavazné vyhlasky k zavaznyrastem UPO KarlStejn

A.4 NAPLN Ni SOUBORNEHO STANOVISKA

Zpracovany navrheseni Uzemniho planu pini po adavky soubornéhoosiaka, ve kterém bylo vyhodnoceno
jednak spinni po adavk zadani UPO a déle stanoveny po adavky na dopradawévrhové etapy UPO. Naphmi
souborného stanoviska je vlastni naplni jednotlivikapitol textu a je dokumentovano graficky v jetingch vy-
kresech. Nasledujici koment& tedy struny m odkazem na fslusné kapitoly textovéasti, ve kterych je napini
po adavk souborného stanoviska popsano.

- v posouzeni splmi po adavk zadani uzemniho plarhylo konstatovano, e zamy na vymezeni ploSné re-

zervy pro umistni Skoly, letniho kina a tocvi ny ji neni obci po adovano a proto ani v soubornstanovis-
ku, ani v navrhu UPO KarlStejn nebylo nezbytné demb adavek spinit. Rovn po adavek na respektovani
ochranného pasma eleznice byl v Uzemnim plaegen sice navrhemasti stavebnich pozemkv ramci
ochranného pasma, avSak objektyemé k bydleni budou umisty na hranici ochranného pasma drahy.
Uzemnim planem navrhovana zastavba v zaplavovémilzeisi splovat upesnny regulativ pro vystavbu
spl ujici po adavky zak. .254//2001 Sb., o vodach (vodni zakon) a vyl70/2002 Sb.

-z posouzeni souladu s navazujici URPIyva, e doposud nebyla pr@sené Gzemi schvalena UPD vy$3iho

stupn, kterou by bylo nezbytné ip eSeni UPO Karlstejn respektovat.
- pokyny pro dopracovani Uzemniho planu obce Karigtejr enym urbanistickymesenim naplmy takto:

napojeni obce na plyn byleeSeno podle soasnych zanr obce, resp. zpracované dokumentace
(viz.kap.G. 02.2 Zasobovani plynem a teplem)

odvodnni golfového hist bylo v Gzemnim planu navr eno svedenim @e® vody propustkem pod
komunikaci a gkopem po pozemku 1047/3 dale pod elemnfidrahou na pozemek 1478/leSenim od-
vodn ni golfové plochy se urbanistickéeni tzemniho planu zabyva pouze v podrobnosti RS-
ného stupn.

zpracovatel UPO posoudil umist stavajiciho dského rekreaniho stediska - tAbora za podnikem Ker-
val a vzhledem k situovani tohoto pozemku v CHKEsky kras, obti nému fstupu a stavebrtechnic-
kému stavu tab@st a pedevsim vzhledem k hodnotanirpdniho prosedi (pr chod regiondlniho bio-
koridoru USES) v navrhu UPO Karlstejn nedopaje nadale provoz hromadnétské rekreace na stava-
jicich pozemcich.

na zéklad zavr dohodovaciho jednani, které prob 10. 4. 2001 na OU Karlstejn byla mezi navrhové
lokality pro obytnou vystavbu zazena pvodn v konceptu UPO navr ena varianta zastavby ,Z".
vedeni USESeSenym Gzemim bylo kolikrat ve fazi konceptu i navrhu UPO konzultovés® spravou
CHKO, pi em varianta ,A“ vedeni osy NRBK K56/3 byla vybraraiz vyjadeni CHKO esky'
kras)jako jedind mo na.

v urbanistickém navrhu byl podnimu statku na Poniku pirazen regulativ specifického smiSeného vy-
u iti - SM,(viz kap. L. Ol Zasady funki a objemové regulace uzemi)

p vodni lokalita obytné zastavby 1 Pod ohybem byla na zdklado adavku DOSS zmensena zvdd

po adovaného respektovani zajmového Uzemi ochrasyitho pozemku p. 1025/3 v §i 20 m. Mistni
obslu n& komunikace (ji ni) byla oproti konceptu @Pvypustna, trasa severni mistni obslu né komuni-
kace zstala nezmn na. Doslo také ke sni eni navrhovanéhotpaodinnych dom ve funk ni ploSe BI

- bydleni individualni ze 44 RD na 42 RD v z@l.

v navrhu UPO byl novup esnn regulativ ploch pro stavajici zastavbu situovanauizemi NPR Karl-
Stejn s oznaenim BVi (viz kap.L.Ol Zasady funki a objemové regulace Gzemi)

v rdmci regulativu krajinné zény smiSené bylo vygno poadi jednotlivych index podle jejich vyzna-
mu, resp. dle itosti té které funkce na uitém pozemku s navr enou smiSenou funkci.

do kap.B.Ol Pirodni podminky, nerostné suroviny byla dopia v ta : ,Uvnit hranic vymezeného chra-
n ného loiskového Gzemi a vyhlaSeného dobyvajicihosiwru je nutné respektovat 818 a 19
zak. .44/1988 Sbh.,0 ochrara vyu iti nerostného bohatstvi (horniho zékona).“

v kap.M.01 Navrh eSeni po adavk obrany a ochrany obyvatelstva byla vypuadtv ta o vyrozumni
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obyvatel obce mistnim rozhlasem.
nezbytnost dopracovani regufdho planu Budan a asti Pouniku (lokalita Za dvorem a podni histo-
ricka zastavba) byly doplny do textu kap.C.02 Urbanisticka koncepce. NeasttivyhlasSeni stavebni
uzav ry do doby schvaleni RP byla rovrv textu uvedena.
index ,1“ u navrhované plochy RH] ve vykresowésti odpovida navr enémuden ni plochy hromadné
rekreace v niv Berounky na ast Gzemi, na kterém je vymezeno lokalni biocent(Rid,) a zbyvajici
ast plochy urené k hromadné rekreaci - koupani, na které prv8E® neni navrhovan (RH) - viz

kap.L.01 Zasady funki a objemové regulace Uzemi.
v obou hlavnich vykresech byly dophy hranice katastralnich Gzemi a doploa oznaeni do legendy
legenda hlavniho vykresu byla opravena tak, abyoeidala grafickému vyjaéni ploch ve vykresu
(nap. erna Srafa v legenddyla nahrazena u navrhovanych ploch obslu né sféty anské vybavenosti
skute n provedenou Srafou tmavervenou).
do vykresu dopravy byl dopln zakres ochrannych pasem komunikaci Il. ailiyta eleznini drahy
podle pokyn souborného stanoviska byla lgn na v textu samostatna kapitola L. ZAVAZNAAST
UPO KARLSTEJN
regulativy funkniho a objemového vyu iti Gzemi byly dophy o nov po adované charakteristiky regu-
lativ BVia &sti funknich ploch le ici v zaplavovém Gzemi Berounky, gteré plati zpisn ny regula-
tiv podle zak..254/2001 Sh. (vodni zakon), byly ozeay *.
podrobnji byly popsany indexy , ugs ujici funk ni vyu iti v plochach krajinné zény smisené
separatmi tisk - Navrh obeczéavazné vyhlasky o zavaznychstech UPO Karldtejn odpovida platnym
pravnim pedpis m, nap. zak. 128/2000 Sbh., o obcich a z&k0/1976 Sb.,0 Gzemnim planovani a sta-
vebnim adu (stavebni zakon) v platném mh

-z navrhu rozhodnuti 0 podanych ndmitk&tdstnik stavebnich pozemlka nemovitosti ke konceptaseni

UPO Karlstejn vyplynuly tyto Gpravy dokumentace mirého planu:

vyu iti objektu p. 12 a skuteny stav na pozemku p92 v k. . Bud any byl v hlavnim vykresu.2 upra-
ven podle po adavk majitelky (Buxbaumova E.) a pokynu zadavatele.
k po adovanému zazeni pozemkp. . 1169, 1180, 1184 v k. Pounik do ploch zastavitelnych rodin-
nymi domy (Hojerova A.) je nutné upozornit na skutast, e uvedené pozemky bylygparcelovany a v
KN jsou vedeny: pozemky p.1169 jako souast p.. 1157, pozemek p. 1180 a p.. 1184 jsou oznany
p. . 1080/1-11.
Podané namitce bylo vyhowo asten stim, e: na pozemku p. 1080/1 nebude zastavba navrhovana,
p. . 1080/2 a 1080/5 jsou v s@snosti zastawny, p. . 1080/3 pedstavuje stavajici
U elovou komunikaci, pozemky 1080/4 ,6 a 7 byly nawny k zastavb podle regulativu BV a pozemky
p. . 1080/8-11 nelze zastavz d vodu pr chodu navrhované trasy nadregionalniho biokoriddBES
Uzemim.
Na &sti pozemku p. 1157 byla v navrhu UPO vymezenést pozemku, fiéhajici ke stavajici elové
komunikaci vyu itelna pro zastavbu v ramci fumk plochy bydleni venkovského - regulativ BV. Na-
vrhem rozvojové lokality dojde k propojeni sasn zastavného tGzemi Krupné s rodinnym domem, od-
d lenym ochrannym pasmem vedeni elektrorozv@@ kV od navr ené lokality zastavby 15.
namitce po adujici zazeni pozemkp. . 1105, 1106/1,2 aasti pozemk 1132/1 a 1132/4 v k.U.Pauik
do zény umo ujici obytnou zastavbu (Jart. aj.) bylo vyhovno asten . Dne 8.10.2001 bylo vydano
M U Beroun, odbor vystavby podj.Vyst.:3530/2001-Kp rozhodnuti o lkéni pozemk p. . 1105,1106/1
a 1106/2 v k.G.Pounik. Rozdlenim uvedenych pozemina 3 asti fakticky doSlo k oddeni 2 pozemk,
v budoucnu urenych pro zastavbu a 1 pozemkuamého pro prchod NRBK K56/3 izemim. Pozemky
p. . 1132/1 a 1132/4 stavaji v navrhu UPO Karlstejn jako nezastavitelté@ajinné zon oznaené $..
do hlavniho vykresu.2 bylo po dodani kopie snimku katastralni mapyesikno skutené rozdleni po-
zemk p. .89/1 a 89/2 v k.4.Budany (Ing. Kotnour V). Funkni vyu iti obou pozemk z stava zachova-
no, ep. odpovida regulativu SMi.
Pozemky p..230/33 a 230/56 nebyly do podkladové mapy hlaveigltres vm itku1:10000a1l:2
880 zakresleny, vzhledem k tomu, e podrobnostitika 1 : 10 000 zakresleni neumaje a do vykresu
v m itku 1 : 2 880 tyto pozemky nezasahuji. Podle stangch regulativ krajinné zény P, ve které se
pozemky p..230/33 a 230/56 nachazeji je zalesnmo né, avSak vyu iti pozemk pro agroturistiku
mo né neni.
namitce k vedeni fstupové komunikace ps pozemek p. 1053/24 bylo vyhowno asten , tj. komuni-
kace byla ponechana pro realizaci ve vyhledu s gmiska-li namitajici pozemky uené k zastavb
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vychodnim smrem (pro které ma tato komunikace slou it jakdstupova) nebude jeji zadkres zavaznym
pro vyu iti pozemku. Namitku by bylo mo né uplatmti projednani navrhu UPO.

Vyhledov je v navrhu UPO Karlstejn piano se zastavbou pouze na pozemku 1053/24, tj. a po
hranici pozemku byvalého ebniho prostoru. Od vyhledové zastavby navr en&onceptu UPO a k
ochrannému pasmu vedeni 22 kV bylo v navrhu upes(z d vod zajiSt ni p istupu k jednotlivym po-
zemk m a komplikovanym podminkamigakladani).

K napln ni po adavk na Gpravu navrhu UPO po povodnich 2002:

-z ploch pro vystavbu vypustit pozemek p.906/1 - nejni Si zaplavené misto v obci; zhotelifizemniho
planu prov i mo nost nahrady zastavitelného Gzemi na jinychtath ve spravnim Gzemi obce:

- VySe uvedeny pozemek byl vypustz rozvojovych ploch obce; Gzemistava vymezeno jako nezastavitel-
na plocha kulturni krajiny s funkci smiSenou zdntskou a ochrannou (viz vykres2);

- do uzemniho planu bude zahrnuta nova komunikaetv protihlukové stny realizovana pn Uprau lesa
eleznice a novych propustkse zptnymi klapkami pod lesem eleznice:

- Nova komunikace, kterd méa byt realizovana v soastske smrovou Upravou koridorové trabude slou it
p edevsim pro zpstupnni v posledni dobobnoveného vyrobniho provozu v byvalém vyzkumnétavni
hutni vyroby - nyni zavod KER VAL. Vzhledem k chiteru zdsobovani zavodu, provozu nakladnich auto-
mobil a s ohledem na dosah hlukové #tz provozu eleznice bude nezbytné realizovattintakova
opateni v prostoru stavajici obytné zastavby (viz vgkr@, kap. ¢.01 a h.01.3);

- jako nahrada za pozemky vypu#t z ploch pro zastavbu v sledku zaplav bude s Narodnim pamatkovym
Ustavem sednich ech prov ena mo nost vystavby rodinnych doma poz.. 1025/1 ve vzdalefsi poloze
od trat D;
Vystavba rodinnych domna uvedeném pozemku 1025/1 ji byla soudsti pvodn s Pamatkovym Usta-
vem stednich ech projednavaného navrhu UPO odevzdaného v sigd2! Rozhodn tedy neb d nahra-
du za pozemky, které je nutno vypustit v Gprayu iti Gzemi v d sledku zaplav. Navic i samotny pozemek

. 1025/1 byl zaplavou ve své severovychodisti doten a jeho zastami zde je vypusto. Tim naléhayji

vSak vyvstava poeba jeho vyu iti pro nizkopodla ni obytnou vystavklasického typu (viz specifikace v
regulativech vyu iti Gzemi a vykres2);

- aredl vyrobniho zavodu KER VAL bude v ramci Upraaazen do regulativu VP - pmyslova vyroba:
Uvedené pozemky jsou zahrnuty’ do zény ,VP* - piyslova vyroba (viz vykres.2, kap. d.05 a 1.01.1) Z
hlediska polohy a GUzemniho vymezeni arealu byvalkiskumného Gstavni hutni vyroby (nyni zavod
KERVAL) je nutno konstatovat zcela chybné histoédalo eni a lokalizaci prodn vyzkumnych provoz
t ké vyroby, které jsou velmi Spatrdopravn dostupné a le i sice p eleznici (p vodn na vle ce), ale ji-
nak v kontaktu s obvtnou zastavbou. Ani nova korkace podél ji niho okraje eleznni trat nezmni nic
na skutenosti, e cilova doprava (dovoz materialu a suravindvoz vyrobk) musi projet nagd zastawnou
obvtnou asti Pouniku ne se dostane ke svému cili. Pro nejbli Sélobi je podminkou dalSiho trvani zavo-
du realizace protihlukovych opahi jak na vlastni hranici vyrobniho arealu (omézeéunkové a vibrani za-

t e na hranici okolnich pozemkna Urove danou platnym hygienickym @dpisem), tak i podél novéip
jezdové komunikace. Soasn je nutno doporut pravidelné monitorovani hlukové z& a vibraci ve smi-
Sené a obytné zémavazujici na areal KERVAL,;

- poz..1087/4 bude v ramci Gpravy azen do regulativu SM - z6na smiSeného vyu iti mfsi vyznamu;

Uvedeny pozemek, ktery- navazuje na ji ni hranigiobniho zavodu KERVAL je podle po adavku zadava-
tele zaazen do zastavitelnych ploch se smiSenym vy u gfacifického typu ,SM.2". Na uvedeném pozem-
ku bude preferovana zastavba bariérového typua ktere vytvo it clonu mezi vlastnim vyrobnim provozem
a ostatni obytnou zastavbou v okoli (viz vykresa kap. ¢.01 a 1.01.1).

B UZEMNI PLAN OBCE KARLSTEJN

B.1 VYMEZENI ESENEHO UZEMi
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V Gzemnim planu obce KarlStejn gSenym Gzemim celé spravni Gzemi obce, tj. kdtdsizemi Budan a Pou-
niku.

j= S Ins D e ey e

Soubor zmn .01 Uzemniho planu obce Karldtejn se podle schéfileizadani zmy tyka nasledujicich pozemk
k.G. Pounik: 1062/7, 1062/6, 1062/1, 906/2 a 1025/1; a daedujiciho pozemku v k.G. Bughy. S ohledem na
charakter zmm (vymezeni pozemk pro nizkopodla ni obytnou zastavbu) jsou lokalispuboru zmn .01
Uzemniho planu vymezeny zakresem naxggch aktualnich grafickychifph. Oznaeni lokalit je shodné s textovou
asti; islovani vykres odpovida pvodni schvalené dokumentaci.

Uzemi eSené znmou Z2 UPO Karltejn (pozemky p52, p.. 435/1 st.p. 13 v k.(. Budny) se nachéazi v zastav
ném Uzemi, vymezeném dle § 58 zakori#3/2006 Sh. k datu 09/2022. Jedna se o ploabstgvby, kde dochazi
pouze k Upravp vodniho regulativu SM.1 pro vySe uvedené pozemjgha doplnni ve znni regulativu SX.H do
textové asti zmny Z2 tak, aby byl v souladu s novym Gzemnim planktery je poizovan a bude zpracovan ve
standardu.

B.1.1 Zakladni udaje oeSeném Uzemi

Okres — Beroun
Stavebni (ad — pov eny M stsky Gad Beroun
Rozloha spravniho zemi — 1209ha

1 Jednotny standard tzemplanovaci dokumentace, vydany MMR k datu 1.1.2023.
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Po et obyvatel (SLBD — SU 2001) —748-ebyv 844 (rok 2022)
Navrhové obdobi izemniho planu obce KarlStejn bidmoveno k roku 2010, vyhledova etapa po roce.2010

Zm naz2 UPO Karlstejn je pazovana v roce 2023.

B.2 P EDPOKLADY A PODMINKY ROZVOJE OBCE

[B21 P irodni podminky

BIOGEOGRAFIE

Sledované Uzemi dle BiogeografickéHen ni eské republiky (Martin Culek a kol. Enigma, Prale®4) se na-
chéazi v bioregionu 1.18 KarlStejnském. Bioregionnsehéazi v termofytiku a mezofytiku, ve fytogeofichém
okrese 8. esky kras a v podokrese 7d.I@horska tabule.

1.18. KarlStejnsky bioregione tvo en vapencovou vrchovinou, rdegn nou udolimi tok, bioregion reprezentuje
nejrozsahlejSi krasové Uzeméské kotliny a hosti charakteristickou vapnomilfaatu. Typicka ast tohoto biore-
gionu je tvoena vapencovou vrchovinou. Dominujici je vegetacipzaika teplomilnych doubrav a dubohab

P eva uje 2. bukovo-dubovy a dale pak 3. dubovo-buikeegetani stupe. Na ji nich svazich jsou skalni stepi, na
severnich swové lesy a vapnomilné bimy. Netypickou asti jsou okolni sni eniny na kyselém substratu.

P irozena nahradni vegetace na xerotermnich stafavig tvoena zejména xerotermnimi travniky svazu Festuci-
on valesiacea, ktera na hlubSicldach pechazi ve vegetaci svazu Cirsio-Brachipodion pinhasni lemy nale i
svazu Geranion sanquineigkiny jsou reprezentovany svazy Prunion spino$amimnion fruticosae.

Osidleni bioregionu je velmi starého dateed®o lesy pokryvaji znaou ast jeho rozlohy, misty jsou vSakem -

n ny na kultury stanoviStnnep vodnich devin nebo cizich ekotypdomacich druh Na odlesnnych plochach
p evladaji pole, misty jsou zachovany xerotermnirtfi@ a Ghory. Vegetace je silodlesnna praSnym spadem.
Biota je poSkozovana rozsahloudou vapenc.

GEOMORFOLOGIE

Dle Regionalniholen ni reliéfu R se nachazieSené Gzemi v provinciieska vysoina, v Poberounské soustav
Brdské podsoustaycelku Hoovicka pahorkatina.
Celek

Pod celek
Okrsek
V A-4 Ho ovicka pahorkatina
VA-4A Ho ovicka brazda
VA-4B KarlStejnska vrchovina

V A-4B KarlStejnska vrchovinge zvrasnné Uzemi, tvaené ze silurskych Hllic a silurskych i devonskych vapen-
¢ , s polohami diabas p i okraji mirn zvin ny strukturn denudani reliéf vystupuje strmymi svahy nad své okoli,
je rozlen n hlubokym zaiznutym ddolim Berounky, ktera protékd Uzemim hap pijima hluboko zaiznuté

p itoky. Silné zahlinni brani vyvoji povrchovych krasovych tvar

GEOBOTANIKA

Co do pvodnich rostlinnych spolenstev bylo eSené Uzemi porm pestré. Jednotky rekonstruovanérqzené
vegetace popisujieSené Uzemi: dominantni zastoupeniynsubxerofilni doubravy (Potentillo quercetum).ndi
svahy nad Berounkou pokryvaly Sipakové doubravyktedych severnim smem nastupovaly acidofilni doubravy
(Quercion robori-petraea). Uzemi mezi Bady - Hlasnou Tebani pokryvaly dubohabrové haje (Carpinion betul)i
a v prostoru VoSkova se nachazelymsié lesy.

KLIMATOLOGIE

Dle Quitta se eSené Uzemi nachazi v mireplé oblasti MT11 a kan Berounky v teplé oblasti T2, podnebi je
suché, cela oblast se nach4zi ve sra kovém stinu.
Pr m rna ro ni teplota je pod 9° C pm rné ro ni sra ky klesaji i pod 500 mm.

PEDOLOGIE

V jadru regionu pevladaji zvrasmé silurské a devonské vapence, vyznamné jsdlide, z asti zvapenaté. Od
severu zasahuji jilovce, piskovce a slinovce svrkhdy. Z pokryvnych Gtvar jsou rozSiené vapnité spraSe, kyselé
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St rkopisky pliocennich a pleistocennich teras, rglikiocennich pisk St rk a jil . Jsou zde lo iska pramennych
vapenc (p novc a travertin). V Gdolnich nivach jsou vapnité sedimenty.

HYDROLOGIE

Hlavnim vodnim tokem veSeném Uzemi jeeka Berounka se starou Upravou toku a opravenyemjem vychod-
nim okraji Gzemi.

Zakladni hydrologické charakteristiky - Berounka

Plocha povodi - profil nad Budnskym potokem 8.589,95 km
- profil pod Bud anskym potokem 8.598,68 -,-
Délka toku - 215,2 km
Lesnatost povodi 30 %
Pr m rna sra kova vyska 567 mm/rok
Pr m rna odtokova vyska 130 -, -
Odtokovy souinitel 0,22
Specificky odtok 4,13 1/s/kin

Kulmina ni pr toky Q, povodni(s pravd podobnosti vyskytu Ix za N let):
N 1 2 5 1020 50 100

QN (mP/s) 253 339 529 699 898 1237 1533

Pr toky Q. p ekro ené mdni v roce :

m 30 90 180 270 330 355 364

Q. (m%s) 81,5 39,1 22,4 14,0 6,83 5,30 3,18

Dosud plati zanT splavnni toku Berounky v Useku Radotin - Hyskov (zakori14/95 Sbh., pgloha .2), kdy ma
dojit k vystavb nového jezu v KarlStejnpod mostem a plavebni komory na pravéehin s horni a dolni rejdou. Je
p edepsano pro tento zanzachovat Uzemni rezervu.délpokladana realizace - vyhledové obdobi (viz &p.kF.
Doprava).

Bud ansky potok je levole nim p itokem Berounky, kolem jeho koryta je sowed na p vodni zastavba. VeSe-
ném Uzemi je koryto upraveno, s ohledem na sklopovéry je obezdno. Pipravuje se jeho generalni oprava.

Zakladni hydrologické charakteristiky - Bud ansky potok

Plocha povodi - profil Usti do Berounky 8,72%m
Délka toku 4,6 km
Lesnatost povodi 40 %

Oba toky jsou v kvalit vody hodnoceny idou 1.

Zakres zatopovéary pro stoletou povodeje ve vykresu . 1,2,3 a 7 grafické flohy proveden podle zavazného
ur eni jejiho prb hu okresnim protipovo@dvym planem.

NEROSTNE SUROVINY

Do eSeného Uzemi zasahuje dle ud&eofondu R loisko vapenc (ostatnich a vysokopecnich), kde na se
k.0.Bubovice a Kozolupy nachazi chrag lo iskové Uzemi a byl vyhlaSen dobyvaci prosterinka. Vzhledem k
tomu, e do eSeného Gzemi zasahuje plocha lo iska pouze ji oknajem v prostoru NPR KarlStejn (zamp mo né

t by loiska by omezovaly zajmy ochrany jpody) nepoita navrh UP s vymezenim ploch, enych pro t bu
nerostnych surovin.

Uvnit hranice vymezeného chrarého lo iskového Gzemi a vyhldSeného dobyvacihatpro je nutné respektovat
8§18 a 19 horniho zakona.

B.2.2 Sirdi vztahy - postaveni obce v systému osidleni

Hrad KarlStejn je nejvyznamjsim turistickym cilem v nejbli Sim okoli Prahy atb skutenost ur uje hlavni funkci
sidla ve struktie osidleni. Ostatni funkce: bydleni, obsluha adi@pracovnich mist jsou od funkce turistické
obsluhy do znané miry odvozeny.

Obec KarlStejn je pova ovana za stabilni sidlo stym podilem spadovosti do obce (dojka za praci). P posu-
zovani ostatnich funkci sidla je patrné, e obeslmei ostatnim obcim v okoli jako centrum zakladfisluhy, a
proto neni poebné vyznamné rozghi vybavenosti navrhovat ani do budoucna (kapt)1.0
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Nad azenym centrem pro obec KarlStejn je Beroun, siitloké vySSi obsluhy i petnych pracovnich fle itosti.
Funkci nadazeného centra pini i dabdopravn dostupna Praha.

Obec KarlStejn je zazena do Pra ského metropolitniho regionu, do jemgSiho obvodu, kde ji neni s intenziv-
nim rozvojem pim stské vystavby uva ovano. PreSeni UPO nevyplyvaji z koncepce metropolitnihdomg k
eSeni adné po adavky. Rovno ekavané vyeseni silniniho propojeni Beroun - KarlStejn - Praha dolninbéo
rounim koncept UP VUC Pra ského regionu et (kap.F.02).

Propojeni KarlStejna s okolnim osidlenim zajj§ vyhovujicim zpsobem silnice I/l 16 a eleznni tra .0171
Praha - Beroun - Plze

Rozhodujicimi skutenostmi omezujicimi a ugjicimi rozvoj obce jsou frodni systémy - CHKO esky kras (NPR
Karlstejn, PR Voskov), nadregionalni, regionalidlalni USES, prochazejiceSenym Gzemim a narodni pamatka
hradu KarlStejn, gdstavujici kompozhi jadro a dominantu spravniho Gzemi.

Nad azené technické systémgSenym Uzemim neprochazeji, pouze jihozapadninjeshr@Seného Gzemi prochazi
vedeni WN 110 KV od mmirny D.

B.2.3 Prostorové uspaadani zastavby sidla

Vyraznda konfigurace terénu aidni osa - tok Berounky, protékajieSenym UGzemim jsou nejcharakteris{simi
p irodnimi kompozinimi prvky spravniho Gzemi obce KarlStejn. Zastavbae se zaklada na obowebich Be-
rounky, ktera jej rozduje na dv charakterov odliSné asti: levobe ni Bud any a pravole ni Pou nik.

HRAD KARLSTEJN

Hrad le i na konci hlubokého a kratkého udoli, vydgiciho od eky Berounky podél Budinského potoka. Skalni
ostroh, na kterém stoji hrad, je od seveppnlo ené Kn i Hory odd len hlubokym pikopem, kterym vede fstu-
pova cesta ke hradu. Od prdiho kopce Javorky je hradni ostroh oléd Hlubokym dolem, kudy prochazi silnice
na Moinu. Z vychodni strany je r i Studeny dl, odd lujici svahy Haknovce a Biny. Tudy vede druha silnice z
KarlStejna na Mdnu.

Jadro hradu tvd nejvySe polo ena mohutna hradni s vlastnim opevnnim Ni e je polo ena Marianska v s
kapitulnim kostelem P.Marie a kapli sv.Katg. Jest ni e je cisasky palac s pdhradim a purkrabstvim. Nejni e
pak stoji studnini v . Cely komplex haduje obehnan hradebni zdi.

Originalni poloha hradu je dana vysSkou ostrohueweho pro jeho stavbu. Okolni vrchy - JavorkaSikr atd. -
p evySuji irove hradniho ostrohu o 60 - 80 m. Vlastni aredl htattwz stava pro vtSinu dalkovych pohledskryt,
objevuje se jen v rkolika malo prhledech, z nich dominantni je grled Gdolim Budanského potoka.

BUD ANY

Zastavba je starSi, podn p edstavovala podhradi hradu, zalo eného Karlem I&/.14.stoleti. Jednotlivé stavby
vyr staly podél pistupové cesty ke hradu.e®rySeni okolniho terénu, tvci Udoli Bud anského potoka dosahuje
misty 150 - 160 m Misty vystupuji na povrdhsti skalniho podlo i, mnohdy vyu ité v zastavhebo pedstavujici
zadni ast uzkych parcel. Ojedile tyto sklani ostrohy tvé uli ni aru a vytvéeji tak osobitou atmosféru zastavby
obce.

adova zastavba podél komunikace vedouci kedje situovana v seaném adoli Budanského potoka. Jedné se o
objekty starSi, mnohdy pstavované z wodnich obytnych staveb, 1 - 2 .podla ni, pam kompaktni a z urbanis-
tického hlediska cenné. Hlavni komunikace je ssa hlavni provozni i kompozhi osou Budan a hlavnim na-
stupnim koridorem ke hradu, nabizejicim ndusik m jedine né pr hledy a pohledy na hrad a tdoli Berounky.

Pon kud stranou pvodni historicky cenné zastavby podhradi je mishist pod PleSivcem a Krabinaggstavujici
nov jSi nizkopodla ni zastavbu.

Hlavni funkce této asti obce je obslu na a obytna.

Hluboké tdoli Budanského potoka se strmymi zalesymi svahy nad Gdolim a @kvapivé pohledy na hrad Karl-
Stejn vytvaeji charakteristicky krajinny vyraz sidlaast historicky vytvoeného pdorysu podhradi, spolu s yod-
ni zastavbou na protilehlémdhu Berounky (kolem obecnihoatlu) vytvai jedine ny urbanisticky celek, ktery si

zaslou i pisn jSi hlediska pro navrh regulaich prvk pro pestavby a dostavby v této fazi tzemniho planu (viz
p floha .03 navrhu vyhlasky).
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V dominantni poloze na protilehlém vrchu ve vzti&hioradu (VoSkov) le i rozlehly v 90. Iétech vybudoy areal
golfového klubu. Pozemek weny specifickému sportovnimu vyu iti je vniman pohledu z hradu a Kazi Hory.

A koli se nejedna o stavebni zasah do panoramatleve@iho pravého kehu Berounky, je realizovanda krajinna
Uprava, vetn vodnich ploch a (elovych zaizeni, pedevSim svym specifickym obhospoolganim a strukturou
zelenych ploch cizorodym prvkem v unikatninirpdnim prostedi (sousedstvi PR Voskov, phod USES).

POU NiK

Zastavba tétoasti obce se rozklada v pom rovinaté Gdolni niv Berounky, jeji tok vytvai bariéru mezi zastav-
bou levobe nich Bud an a pravole niho Pouniku. P vodni zastavba je tvena nkolika venkovskymi statky,
dopln nymi o nov jSi zastavbu pm stského charakteru, kterd zde byla vystevv pr b hu 20.stoleti.

P eva uje obytna funkce, doplna obslu nou a v omezené mizemd Iskou vyrobou.
elezni nitra, vybudovana koncem minulého stoleti, vyrammezila zastavbu obce.

Na severozapadnim okraji zastagho Gzemi le i areal byvalého Vyzkumného Ustaviniotvi eleza (nyni zavod
KERVAL). Pr myslovy aredl je ploSnstabilizovan.

Na prudkém svahu jihozapadod Pouniku le i KRUPNA s typickou vesnickou zastavboukolika venkovskych
usedlosti, doplmych novjsi zastavbou rodinnych a rekreéch dom.

Na vychodnim okrajie$eného tuzemi le_i KLUICE, zemd Isky dv r a mlyn, nyni vyu ivany k hromadné rekre-
a ni funkci.

Urbanisticky navrh nedoporuje jakékoliv zmny prostorové struktury yodni zastavby obce. Nownavr ené
lokality, ur ené pro zastavbu navazuji na smn zastavné Gzemi Powniku. Jedna se o plochy, vymezené pro
obytnou zastavbu individualni, nizkopodla ni (rogéndomy).

Navrhovany narst po tu obyvatel vyvola do budoucna praptdobn pot ebu peneseni tist zastavby z pravého
b ehu na levy keh Berounky. Je p@tano se zkvalitmim sféry slu eb, umishim novych provozoven do Gzemnich
z6n obytné a smiSené zastavby (viz popis reguldtink niho vyu iti). Na pravém kehu v prostoru u obecniho
U adu urbanisticky navrh péa s vytvoenim reprezentativniho prostoru obce. Lokalizaogclo objekt ob anské
vybavenosti nebyla v zadavacim dokumentu zastipibele po adovana.

Vystavba v navrhovanych lokalitach nizkopodla niybi® zastavby na Pomiku (v obou horizontech zastavby)
jsou urbanisticky (zachovani krajinného razu) vetm technickym provedenim (terénni podminky) nargon
eSenim, e si vy ada podrobjsi eSeni navrhované pravani zastavby v regulaim planu.

Kvalitni p irodni zdzemi obce a vyraznéa topografie okolnilnénie umo nily v rdmci navrhovanéheseni tzemni-
ho planu stanoveni regulaich podminek pro vyu iti jednotlivych krajinnyctelx a zarove také ochranu tUzemi
hodnotného z hlediskaipodniho a krajin&gkého.

B.2.4 Kulturn - historicky vyvoj obce

HRAD KARLSTEJN

Byl postaven Karlem IV. v letech 1348 - 1357 podlejektu MatyaSe z Arrasu. Hrad byl opravovan nadko
15.stoleti renesan , p estavn koncem l4.stoleti a vletech 1888 -1897 regotimdv&chmidtem a J.Mockerem.

BUD ANY

Bud any byly mstysem od roku 1794. Farniagl je v mist. Chram sv.Palmacie, zalo eny roku 1356. PoSta zde
byla zalo ena roku 1869,etnicka stanice r. 1906, sjelna v r. 1907. Za 1. republiky pobilo v obci 6 spolk :
ivnostenské spoleensko. Hasisky sbor, Sokol, Ostova komise, emeslnicko- ivnostemsky spolek.

OkraSlovaci spolek.

Ve ejnou vybavenost obce tily jeSt obecni dm, sokolovna a lidovy dn.

Zéastavba obce je spojena s rozvojem samotnéhot&adS Pvodn se jednalo oady ,bud”, vystavnych pro

d Iniky, zam stnané g stavb hradu.

POU NiK
Pou nik tvoi venkovska zastavba, situovana pobli eleniizastavky KarlStejn. Obec pidd od 14.stoleti ke
karlStejnskému panstvi. Na katastru Rdka jest le i osady Klu ice a Krupna.

V historickych pramenech je zminka o Poiku jeSt p ed stavbou hradu. Vedatych létech tohoto stoleti zde bylo
n kolik hospodéaskych provoz : zemd Isky dv r p.Otty Witernitze, tovarna na zpracovanévh Derka (v byva-
Iém pivovae), vapenice (TomasSek), cementarna (zvana té Maalp lesni tad nadaniho velkostatku KarlStejna,
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sirot inec D tsky Masarykv d m“. Krom trafiky zde byla jedna restaurace ,U turisty" adigoroti nadra i.

P vodni elezny most s Berounku (rozebrany r. 1998), byl vybudovan rb&81 stavitelem Wagenknechtem.
Klu ice pedstavuji byvaly dw, pozdji mlyn Ludvika Winternitze.

KRUPNA

Osada Krupna nale ela do katastru obce Rdly Skolou, farou i poStovnim @adem vsak pata k nedaleké Litni.
Prvni zminka o Krupné je datovana rokem 1271, kdyokna Kunhuta darovala Kpnou adu ki ovnickému. V
osad je kapli ka Panny Marie a v.p. 8 (Beran) je upominana (1930Vpdni stavba sypky.

P EHLED NEMOVITYCH KULTURNICH PAMATEK

V st ednim seznamu kulturnich pamateR jsou evidovany v obci KarlStejn nasledujici staabarealy:

- (rejst. . 11743/2-237) aredl hradu KarlStejn - narodnidulit pamatka
Aredl hadu je vymezen hranici ( v grafickéilpze, vykresu .l a 2) a zaujimé plochu 12,86 ha. Ochranna
pasma hradu KarlStejn le i vk.U. Bugny a Pounik a zaujima plochu 195 ha. (Podrojprje vymezeni
aredlu hradu, jeho ochranného pasma a stanoveméipodochrany popsano vifpze .2 dokladové asti
textu).

- (rejst. . 15678/2-329) aredl kostela sv.Palmacia: farntdtagoticky, zalo eny roku 1351, upravovany
po atkem 16.stoleti, obnoven v 18.stoleti), ohradni, zehodist, pamtni k i , ndhrobek z roku ....

- (rejst. . 3504/8/2-330) areal fanp. 11: fara (barokni fzemni stavba s mansardovoleshou, postavena
roku 1755), stodola, dvorni brana, ohradni ze

- (rejst. . 23829/2-3350) dn p.53 pozdn barokni (ze 2.poloviny 18.stoleti, obdéInikovéhdgrysu, pat-
rovy s mansardovou schou)

- (rejst. . 19376/2-328) socha sv.Sebestiana - umésped farou; z roku 1714 z dilny Matyase Brauna

- (rejst. . 32237/2-422) obléhaci 4aeni - husitska bombarda ,Javorka“

- (rejst. . 22567/2-423) husitska pozice obléhaci ,Nad Haknodolem*

- (rejst. . 36665/2-3374) husitska pozice obléhaci ,Na Khlo e*

- (rejst. . 40440/2-437) archeologicka lokalita ,Jeskyrad vodopady*

UZEMI CENNE Z HLEDISKA ZACHOVANI PR HLED NA HRAD

V sou asné dob nejsou v eSeném Uzemi okresnimafiem evidovany historicky cenné objekty, dokladujio/oj
osidleni. Pi pr zkumu zastavby, provedenéni ppracovani podkladovésti UPP pro regulaci Gzemi (U-24 s.r.0.,
07/1992) jsme dokumentovali urbanisticky cenné (izBad an, d le ité z hlediska zachovani pnled na hrad a
vizualniho p sobeni dominanty hradu.

Proto bylo v navrhové etapizemniho planu obce opaho zpisn nym regulativem pro funki a objemové vyu iti
Uzemi (s ohledem na urbanistickou hodnotu zastaviig) kapitola 1.02 a 1.03 textu.

VB.2.5 Demografické a socialnekonomické pedpoklady rozvoje

Rozsah mo ného budouciho rozvoje obce byl odvozestrospektivy demografického vyvoje a z rozbortatigch
charakteristik obce. V padesatych Iétech byly cdyse potu obyvatel vyrovnany valeé a povalené Ubytky,
avSak od roku 1961 pet obyvatel klesa zhruba o v pn ru o 1,0% ron . Proto nelze pova ovat za realny vyraz-
n jSi r st potu obyvatel v budoucnosti. Oproti 817 obyvatelv roce 1991 (780 obyvateV roce 1997) je v navr-
hovém horizontu uva ovano s 850 obyvateli, ve vihigpak s 900 obyvateli.

Bytova vystavba v obdobi let 1991 - 2000 byla pom slaba (asi 1,5 bytu ra v pr m ru). V roce 1991 bylo v
obci 268 dom, nich pak 227 trvale obydlenych. (Trvale obydlehybyt bylo 305, nich 200, tj. 66% v rodinnych
domech, zbytek v malych bytovych domech). 51% lpgio postaveno gd rokem 1920.

V navrhu eSeni UPO vychazime zquipokladu vice ne dvojnasobného zajmu o bydlenlbei a z toho plynouciho
po tu navrhovanych byt Ani pak nedojde k vyrazigimu narstu potu obyvatel.

Za pim ené pova ujeme vyl plochy pro zastavbu 50 rodinnych doifb5 byt ) a ve vyhledu ponechat rezervu
pro dalsich 50 rodinnych domDoporuujeme vystavbu rodinnych domma stedn velkych (800m) a velkych
pozemcich (1 200fh

P i vyu iti vSech vySe uvedenych ploch pro vystaviyt bby vyvoj po tu obyvatel a byt byl zhruba nasleduijici:

Stav Navrh k
1991 r.2010 Vyhled po r.2010
Trvale bydlicich obyvatel 817 850 900
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Trvale obydlené byly 305 340 374
Obyvatel/TOB 2,68 2,50 2,41
Cens.dom./TOB 1,08 1.06 1.05
Nova vystavba byt 55 50
Ubytek byt -20 -16

isty p ir stek byt 35 34

P edpokladame, e Ubytek trvale obydlenych byt nebude tak silny jako v minulych desetileticmaopak, e
bude mirn klesat prm rny po et obyvatel na byt. Bdpokladany nast po tu obyvatel obce by byl celkem realis-
ticky za pedpokladu, e v KarlStejndojde k mirnému zvySeni ptoi pracovnich gle itosti v mist (ve sfée slu-
eb) a budou zde stavmladSi stavebnici v produktivnimku.

Po et obyvatel KarlStejna klesal v devadesatych leta@im . Podle poslednich vysledls itani lidu, byt a dom
SU ilo k 1.1.2001 v obci 748 obyvatel, co je 0 83ob ménne picensu v roce 1991.

V navrhovém obdobi nelze gdpokladat, e by pat pracovnich ple itosti dosahl Grovn po atku 90.let pede-
v8im proto, e nové vyrobni provozy budou mit padist mén zam stnanc. Navrh eSeni tzemniho planu obce
p edpoklada obnovu zamstnanosti v rozsahu, alespdvou tetin p vodniho potu zamstnanc v roce 1991, resp.
stabilizace na Grovni stavajici. Ke zvySenitpgpracovnich gle itosti by mohlo dojit narstem pracovnich mist ve
sfé e turistické obsluhy. Ostatni ekonomické aktivilydou peva n sousted né v provozovnachemesliné vyroby
a smiSené mistni obslu né zény. Do roku 2010 prpedobn dojde k néarstu vyji ky za praci, pedevSim do
Prahy a nedalekého Berouna, zadpokladu vystavby novych bytDo budoucna je @kavano i kladné saldo po-
hybu za praci.
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C NAVRH URBANISTICKE KONCEPCE

C.1 URBANISTICKA KONCEPCE

Sou asny stav

BUD ANY

P irodni kompozini osu eSeného Gzemi tviotok Berounky, podél které se historicky vyvinsitni ni si, doplin -

na eleznini trati. Vyrazné terénni zlomy smem k Gdoli eky p edstavuji zakladni charakteristiku krajinného pro-
stedi. lenita krajina v eSeném Gzemi je také protkana sigldvych polnich a lesnich komunikaci, navazujicich
na mistni komunikace v obci, s mno stvim zatrawth pozemk a ozelennych mezi a teras.

Zastavba, pedevsim diky historickému vyznamu hradu KarlStegnstedov ku, neni pouze venkovska. V Buat
nech je zastoupenagva n ulicova zastavba wodnich obytnych staveb 1-2 podla ni venkovskéhm atského
charakteru. Typicka je svymi podéls osou komunikace umistymi objekty, sedlovymi (mansardovymi) etha-
mi. Zastavné Gzemi Budan tvoi minimdlni stavebni pozemky, zahrady a dvory, ndboobe ni ast historické
zastavby vyrostla v terénrslo it jSich podminkach seeného Gdoli Budanského potoka.

Nov jSi obytnou zastavbu (ve 20.stoleti) tivailky a izolované rodinné domy &st zastaného Gzemi Budan v
niv. Berounky a Krabina).

N kolik samostatn stojicich usedlosti (samot) tvazastavbu podél komunikace IlI/l 16 20 sem na Moinu.
Jedna se o0 hajovny a samoty na lesnich pozemaiahsavernim okrajieSeného zemi na hranici s NPR KarlStejn
le i zem d Isky aredl vyu ivany k pvodnimu telu.

POU NiK

P irodni bariéru pro vzadjemné propojeni zastavby bewmich Bud an a pravole niho Pouniku tvoi tok eky,
dopln ny bariérou eleznini trat celostatniho vyznamu Taipvém ki eni s mistni siti komunikaci v zastasém
Uzemi vytvai adu dopravn problémovych set .

Zastavbu na Poumiku, situovanou na protilehlé straproti Gdoli Bud anského potoka tvbp vodni venkovské
usedlosti, doplmé o vilovou zastavbu z péatku 20.stoleti. proti nadra i pak vyrostly v 7@tdch bytové domy
(nizkopodla ni) a hotel ( z patku 20.stoleti). Dale pak zapadnim sem byla za trati vystama lokalita rodinnych
dom (70. a 90. léta 20.stoleti), které navazuji nataybu starSi - vilek postavenych v |. polov0.stoleti a na
po atku 60.let.

Zastavné Uzemi Powniku uzavird na severozapaazlehly aredl byvalého Vyzkumného Ustavu hutiialeza -
nyni zavod KERVAL.

VySkova hladina zastavby v tétasti obce negvysuje 2. nadzemni podla i (u vilové zastavby aspen ), starsi
zastavba je situovana nat$ich pozemcich, v lokalitrodinnych dom byla dle doby realizace staveb velikost po-
zemk postupn zmenSovana. Bva uje obytna zastavba se sedlovoeahou (pop s mansardami).

Halova zastavba pmyslového zavodu je situovana na okraji zastého GUzemi v sném sousedstvi se elezni
trati. Z hlediska architektonického neni proto wyraruSivym prvkem urbanistické kompozice, avSak kakaya-
né dopravni napojeni na nevyhovujici komunikasi p edstavuje vyrazny problém z hlediskalea ni pr myslo-
vého provozu v této lokalit

Na vychodnim okrajieSeného Gzemi obce le i mlyn a d\Klu ice, p vodni venkovska hospodka usedlost slou-
ici v sou asné dob po rekonstrukci slu bAm cestovniho ruchu a agistice.

KRUPNA

Z hlediska urbanistického je pro zastavbu v Krupnéijicim dynamicky terén. Proto je yodni zastavba tvena
jednotlivymi venkovskymi usedlostmi, s charaktecisgmi velkymi pozemky sva itych zahrad (nyni Asti zpust-
lymi). | zde v nkolika p ipadech oddenim pozemk vznikly stavebni parcely, zastané v tomto stoleti rodinnymi
domy. Obytna zastavba poslednich desetileti je uyata hranici stavebntechnickych podminek pro vystavbu
(prakticky nepistupné pozemky ze sinistnich komunikaci, stavby situované v prudceitéra terénu).

Aredl sportovniho golfového klubu KarlStejn, le iziasti v eSeném Gzemi je dopravae strany sousedni obce
B le . Vzhledem k tomu, e zde nejsou nadzemni staubdjelio popis uveden v kapitole B.03 textu.

Navrhované urbanistick&Seni
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Urbanisticky rozvoj obce je silnlimitovan terénnimi podminkami a vedenim eleaiitrat zastavnym Gzemim
Pou niku na jedné stranP edevSim je vSak urbanisticky navrh povinen respeitpo adavky pamatkové ochrany
hradu a ochrany jeho ipodniho zazemi.

Navrhovana koncepce dopravy nejpé v navrhovém obdobi se zasadni mou tras stavajici silnni ani eleznini
sit . Ma dojit k drobné smové Uprav elezni ni trat v ramci Upravy koridoru a soasn s tim k vystavb nové
mistni obslu né komunikace podél jejiho ji niho ale k zavodu KERVAL. Lokalni a liniové dopravni zdaly
budou dle mo nostieSeny mistnimi Gpravami komunikaci a dwvatek (viz kapitola f.). Krom uvedenych Gprav
jsou navrhovany pouze mistni obslu né komunikadekalitach tzemniho rozvoje.

Od p vodn navrhovaného propojeni komunikaci 111/11615 s6/igs Klu ice s vybudovanim nového e
most ni Berounky a d@3eni ki eni této silni ni trasy se eleznni trati (viz eSeni konceptu UPNSU 1990) bylo
vybudovanim nového mostu vyodni trase upusho.

V rdmci navrhu urbanistického rozvoje obce jeiffmo s vyu itim Gzemnich rezerv pro zastavbu v ssu zasta-
v ném Gzemi. Ve stavajici zastavby bylo mo no vyu it n které vtSi zahrady na Poniku a 1 - 2 proluky ve
stavajici zastavbBud an. Nov navrhované pozemky, w@né pro zastavbu v rdmci zastagho GUzemi jsou napo-
jeny siti mistnich obslu nych komunikaci na komuwak 111/l 16 15 a Ill/1 16 19.

Vlastni urbanisticky navrh vymezuje nabidku pozermpko vystavbu - cca 100 RD v navrhovém obdobi (I2vie
vyhledu) v nkolika lokalitach, bezprostdn navazujicich na soasn zastavné Gzemi.

Soubor zmn .01 UPO Karlstejn eSinové poadavky na vyuiti Uzemi v kontextu bamistickou kon-
cepci stanovenou plathym Uzemnim planem. Jedn&devsim o:

- dopln ni pozemku pro nizkopodla ni obytnou zastavbu Wmg navaznosti na zastamé Uzemi mistnidsti Kra-
bina, k.U. Budany, poz.p.. 366/11 - lokalita Z01.13;

- dopln ni nizkopodla ni obytné zastavby vimé ndvaznosti na zastaé Uzemi mistniast Krupna — a to v lokali-
tach:

Z01.1, 701.2, Z01.3 - v navaznosti na ji ni okrastavitelného Uzemi Pauiku pod silnici 111/11615; pozemky
1062/1,6,7 navazuji na plochu byvaléebny a pro jejich zastavbu bude nezbytné posouztaidility pilehlych
svah a stavebniho pozemku in enyrskym geologem, kteey dbsavadnich znalosti a vlastniho nového eni
posoudi konkrétni misto budouciho staveniivrhne eSeni pro bezpaé zalo eni ap rovedeni staveb.

Lokality jsou v navaznosti na okolni plochy azeny do ploch s rozdilngym zgobem vyu iti ,BV- bydleni
venkovske*;

- zm nu funk niho vyu iti pozemku p.. 906/2, k.U. Powik ve vychodni ésti zastammého GUzemi z plochy ,SM—
na plochu ,BI - bydleni individualni“— lokalita Z015;

- Opravu funkniho wvyuiti pozemku p. 1025/1, k.0. Pouwnik vypustnim znaky navrhovaného vodni-
ho prvku v ramci plochy ,ZS - sidelni zelee ejna“ v lokalit Z01.16.

Zm na .02 (Z2) eSi upravu regulativu v blizkosti hradu KarlStegi, taby bylo umo nno parkovani i na pleh-
lych pozemcich, a nejen na vlastnim pozemku. Kgri§e hojn vyu ivan turisty a doprava v klidu je nedilnou
sou asti nabizenych slu eb.

Ob anska vybavenost je v smsném stavu stabilizovana a v raneSeni UPO Karlstejn se fita (viz popis regu-
lativ jednotlivych Gzemnich z6n) s mo nosti vyu iti olkje bytové a smiSené zastavby pro drobné provozovny
slu eb, eventudln neruSici domaci vyroby. Z hlediska zlepSeni kyalibpravni vybavenosti pokladame zdedity

po adavek uzemniho planu - podle mo nosti zajstparkovani na vlastnich pozemcich.

Navrh technického vybaveni v rameSeného Uzemi vyplyva z po adavkadani na doplmi technickych siti do
odpovidajici urovna napojeni vSech pozemlur enych pro vystavbu na technické sit

S navrhem rekreai zastavby nebylo v urbanistickém navrhuipno (mira vyu itelnosti bytového fondu pro re-
kreaci je popsana v kapitole D.01 Bydleni).kiéré rekreani objekty, situované bez stavebniho povoleni ma pl
chach NPR KarlStejn (Na Javorce) nejsou v Uzendiwhu stabilizovany a uva uje se s jejich postupasanaci.

Rozsah sportovnich ploch je v obci stabilizovany dklad po adavk obce se v UPO pd@a s vybudovanim
p irodniho koupaliSta odpovidajiciho vybaveni nagu Berounky (spolu se sezénnim rekréan vyu itim p ileh-
lych travnatych ploch) a doplnim arealu fotbalového I8t o mensi vicelelové sportovni plochy.

Na pozemcich venkovskych usedlosti, situovanycPaaniku by bylo mo né umistit provozovny obsluhy a-slu
eb, p ipadn arealy rekonstruovat pro peby kvalitniho bydleni. S ohledem na situovani lesttlv ochranném
pasmu hradu a v $né blizkosti obytné zastavby jeba nové funkni vyu iti pod idit regulativu zény smiSeného
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mistniho vyu iti (SM).

V urbanistickém eSeni se po dobu navrhového obdobi bere v Gvahwehnvyrobniho provozu v areéalu byvalého
Vyzkumného Ustavu hutnictvi eleza - zavod KERVAE. ohledem na stavajici vyu iti Uzemi v bezpredhim
okoli arealu (peva n obytna individualni nizkopodla ni zastavba) a \ed#m k obnoveni technologii hutni vyroby
vSak bude podminkou pro dalSi existenci zavoduzaae protihlukovych opani jak na vlastni hranici vyrobniho
arealu (omezeni hlukové a vibra zat e na hranici okolnich pozemkna Grove danou platnym hygienickym
p edpisem), tak i podél novéifzdové komunikace. Soasn je nutno doporut pravidelné monitorovani hlukové
zat e avibraci ve smiSené a obytné zdwavazujici na areal KERVAL.

Pozemky navazujici na ji nim okraji na areal KERViAjsou podle po adavku zadavateleazeny do plochy smi-
Seného vyu iti specifického typu (SM.2) na nich peeferovana vystavba bariérovych objeltteré zajisti odclo-
n ni vyrobniho provozu od okolni obytné zastavby.

Pozemky' na ji nim okraji zastavitelného Uzemi Pdlu pod silnici [11/1 1615 (byvala tebna a pilehlé pozemky

v_etn_severniho cipu poz1234) jsou zastavitelné vyhrads podminkou statického posouzeni stabilifiehlych
svah a po vydani podminek pro zakladani objektu.

Stavajici zemd Isky aredl, le ici na severnim okragSeného Uzemi, je do budoucna stabilizovan pro @dskou
ivo iSnou vyrobu. S rozvojem zenh Iské vyroby ve vt$im rozsahu se v urbanistickém navrhu UPO nigo

N které vybrané usedlosti v ramci zastaého Gzemi umo ni v budoucnu vyu iti drobného zemského provozu i
pro agroturistiku (chov koni) a slu by cestovnihzhu.

V krajin pak doporuujeme opaeni zvySujici celkovou prostupnost krajiny a hodnktajinného prosedi v na-
vaznosti na zastamé Uzemi odvodit od mo nosti vyu iti frodnich prosedi v okoli. Jednozna by rekreani a
turistické vyu iti nezastawného GUzemi mo vychazet z mo nosti, odvozenych od pravidel V{iuCHKO esky
kras. V grafickém schématu kapitoly d.04 jsou zsleney Gzemnim planem dopoané trasy (elovych komunika-

ci (p Sich, cyklistickych), vychazejici z podni dokumentaceestni sit (dle kopie mapy stabilniho katastru), traso-
vani naunych stezek NPR KarlStejn a stavajicich vedenstigkych tras, ugesn nych po adavkem zastupitelstva
obce.

Urbanisticky navrh vymezuje plochy Gzemniho systéskalogické stability v rAmcieSeného Gzemi a navrhuje
dopln ni zelenych ploch v zastavitelném Gzemi obci. Quiwa funkci maji i zelené pasy vzrostlé zelgrodél

komunikaci II. a lll.tidy, ale i Gelovych komunikaci v krajina dale doprovodna zelgpodél Berounky a Budn-
ského potoka.

Sou asti kapitoly 1.02 Rhled navrhovanych regulatiwyu iti Gzemi je popis stanovenych zasad fumkregulace
krajinného prosedi.

Soubor zmn .01 Uzemniho planu obce Karlstejn nezasahuje ddad@dk urbanistické koncepce rozvoje
sidelni struktury. Rdmtem Jdpravy je pouze rozsah vymezeni zastavitelpfobh - a to v zavislosti
na mo nostech dopravni a technické obsluhy Gzemd @odminkach spravy CHKO esky Kras. Nové pozemky
budou zastavovany s ohledem na kontext zaséno Uzemi, tj. &sti pozemk sm ujici do krajiny zstanou
nezastawmymi zahradami s vySSim podilem vysoké zelerenkovského charakteru. VSechny pozemky sou-
boru zmn .01 lei v dosahu mistnich obslu nych komunikacibaekomunikaci lll.t., které je mo né vyu it

p imo nebo pipojenim novych Gsek komunikaci pro lokalni obsluhu nozastavitelnych ploch.

C.2 ETAPIZACE VYSTAVBY

Uzemni plan obce Karlstejn navrhuje zastavbu vearyych lokalitach ve dvowasovych etapéach :
do roku 2010 - etapa navrhu UPO;
po roce 2010 - vyhledova etapa Uzemniho planur{arie cca do roku 2020).

Zéastavba v ramci rozvojovych lokalit bude postupavazovat na stavajici zastag Uzemi vybranych sidel, proto
jsou jednotlivé lokality rozdeny na &st navrhovou a vyhledovou. Parcelaci a navrhovadstavbu je eba reali-
zovat v zavislosti na zainvestovani stavebnich pzetechnickymi sitmi a zabezpeeni pistupu na pozemky z
mistnich obslu nych komunikaci.

Navrh uzemniho planu obce navrhuje nasledujiciqupsiost zastavby v navrhovanych lokalitach obytygtavby :
lokalita 1 (Pod ohybem) 42 RD v zo6hydleni individualniho
lokalita 2 - 12 (Pouwnik) 3 RD v z6n bydleni individualniho
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(p vodn v zastavném Gzemi)
lokalita 3 (Krupna - zapad I.) 2 RD v zohydleni venkovského
lokalita 4 (Za pivovarem 10 RD) v ramci Upravy wstedku zaplav 2002 je vypusia

lokalita 5 (Za dvorem 7 RD) v rdmci Upravy vsiedku zaplav 2002 je vypusia

lokalita 11 (Pod VoSkovem 46 RD) v ramci Upravy slédku zaplav 2002 je omezena:

28 RD v z6n bydleni individualniho

lokalita 13 (Krupna - zapad II.) 1 RD v z6hydleni venkovského
lokalita 14 (Krupnéa - zapad 111.) 1 RD v zdwydleni venkovského
lokalita 15 (Krupna-jih) 3 RD v zénbydleni venkovského

v ramci Upravy Vv dsledku zaplav 2002 byla do navrhového obdoldzena pvodn vyhledova lokalita C
pod islem 16 (Krupna - sever) 5 RD v zdoydleni venkovského

Ve vyhledu po vyerpani pozemknavrhového obdobi jsou vymezeny lokality: A (9 RR26n bydleni individual-
niho - s podminkou statického progni pozemk), lokalita B (3 RD v zén bydleni venkovského).

P vodn vyhledova lokalita D byla v ramci Upravy vsledku zaplav 2002 zahrnuta do zastavitelného Gagmi
plocha smiSeného mistniho vyu iti specifického typil.2) pod islem lokality 17.

Z hlediska realizace vybavenosti obce seifacs vyu itim lokalit 6 (vybavenost koupalit 7 (louka pro slumi).

D FUNK Ni VYU ITIi ZASTAVITELNEHO UZEMIi OBCE

D.1 BYDLENI
Sou asny stav

V roce 1991 bylo v obci 268 don{z toho bylo 227 trvale obydlenych), trvale obydleh byt bylo 305. Procento
neobydlenych bytbylo 15,3%,co charakterizuje relativni dostatet b Rozhodujici podil neobydlenych bybyl
ve starSich zastavirodinnych dom a venkovskych stavenich a objekty jsou vyu ivansekreaci (pevan jako
nevy len né z bytového fondu).

Vice ne 88% byt je v rodinnych domech (229 byt zbyvajici zhrubatvrtina byt je v bytovych domech. Na
jeden trvale obydleny byt jpadalo v roce 1991 2,67 obyvatele a 1,28 censou@chacnosti.

Pr m rny po et obyvatel na jeden trvale obydleny byt je mippdpr m rny (zejména v samotnych Buahech),

vzhledem ke srovnatelnym obcim iepa ujicimu charakteru bytové vystavby. Celkem oddajici poet censo-
vych domacnosti najeden trvale obydleny byt (viagtimcento sou iti vice generaci v jednom ByPlosny standart
byt odpovida charakteru obce. Podolmpovida také standart z hlediska tzv. kategatii.bTechnickou vybave-
nost byt popisuje kapitola G. Technické vybaveni.

Lze shrnout, e bytovy fond v obci KarlStejn je pam intenzivn vyu ivany a nema uSi disponibilni rezervy.
Do prvni svtové valky bylo postaveno 40% bytdo roku 1970 147 byta od roku 1971 36 byt

Z hlediska funkniho vyu iti jednoznan p eva uje bydleni nizkopodla ni venkovského typu dimné domy. V
centru Budan se zachovala podni ulicovad dvoupodla ni zastavba podél komunéadt/11620, ma charakter
smiSeného bydleni (bydleni a obslu na funkce). @& vil a rodinnych domna okrajich zastaného Gzemi se
bli i charakteristice nizkopodla niho bydleni stského typu.

Na Pouniku a v Krupné je typickou formou zastavby tradivenkovska zastavba nizkopodla ni, doplé v okra-
jovych astech zastamého zemi o noysi rodinné domy nstského typu, postavené v povdém obdobi.

'D.l.l CHARAKTERISTIKA ROZVOJOVYCH PLOCH PRO BYDLENI

Pro navrhové obdobi UPO jsou vymezeny pozemky gstavbu cca 100 b.j. v nizkopodla ni zastaytrodinnych
dom (plochy - Bl, BV). Pedpokladame, e nabidka pracovnicligitosti v mist a nové ekonomické vztahy
obecn zintenzivni miru vyu iti stavajiciho bytového fomdve vyhledu je navr eno (po verpani navrhovych
lokalit) cca 12 byt v RD. Rozhodujicim typem nownavrhované zastavby je individualni rodinnyndna pozem-
cich o rozloze cca 800 m'. S@sn se pedpokladd modernizace stavajiciho bytového fonolusted ného ve
starSi obytné zastavb

Nasledujici charakteristika jednotlivych lokalitopzastavbu do roku 2010 stru popisuje rozvojové gdpoklady
sidel:
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LOKALITA 1 (POD OHYBEM)

Tato lokalita paf k nejv t§im z lokalit navrhovanych pro zastavbu. Vymezgeemky pro vystavbu cca 42 rodin-
nych dom (BI) v prostoru, mezi stavajicim zastaym Uzemim na Pouiku, zalesnnou rokli od zapadu (odhl-

jici navazujici zastavbu Pauiku) a vedeni 22 kV na ji nim okraji navrhovanéstavby. Oproti konceptu UPO
doslo k Uprav zapadniho okraje této lokality, kde bylo po adowaespektovani zajmového tzemi ochrany lesnich
pozemk. Lokalita je terénnvymezena ve dvou vySkovych Urovnich, nebést Gzemi navrhovaného pro vystavbu
le i v prostoru, uvolnném po ukorenétb .

P istup k navrhované zastavle strany od nadrai a @ezdu se silnici HI/11615 bude zaji$tpo nové mistni
komunikaci realizované v souvislosti s Upravou #torové trat. Nov by m lo byt zabezpeeno dopravni propojeni
navrhované lokality s komunikaci 111/ 11615 i naifn okraji lokality.

V réamci urbanistickéhoeSeni doporwjeme (viz piloha .01 navrhu vyhlasky) vdané lokalirystavbu izolova-
nych rodinnych dom (BI), které budou svym mlorysnym a objemovynmeSenim odpovidat podni klasické eské
(venkovskeé) zastaviregionu.»V ramci lokality budou vien ny plochy pro vysokou zelg(p ipadn doprovodnou
zele podél komunikaci); podil nezastanych ploch bude gsnji stanoven souasn s parcelaci v ramci podroln
Si dokumentace (reguliai plan nebo studie vyu iti Gzemi).

LOKALITA 2 - 12 V NAVRHU UPO (POU _ NiK I1.)

Urbanisticky navrh vymezuje 3 pozemky pro indivithidytovou vystavbu (Bl). Jedna se o dopinstavajici za-
stavby na pozemcich, ziskanych v Gzemi rekultivéwar(po byvalé tb ). Jednotlivé pozemky jsou igtupné
pouze z mistni komunikace na Ppiku, nebo terénni podminky v tétaasti obce nedovoli ji napojeni na stavajici
trasu IH/l 1615. Oproti konceptu UPO doslo k tpravanice souasn zastavného Gzemi a tato lokalita je vyhod-
nocovana z hlediska zaboru ZPF.

LOKALITA 3 (KRUPNA - ZAPAD 1.)

Na zapadnim okraji soasn zastavného Gzemi jsou v navrhu UPO vymezeny 2 pozemkywstavbu rodinnych
dom venkovského typu (BV). Jedna se vpdni v t§i zahradu, situovanou ve svahu v ohybu mistnitkokace v

K upne. Velikost zahrady umouje realizaci funkce bydleni v omezené eniproto e danym Uzemim bude procha-
zet regionalni biokoridor.

LOKALITA 11 (POD VOSKOVEM)

Lokalita je vymezena ze severu a zapadu zastavhoBouniku a z jihu a vychodu komunikaci I11/11615.resp.
trasou vedeni VN 22 kV. Je navr ena ve 2.ochranpésmu hradu KarlStejn, kde je zastavba mo na peyzépa-

d dohody s Narodnim paméatkovym Ustavenedich ech (pohledové pasmo hradu - viz. doklado&éat textu

p iloha .2). Tim je dan i po adavek na objemowSeni eventualni zastavby (tradidrobna zastavba venkovského
typu) a zpsob parcelace (systém obslu nych komunikaci by byt smrov pizp soben pohledovym osam na
dominantu hradu; velikost pozemku umo ni vySsi prto ozelemych ploch a podilu vzrostlé zelem lokalit ). V

d sledku omezeni zastavitelného GzeniiGprav navrhu UPO byla sni ena kapacita lokality na c8ar@dinnych
dom v zon BIl. Severovychodniast lokality je vymezena pro v@nou zele s ohledem na otesni pohledového
horizontu panoramatu hradu. V ramci lokality budgulen ny dalSi plochy pro vysokou zeldp ipadn dopro-
vodnou zele podél komunikaci); podil nezastaych ploch bude gsnji stanoven sowasn s parcelaci v ramci
podrobnjsi dokumentace (regulai plan nebo studie vyu iti Gzemi).

LOKALITA 13 (KRUPNA - ZAPAD 11.)

Lokalita ur ena pro vystavbu sdru eného objektu pro bydlensthjeni koni byla navr ena na zakladydaného

Uzemniho rozhodnuti {.Vst.3530/2001-Kp ze dne 8.10.2001) olethi pozemk p..1105, 1106/1 al 106/2 v

k.0.Krupna. Pozemek je iistupny od jihu z Celové komunikace prochazejici podél vychodni heatekality 14 (s

realizaci mistni obslu né komunikaceymdn navr ené v konceptu UPO v lokali¥ ji neni v navrhu UPO pad-

tano). Umistni sdru eného objektu na pozemku bude limitovanbraonym pasmem vedeni 22 kV prochazejicim

lokalitou ve smru J-S a umo ni vyu iti sousednich zethIskych pozemk (trvaly travni porost) ve 2.z6rCHKO
esky kras a v nadregionalnim biokoridoru.

LOKALITA 14 (KRUPNA - ZAPAD Ill.)

Stejn jako v pedchozim dpad, byla tato lokalita novnavr ena na zakladvydaného stejného izemniho rozhod-
nuti na asti pozemk p. .1105 a 1106/1 v k.U. Krupna. Od lokalityl 3 je oddlena pasem nezastavitelného Uzemi,
ur eného pro prchod nadregionalniho biokoridoru K56/3. Pozemek @gemy pro vystavbu 1 RD venkovského
typuje pistupny od jihu z mistni obslu né komunikace praddjéci podél severni hranice pozemku. 1.100. Po-
zemek je situovan ve Il. zorCHKO esky kras.

LOKALITA 15 (KRUPNA-JIH)

Lokalita pro vystavbu 3 RD v z6rbydleni venkovského na jihozapadnim okraji zastatio Gzemi Krupne byla
navr ena na zakladnamitky vlastnika vznesené v prhu projednani konceptu UPO. Lokalita je ze sevstnainy
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ohrani ena mistni obslu nou komunikaci (obestaivtéto komunikace z ji ni strany), od zapadu jsta@ba limito-
vana ochrannym pasmem elektrorozv@2 kV.

Lokality zastavby ve vyhledovém obdobi: A (9 RDanz bydleni individualniho), B (3 RD v zorbydleni venkov-
ského) pedstavuji doplmi zastavitelného Gzemi na Paiku a v Krupné - a vyhledoskompaktni uzaeni p do-
rysného tvaru zastavby obce.

P edpokladany celkovy pet cca 100 RD (viz. tabulka v kap. b.05 Demograffiaksocialn ekonomické pedpo-
klady rozvoje) je celkovnavrhovanym paem 100 RD v navrhovém a 12 RD ve vyhledovém obdpli n na
112%.

Lokality z01.1, z01.2, Z01.3

Vzéjemn sousedici pozemky 1062/1,6,7 tvacelenou plochu lokalit navazujici na zastevizemi jiniho okra-
je Pouniku pod silnici 11I/11615. Jedna se o pozemky revem orientovaném svahu. Na ka dém z uve-
denych pozemk je mo né situovat jeden rodinny th za podminek odpovidajicich regulativ pro plochu ven-
kovského bydleni , BV*— a soasn podminkam pro stavby v CHKO. Vipad pozemku 1062/7 je dale nutné
dodr et podminky CHKO esky Kras o odstupu zastavitelné plochy od komueikHl/11615 ve vzdalenosti
min.cca 25 m. Pozemky jsou igtupné ze stavajici slepukon ené cesty odpojené z uvedené komunikace |Il.
t. vyuiti pozemk je krom poadavky uvedenych v kap. c.01 podnrio Upravou této cesty do parametr
odpovidajicich obsluze obytné plochy se zajih eventualniho vjezdu vozidel Haského zachranného
sboru a rychlé zdravotni pomoci a déale vyardm nové pSi komunikace propojujici po vychodnim
okraji pozemk vnit ni komunikani si Pou niku se silnici 111/11615.

Lokalita 201.13

Pozemek p. 366/11 piléh4 svym severnim a vychodnim okrajeninm k zastamému Uzemi mistni asti
Krabina (k.0. Budany) a umo uje realizaci 1 rodinného domu podle podminek stangch pro wvyu iti
plochy individualniho bydleni , BI*. Pozemek je mardopravn a technicky obslou it z mistni komunikace v
Krabin .

Lokalita 201.15

Vyuiti pozemku p.. 906/2, k.0. Powik, ktery je souasti zastawného Uzemi je zmnmou upraveno na plochu
pro individuélni bydleni , BI“. Pozemek je igtupny z mistni obslu né komunikace a umge realizaci 1
rodinného domu (fpadn 2 rodinnych dom ve form dvojdomu).

D.2 SMISENA ZASTAVBA

Krom ploch navr enych pro bydleni - Bl a BV, jsou v arbstickém navrhu vymezeny plochy smiSené zastéwby
hlediska funkniho vyu iti), kde krom bydleni bude zastoupena i funkce obslu na, kam jsmisovany provo-
zovny slu eb a obchodu, obsluhujiciegevsim obyvatele obce. Jedna se o smiSenou méstiavbu (SM), smiSe-
nou mistni zastavbu v podhradi (SM. 1), smiSenacstninzastavbu specifickou (SM.2 - v sousedstvi bgitbo
zavodu KERVAL) a smiSenou centralni zastavbu ($4}i), charakteristiky jsou obsa eny v {sluSnych regulati-
vech (popsanych v kap. 1.01.1 a 1.01.2 textu abinwit p ilohy .01 a 03 obecnzavazné vyhlasky o zavaznych
astech UPO Karl3tejn).
Aredly rozlehlejSich venkovskych usedlosti a hospsidich celk, situované na okrajich scasn zastavné uzemi
Krupné byly oznaeny v navrhu UPO regulativem smiSené venkovskéavhgt(SV).

Specifickou zénu smiSené zastavbgdgstavuje tzv. podhradi, tj. ulicova zastavba Budv Useku mezi parkovis-
t m a hradem (SM. 1).

D.2.1 SMISENA MISTNi ZASTAVBA (SM)

Vymezené plochy smiSené zastavbgdstavuje stavajici zastavba za trati. Obytna farzkie umo uje i realizaci
slu eb nevyrobniho charakteru lokalniho vyznamwo(pbyvatele obce), popslu by cestovniho ruchu.

Lokalita 4 (Za pivovarem) - v ramci Upravy navrhu UPO v gledku zéaplav 2002 vypusta

Lokalita 5 (Za dvorem) - v ramci Gpravy navrhu UPO v dledku zaplav 2002 vypusia

|D.2.2 SMISENA MISTNI ZASTAVBA V PODHRADI (SM.I)
P vodni zastavba Budn, ktera vyrostla podél toku Buahského potoka pdstavovala historicky vyvinutou obyt-
nou zastavbu. Tato funkce vSak byla, diky rozvegtovniho ruchu v poslednim desetileti, siprotla ena, resp.
vytla ena z parteru zastavby.
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Urbanisticky navrh gdpoklada, e navstnost nasi nejvyznamjsi pamatky zstane i do budoucna zachovana.
Tedy obytna funkce zastavby Buh bude vytlaena peva ujici funkci obslu nou (odvozenou od po adavkes-
tovniho ruchu a turistiky) do 2. nadzemniho podladp. vyu itelného podkrovi nebo dvornich trakiednotlivych
staveb. Lze cekavat i mo né dostavby objekt zadnich astech nkterych parcel.

V omezené mé budou objekty vyu ity obslu nymi provozovnami niiého vyznamu, tj. slou icimi zakladni obslu-
ze zde bydlicich obyvatel KarlStejna.

Vyu iti jednotlivych pozemk v podhradi a objemovésSeni jednotlivych staveb by fo vychazet z po adavku
zachovani unikatnosti Budnského Gdoli z hlediska urbanistického dgrysného), pamatkového aindniho.

P islusny regulativ je podrobji popsan v kapitole 1.01.1 textu a umaje na vybranych pozemcich realizovat
tr ni stankovy prode;j.

V souladu s po adavkem NPUSa ochranného pasma hradu Karlstejn gba celou plochu SM.%Sit nasledn
podrobnjsim stupnm UPD - formou regulaniho planu nebo alespaizemn planovacim podkladem pro regulaci
Gzemi, ktery stanovi zavazné dohody NPUSstatni spravy (stavebniadl) pro dalsi stavebni aktivity a fumk
vyu iti tzemi.

Zm nou Z2 UPO Karlstejn je na ploSe pozengk . 52, p.. 435/1 st.p. 13 v k.0. Budny k Gprav regulativu
SM.1, p vodniho platného Gzemniho planu, a vymezeni zdehgl&X.H, kter& umo ni odstavovani a parkovani
nejen na tchto pozemcich, ale i na jiném pozemku, k parkowéiréném. Novy regulativ SX.H — smiSené tuzemi

jiné — v historické zastaviodpovida navrhu nového Gzemniho planu, kiergoizovan a bude zpracovan ve stan-
dardu.

D.2.3 SMISENA MISTNi ZASTAVBA SPECIFICKA V SOUSEDSTVi ZAWDU KER-
VAL (SM.2)

Lokalita v severni asti Krupné zahrnuje pozemek le ici ilném sousedstvi zavodu Kerval. Vzhledem k mo nému
vlivu vyrobni technologie a soasn s ohledem na charakter okolni zastavby je v lokalreferovana vystavba
objekt a zaizeni, které by mohly pinit Glohu bariery' vyrobmiokolni obytné funkce. Jedna se naphalové ob-
jekty sportovni vybavenosti, relax@ a tlovychovna centra, sauny, ..., bowlingové haly awené objekty, které
mohou tvoit dopl kovou vybavenost pro navsniky' golfového areélu.

P ipadna vystavba obytnych nebo ubytovacich objgktpodminna kladnym stanoviskem hygienika a zemim
dosahu vlivu hluku a vibraci z technologie vyroblgpravnich tras a manipulace v arealu zavodu KERVAL

V lokalit je adouci zajistit vySSi podil izolai a obvodové zelenvybranych druh s vySSi schopnosti pohlceni
prachu.

|D.2.4 SMISENA CENTRALNIi ZASTAVBA (SC)
SmiSena zona centralni byla v navrhu Gzemniho pidboe KarlStejn vymezena v jadrovésti zastavby, v uzemi
kolem obecniho @du. Vzhledem k tomu, e venkovskéa zastavba Kgrataikdy nemla centralni prostor - naves,
doporu ujeme takovy prostor vytvid. Prav stavajici objekt obecnihoadu a mo nosti rozvoje daného prostoru
vytva eji p edpoklady umishi do této asti zastavby centralni spravni funkce obce. Poyetakto vymezené
umo uji polyfunk ni vyu iti, tj. krom zakladni funkce obslu né a spravni, je v regulatiwvedeno mo né vyu iti
objekt i pro bydleni a podnikani ve séobslu né.

V navrhu Gzemniho planu je ptdno s mo nosti vybudovani w&ného prostoru, vybaveného mobiién - lavi ky,
lampy, koSe atd., vysadbu parkové zelerahradni kavarny vyhledem do udoli Badského potoka a na hrad
KarlStejn a v neposlednad také umo nni konam obecnich trhv arealu OU.

V Gzemnim planu byly pozemky pro naphi této funkce navr eny, jsou podrobhnpopsany v kapitolach : d.03
Obslu n4 sféra a d.05 Zeler sidle.

[D.2.5 SMISENA VENKOVSKA ZASTAVBA (SV)

SmiSena zastavba venkovského typu zahrnuje v wtid@m navrhu plochy rozlehlejSich zedniskych usedlosti,
situovanych na okraji soasn zastavného Uzemi Krupné. Arealy zethlské malovyroby umo uji do budoucna
krom funkce obytné i realizaciinnosti spojenych s kometim vyu itim, pop. zemd Iskou vyrobou nad ramec
samozasobovani (ivaSna a zpracovatelska vyroba, poggroturistika apod).

V ramci eSeného Uzemi pado této funkni plochy venkovské statky v Krupné a naliu Berounky, zabyvajici se
chovem koni a venkovska usedlost v Kdich.

Pozemky pro novou vystavbu zde nejsou navrhovany.

D.3 OBSLU NA SFERA - VE EJNA VYBAVENOST
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Ve sfée obsluhy nadmistniho vyznamu zaujima padé postaveni veSeném Gzemi dominantni pamatkovy areal
hradu KarlStejna. Jeho unikatni postaveni je Gzenpianem potvrzeno i specifickym regulativem O\&pecifi -
nost vyu iti prostoru je dana pamatkovou hodnotdla,duristickym vyznamem a v nemalé mitaké pirodnimi
podminkami okoli hradu (viz kap.1.01.1 textu).

Stavajici struktura nekomeni (ve ejné) vybavenosti je skladbou i umistm vyhovujici. H e je hodnocena do-
stupnost zdravotnickych, Skolskych zzni a provozoven nadmistni alnské vybavenosti soustl nych v blizkém
okresnim mst Beroun (je dana m.j. také sni ujici se intenzitou doprignnspojenti).

Lze konstatovat, e stavajici rozmist a intenzita vyu iti objekt a provozoven obslu né sféry odpovida sast
nym spoleenskym a ekonomickym podminkam.

Vzhledem k tomu, e u\Sinu zaizeni obanské vybavenosti je mo né situovat na plochachtreby smiSené za-
stavby a dale s ohledem na to, ektera tato zdazeni mohou byt them doby komercializovana byla #zzeni ob-
anské vybavenosti v podstatné enzaazena v ramci zon SM5X.H, SM.1,SM.2 a SC.

Lokalizace tchto zaizeni v budoucnosti vyplyne z poptavky a nabidkpt®e neni mo né pedvidat investorskou
aktivitu jednotlivych podnikatel ani zam eni jejich innosti, bylo Ukolem urbanistického navrhu pouznetit
podminky, za kterych je ta kter&nost (slu ba) provozovatelna v té které tzemSpl Tomuto (elu slou i popis
regulativ pro vystavbu, uvedeny v ijoze navrhu vyhlasky k zavaznyrastech UPO Karlstejn, specifikujidin-
nosti, resp. podminky, které musi u ivatel pozeniajitel) v konkrétnich zénach plnit.

P vodn zamysSlena vystavba nové zakladni Skoly se vangé dob nejevi aktualni, a proto nebyl pozemek pro
vystavbu nového Skolského zeeni v KarlStejn ji navrhovan. Stavajici pozemek Skoly (situovamyd hradem)
umo ni, v pipad poteby rozSieni Skoly, realizovat jeji dostavbu v ramci stésifid umistni ve smisené mistni
zastavby v podhradi (SM.I).

Z ploSn odlou enych zaizeni obslu né sféry byl do zény OV zahrnut pouseahhotelu Mlyn, ktery je z funkiho
hlediska stabilizovan.

D.4 REKREACE A SPORT, TURISTIKA

V roce 1991 bylo v KarlStejnvyu ivano k rekreaci 26 rekreaich chat, 22 vylen nych chalup a 5 rodinnych do-
m nevy len nych z bytového fondu. V obci bylo celkem 53 rekrdeh objekt, co p edstavuje kapacitu 160

I ek. Rekreani vyznam sidla je dle podilu rekredch objekt k trvale obydlenému bytovému fondu nezanedba-
telny (16,8%) a bude nadale rozvijen.

Rekreani funkce je v sowasné dob v KarlStejn, omezena pouze na rekraavyu ivani stavajiciho bytového
fondu, sportovnich ploch a zahrad. Plochy zahradhaimenk mimo zastawné tzemi plni rovn funkci kratkodo-
bé rekreace. Do této kategorie pakzahrady, situované v narodninedni rezervaci KarlStejn.

Stéavajici sportovni plocha - fotbalovéd , umistnd v niv Berounky na jejim levém bhu je v urbanistickém
navrhu stabilizovana a je mo né ji doplnit o mesportovni plochu. (Regulativ funki plochy RS, ve které je fot-
balové hist umistno umo uje i rozSieni nabidky sportovnich ploch v této lokalit

Navrh UPO Karlstejn pdta s vybudovanim frodniho koupalist na pravém kehu Berounky v sousedstvi pobyto-
vé louky, urené ke slumi a odpovidajici vybavenosti, navrhované u miktmhunikace. Vzhledem k umisti v
zatopovém Uzemi Berounky bude stavelechnické eSeni jednotlivych objektodpovidat po adavkm zak. .
245/2001 Sb. a vyhl.470/2002 Sh. Pobytova louka.lRHzhledem k navrhu na umist lokalniho biocentra na
tomto pozemku plni soasn specifickou funkci, ktera byla indexem odliSenassdisedniho frodniho koupalist
(RH) a oba regulativy jsou podrobpopséany v kap. 1.01.1 textu.

Specifickou sportovn - rekreani plochou nadmistniho vyznamu je v ji nasti eSeného Gzemi umisty areal
golfového klubu (vstup do aredlu je ze sousednitemi obce Ble ). S jeho rozSenim, pop. vystavbou nadzem-
nich staveb neni v urbanistickém navrhui@mo. (Odvodmni aredlu, jehoeSeni bylo po adovano soubornym
stanoviskem je v podrobnoséSeni UPO popsano v kap.g.01.2.).

Urbanisticky navrh pdta s ukonenim provozu letniho dského tabora, umistiého na zapadnim okragSeného
Uzemi. Po adavek byl formulovan v souborném stasiavike konceptu UPO a je adn n situovanim provozu
sezonniho dského tabast v I..zon CHKO esky kras a soasn v navr eném nadregionalnim biocentru -
NRBC 22 Karlstejn-Koda a v teréna provozn komplikovanych podminkéach.

Dolni Poberouni je z hlediska turistického &@dniho velmi atraktivni. Rozvoj turistiky ®wSeném Uzemi vyvola v
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budoucnosti poebu jest intenzivn jSiho vyu iti potenciélu sidla ke komerim G el m (prodejny, stravovaci za
zeni, pensiony, ubytovny). Potencial kvalitnichnied porost umo ni i sezénni vyu ivani rkterych objekt ob-
anské vybavenosti pro ubytovackely (zakladni Skola, sokolovna).

Navrhovana zazeni pro turisticky ruch, rekreaci a sport bylaamit pimou vazbu na zastavbu a vybavenost obce a
zarove i p imé napojeni na unikatniipodni zazemi sidla.

Ob turistické trasy a cyklisticka trasa astanou zachovéany i do budoucna ve stavajicich slpgamensimi navr-
hovanymi Upravami (viz grafické schéma). Vedenistiokych tras NPR KarlStejn musi byt v souladuwchrannym
re imem CHKO esky kras a navazuje na vedeni meustezky eSenym Uzemim. Vyu iti vybranych élovych
komunikaci pro jizdu na konich je podminsouhlasem organu ochranyirpdy (spravou CHKO) a zpracovanim
podrobného podkladu - studie rekre#éno vyu iti krajinného prosedi obce.

Vzhledem ke skutaosti, e je krajina veSeném Uzemi dod p istupna siti telovych komunikaci nejsou v navrhu
UPO nové Gelové komunikace vyu itelné pro gi turistiku navrhovany.

D.5 VYROBA

D.5.1 Drobna vyroba a emesla

Stavajici provozovny drobné vyroby jsou v KarlStentSinou umistny p imo v lokalitdch obytné zastavby, na
jejich okraji nebo na plochach pro smisené misgmiiti (nap . autoopravna).

Charakter vyu iti stavajicich provozdrobné vyroby, umishych v obytné zastaviby m | odpovidat po adavkm
na umistni provoz v zastavném obytném Gzemi obce a negativrégbeni na okolni zastavbu by lmbyt vylou-
eno.

Charakter drobnsiho m itka objekt pro podnikani by m z stat i do budoucna limitujici podminkou pro setivan
provoz drobné vyroby aemesel.

D.5.2 Pr myslovéa vyroba

Nové pozemky pro umisti zaizeni vyrobn obslu né zény nejsou v souladu se zadavacim pdéekiaa soubor-
nym stanoviskem v urbanistickém navrhu UPO Kantstgjmezeny.

Aredl byvalého Vyzkumného UGstavu hutnictvi elezayni zavod KERVAL - sousedi s obytnou zénou B\o@z

je nepili§ dob e dopravn dostupny po nové mistni obslu né komunikaci zastsin Uzemim podél ji niho okraje
eleznice ke komunikaci Ill/l 1615 a k stavajicimelezni nimu pejezdu. Navrh UPO ponechava do budoucna
ploSn rozséahly areal v zonVP s tim, e v mistech, kde je to mo né je vlo enaezi plochu vyrobni a obytnou
plocha smiSeného vyu iti specificka (SM.2), ktegéarb la plnit Ulohu mezifunkni hygienické i estetické bariery. V
tomto pipad by bylo adouci vymezit hranici pasma hygienick#hmany ped negativnimi vlivy vyroby. Obnoveni
vyroby v aredlu byvalého Vyzkumného Ustavu hutrolsy s sebou nese riziko zvySené hlukové eabkolnich
pozemk - a to nejen zvlaStnich provoale i druhotn zvySenim nakladni automobilové dopravy. Pro néjbli
obdobi je podminkou dalSiho trvani zavodu realizaogihlukovych opaeni jak na vlastni hranici vyrobniho arealu
(omezeni hlukové a vibrai zat e na hranici okolnich pozemkna Urove danou platnym hygienickym @dpi-
sem), tak i podél nové fezdové komunikace. Soasn je nutno doporut pravidelné monitorovani hlukové zé&t

a vibraci ve smiSené a obytné zdravazujici na areal KERVAL.

Pro vzdalenjSi budoucnost vyhledového obdobi by bylo vhodrédat alternativni vyu iti arealu byvalého Vy-
zkumného Ustavu - napi pro nevyrobni innosti, nap. v agroturistice, sportu, vyrobnich slu bach, jakobby-
centra, ... apod. Pro takto poazmnou napl by bylo vhodné ploSnrozlehly areal roZenit na mensi samostatné
provozy.

|D.5.3 Zemd lIska vyroba
Zem d Iské U elova vystavba, ktera fa koncem 80-tych let velkovyrobni charakter bydatituovana a v soasné
dob ji neni pro zemd Iskou prvovyrobu vyu ivana. Vyjimku tvd zaizeni na severovychodnim okragiSeného
Uzemi (severnod Ameriky), ve kterém hospodasamostatny zend lec. Z hlediska Gzemniho planu lze v této
lokalit zemd Iskou prvovyrobu stabilizovat.

V eSeném Uzemi jsougrpoklady pro rozvoj agroturistiky. Jednak je tkrea ni potencial celého regionu Dolniho
Poberouni a jednak @dstavuji urity potencial pvodni zemd Iské statky, dvoryi usedlosti, jejich vyu iti pro
agroturistiku maadu pedpoklad. Zale i na rozhodnuti a zamech vlastnik nemovitosti. Uzemni plan tento zp
sob vyu iti p ipousti a v pisluSnych regulativech dzemnich ploch BV a Syqusti.
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Na pozemcich rkterych venkovskych usedlosti ve starém Pdku, byvalém SST a venkovskych samathpmu-
nikaci 111/l 1620 jsou chovany jezdecké kofpop. ustajeny kon ta né). Tento specificky zend Isky provoz je
mo né v eSeném Uzemi rovnstabilizovat.

S rekreaci a s chovem zai dale souvisi jizda na koni v terénu, kterdenbyt v CHKO problémova, pokud nejsou
trasy dohodnuty se Spravou CHKO nebo nejsou dodngvVymezeni a projednani tras je vSak podrobpesa-
hujici mo nosti eSeni tzemniho planu obce. Vzhledem k tomu, efsedktivita v Gzemi ji vyskytuje, zpracovatel
Uzemniho planu doporuje zpracovat samostatny material, ve kterém by hghr eny jezdecké trasy v krajira
formulovany podminky pro jejich realizaci. Tentoter@él je nutno v rozpracovanosti projednat se tea@sovany-
mi organy (nap CHKO, vlastnici nemovitosti, provozovatelé, obec)

Provozem specifickym z hlediska zeinlské vyroby a zarovetradi nim je p stovani vina Vinaskou vyzkumnou
stanici KarlStejn. Rozmigti vinic v eSeném Uzemi je Spravou CHKO schvéleno a je v Ugkailizovano.

D.5.4 Lesni vyroba

Lesni porosty spadaji pod LZ Ni bor, lesni spravari&tejn. Platnost LHP (lesni hosposldy plan) je do roku 2007.
K LHP se vyjadovala Sprava CHKO, ktera sledovala jak jsou naydny po adavky Planu pé o CHKO esky
kras.

Uzemni plan obce Karlstejn vymezuje na lesrd psmiSené krajinné zény s lesni vyroboy)(Sodohospod&kou
funkci (S.) a stabilizaci grodni slo ky(S). VSechny pozemky situované ve smiSené &mnachazeji se v krajin-
né zén s pirodni funkci ($). Lesni pozemky se rovnnachazeji v plochach regionalniho a nadregioindrdys-
tému USES pedstavujicich krajinnou zénuipodni (P).

V navrhu GUzemniho planu se s umigin nové rekreani zastavby na lesnich pozemcich neuva uje. Pozeknky
zalesnni mimo navrhované plochy Gzemniho systému ekokeégstability nejsou navrhovany

D.6 ZELE V SIDLE

Zele v zastavb je tvo ena nejvice soukromymi zahradami. Zeke ejnou stavajici je nutno chranit, ndeby
ustupovat stavebnim aktivitam.

Nov navr end zele je obecni park mezi podchodem z nadra i na ji ni stragleznice, komunikaci Ill/l 1615 a
nov vymezenymi plochami obytné zastavby; pozemek pgkuymezen s ohledem na otemi panoramatického
pohledu na horizont hradu a ra byt dopln n vodni plochou. Plocha ne p ile itostn sezénn slouit i ve ejné-
mu zajmu - pcadani pouti, ... apod. Vysadba vysoké zelmusi byl koordinovana s piledy na panorama hradu;
proto by park ml byt zalo en podle dokumentace (reguého planu) projednané s NPUS

- misty uli ni stromoadi z mén vzr stnych alejovych strom
- nejv t8i uplatnni ve stavajici zastavim e mit sezénni mobilni zele(v p enosnych nadobéach);

Navrh UPO dale vymezuje ve smiSené centralni aoprostoru ped OU parkovou plochu, jako sdst celkové
Upravy parteru centra obce. Tento zéimy m | byt rozpracovan v podrobj$i projektové dokumentaci (regutd
plan).

Tam, kde to prostor umouje, jsou navr ena ulini stromoadi. Rodova a druhova skladba alejovych strdm
m la vychazet z pvodnich rostlinnych spolenstev. Stromy vhodné pro stroradi do Sirokych ulic jsou : javor
mlé ny (Acer platanoides)javor klen(Acer pseudoplatanudipa malolista(Tilia cordatd), lipa velkolista(Tilia
platyphyllos).Stromy vhodné pro stromadi do u Sich a sedn Sirokych ulic : javor babyk#Acer campestre),
javor mlé ny (Acer platanoides)jablo Schedeckerov@Malus scheideckeri)e ab obecny(Sorbus aucupariap
lipa malolistyTilia cordata).

Vyznamnou zeleni v obci by jsoudhové porosty Berounky a vzrostlé stromyev@ n ve stromoadich. S ohle-
dem na po adavky zakona245/2001 Sb. je doporano dopinni a zkvalitn ni stavajici liniové zelen

Lokalita 201.16

Na pozemku p. 1025/1 v ploSe uené platnym Uzemnim planem pro sidelniejmu zele ,ZS"se zmnou
vypousti grafické vyznani vodniho prvku - cela lokalita stAva i nadale vymezena jako plocha ,ZS -
sidelni zele ve ejna"“.

Jakakoliv realizace nové zelem eSeném Gzemi musi byt konzultovana se spravou CH&SRy kras.
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LOKALITY UZEMNIHO ROZVOJE

E KRAJINA, USES

E.1 ZELE V KRAJIN

Ve volné krajin se vedle lesnachazejtrvalé travni porosty (louky a pastviny), které jsou nenahraditelnym prv-
kem zelen v krajin . Tvo i p echod mezi ornou mlou a vyssi trvalou zeleni. Trvalé travni porostywelné krajin
maji cenny vyznam pro zv, ptactvo a hmyz, sloui jim jako Ukryt. Pro biolograjiny jsou genetickou bankou
p vodnich rostlinnych spolenstev. Proto by travnaté plochylgnbyt v rdmci mo nosti preferovany.

Zele doprovodnou a rozptylenoup edstavuje tzv. liniova zelgpodél komunikaci a vodote

Zele v krajin bude rozSena pedevSim na zakladizemniho systému ekologické stability formou iakenich
prvk , jako liniova zele podél komunikaci. Rodova a druhova skladba télenzdéry m la byt domaciho produ a
vychazet z pvodnich rostlinnych spolenstev.

Doporu ena druhova skladba:

Stromy -Dub letni -Quercus roburdub zimni -Q. petraeajavor mlé ny - Acer platanoidesjavor klen -A. pseu-
doplatanusjavor babyka A. campestreljpa malolista Tilia cordata,je ab obecny Sorbus aucuparidjpa velko-
lista - T. platyphylloshabr obecny €arpinus betulusye vihkych polohach : dub letniQuercus roburjasan ztepi-
ly - Fraxinus exelsiorplSe lepkava Alnus glutinosast emcha hroznova Padus racemosa vrby -Salix alba, S.
fragilis, S. purpurea, S. viminalis, S. triadra.

Ke e - Svida krvava Cornus sanquinedjska obecna €orylus avellanaprslen evropsky Euonymus europaea,
zimolez pyity - Lonicera xylosteurtynka obecna Prunus spinosar, e Sipkova -Rosa caninapta i zob obecny -
Ligustrum vulgare.

Vyznamné jsou zejménaealiny s du natymi plody, které mohou poskytnout il ptactvu i v zimnich nrsicich.

eSené Uzemi se nachazi v centréfisti CHKO eského Krasu. Vyraznowst zaujimaji lesy, pvan s hodnot-
nou druhovou skladbou. Vyrazné zastoupeni mayaildrtravni porosty - zejména v podaiplfového hist . Nov
zatravnné plochy jsou navr eny v nivBerounky a v nadregionalnim biocentru - lokalithova. Proto e terén je
misty znan lenity, dochovala se v krajin doprovodna a rozptylena zele

Nov vysazena doprovodna a rozptylena zééenavr ena
- u statnich silnic jako oboustranna stroamti
- u polnich cest po jedné stran
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- dopln ni b ehovych porostu Berounky
E.2 NAVRH FUNK NiHO A PROSTOROVEHO USPOADANI KRAJINY

NAVRH KRAJINNYCH ZON

Vysoké vynosy zemd Iskych produkt jsou podminny destabilizaci prodnich systémv krajin . Cilem urbanis-
tického navrhu je tedy nalezeni odpovidajiciho stugestabilizace prodnich ekosystémv krajin , pi kterém
nedojde k nevratnému narusSeni jejich regeméch schopnosti.

Urbanisticky navrh v krajinrozliSuje jen 2 typy krajinnych zén, odliSné minmoduk niho vyu ivani azemi:

- krajinna zéna smiSena (Sje situovana na pozemcich, kde je zastoupefradmi funkce, vyjacena indexen.
DalSimi Indexy jsou vyja@né pijatelné innosti, které jsou v zénzastoupeny. adna z uvadych innosti nesmi
negativn p sobit na ostatni v ramci tohoto polyfumiho Gzemi.

- krajinna zéna p irodni (P) je tvo ena ekologicky stabilnim Gzemim,igniv p sobicim na ekologicky mén
stabilni izemi. Dominantni funkci zény je uchovdnihového a genového bohatstvirpdnich druh. Vyvoj eko-
systém v z6n bude usmr ovan na zékladzpracovaného planu pe& organem ochrany jpody. Do této krajinné
z6ny pati pozemky situované v NPR KarlStejnjgmadn ty, na kterych je navrhovan mthod nadregionalniho sys-
tému USESe$enym tGzemim.

V eSeném Uzemi pvlada krajinna zéna smiSena s vyraznou zelskou funkci (Sz). Zenmd Iska vyroba zde ma
kompromisni charakter, s ohledem na ostatni funkzén . Kompromisni opaeni jsou bu obecn znama, nap
pravidla hospod&ni v CHKO esky kras, v ochrannych pasmech, @ghodové asti krajiny mezi krajinnou zénou
zemd Iské produkce (Z) a krajinnou zénouinedni (P) atd. V této zénlze, po individualnim posouzeni zam
jeho lokalizace, realizovat vystavbu vyhradnelovych objekt pro zemd Iskou prvovyrobu.

Opakem krajinnych zén se zedlskou vyrobou (Z a Sz) jsou zényimpdni (P), kde by ma byt zemd Iska vyro-
ba postupntlumena a nasledrby m ly byt v rdmci zemd Iské innosti zajiSovany pouze mimoproduhi funkce
zemd Iské p dy (pokud je ZPF do z6ny zahrnuta).

E.3 UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

CHARAKTERISTIKA USES

Uzemni systém ekologické stability (USES) dle Zik4/1992 Sh., §3 pism. a) je vzajenpropojeny soubor fro-
zenych i pozmn nych, avSak prod blizkych ekosystém které udr uji pirodni rovnovahu. RozliSuje se na mistni
(lokélni), regiondalni a nadregionalni systém ekimkg stability.

Rozhodujicim kritériem pro vymezeni USES je biogafigkd pestrost krajiny co do rozmist ramc trvalych
ekologickych podminek a jejich ippzené, nalov ku nezavislé vazby, Stavajici USES je & ekologicky vy-
znamnymi segmenty krajiny. Jednotlivé skladetisti USES jsou biocentra, biokoridory a intemaikprvky.

Biocentrumje biotop nebo soubor bioto krajin , ktery svym stavem a velikosti umaije trvalou existenci |
rozeného i pozm n ného, avSak frod blizkého ekosystému.

Biokoridor je Uzemi, které neumouje rozhodujici asti organism trvalou dlouhodobou existenci, avsak umae
jejich migraci mezi biocentry a tim vyhidz odd lenych biocenter si Nadregionalni biokoridor je tven osou a
jeji ochrannou zo6nou. &lem ochranné zény je podpora koridorového efdRtato viechny prvky regionalnich a
mistnich USES, vyznamné krajinné prvky a spetestva s vy3Sim stupm ekologické stability nachazejici se v
z6n , jsou chapany jako soéist nadregionalniho biokoridoru. Maximalniesbchranné zény dle UTP NR-RR je 2
km, tato Sie je upravena s ilédnutim k geomorfologickym a ekologickym podmynk eSeném Gzemi.

Interak ni prvekje nepostradatelny krajinny segment, ktery sveljikosti a stavem ekologickych podminek dapl

je dil im, ale zasadnim zpobem ekologické niky th druh organism, které jsou schopny se zapojovat do po-
travni sit, sousednich mérstabilnich spoleenstev. Umo uje tak jejich trvalou existenci i v mémstabilni krajin.
Navr ené interakni prvky v izemnim planu jsou pouze sme a zavaznost jim me dodat a souhlas vlastnika.

Uzemni systém ekologické stability je chapan jatostava pirodnich spoleenstev, kterou je nutno udr ovat. Je
zdrojem pro prozenou reprodukci frodniho prosedi. Pi vymezeni a navrhu systému ekologické stabilibujs
respektovana tato kritéria:

- rozmanitost potencialnichipodnich ekosystémv eSeném Gzemi.

- jejich prostorové vazby.

- nezbytné prostorové parametry (minimalni ploclocenter rzného typu, maximalni délky biokoridoa je-

jich minimalni nutné 3ky).
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- aktudlni stav krajiny.
- spole enské limity a zanty, ur ujici souasné a perspektivni mo nosti kompletovani ucelersjfsému.

Zapracovani USES do tzemniho planu - navrh vychézethto podklad:
- Generel USES CHKOesky kras
-UTP NR - R USES R, zpracovany Spoleosti pro ivotni prosiedi Bmo s.r.o.,erven 1997

P EHLED BIOGEOGRAFICKYCH JEDNOTEK

Skupiny typ geobiocén charakterizuji pestrost relativirvalych pirodnich podminek. Pro vznik rozfiych typ
p irodnich spoleenstev v dané krajin Skupiny typ geobiocén na zemd Iské p d vychazely z bonitovanych
p dn - ekologickych jednotek, komplexniho gkumu p d, nadmaoské vysSky, orientace terénu a podle znalosti v
daném Gzemi. Na lesnig jako podklad pro zpracovani slou i typizd jednotky - lesnich typ
Skupiny typ geobiocén jsou znaeny kédem s €mi symboly.
zna eni skupin typ geobiocén (STG)
5B3

vegetani stupe
troficka adahydrickd ada

Vegeta ni stupe
Tém v celém Uzemi je 2. bukovo-dubovy vegetiastupe . Nepatn se vyskytuje i 1. dubovy a 3. dubovo- bukovy
vegetani stupe.
Troficka ada
Troficka ada je zastoupena:
AB - polochuda ivinami (pdy hemioligotrofiii)
B - stedn bohaté ivinami (pdy mezotrofiii)
BC - polobohaté dusikem (gdy heminitrofilni)
BD - polobohata vapnikem (dy hemialkalofilni)
D - bohaté vapnikem (ply alkalofilni)
Hydricka ada
Je zastoupena 1 - gy suchéady
2 -p dy omezenéady
3 -p dynormalni (vd i) ady
4 -p dy zamokené ady (v niv Berounky)
Reprezentativni STG jsou: 2D3, 3D3, 2D2, 2CD3, 32BB®2-3,2BD3, 2BC-C4,2AB3
Nereprezentativni STG jsou: 1D1, 1D2

KONCEPCE ESENI NADREGIONALNIHO A REGIONALNIHO USES - SIRSIi ¥TAHY

Podstatnouast levého kehu zaujima nadregionalni BQ2 Karlstejn - Koda (dle generelu USES CHK@sky
kras .2). Na pravém lehu Berounky mezi KarlStejnem a Zadnébani je regionalni BC.1530 Voskov (dle gene-
relu USES CHKO esky kras . 10). Ob vy$e zminna biocentra jsou propojena a@iva osami nadregionalniho
biokoridoru K56. Poece Berounce to je vodni osa NRBK K56/1 a K56/2lggostepnich spolenstvech to je
mezofilni hajova osa NRBK K56/3, K56/4, K56/5.

KONCEPCE USES V ESENEM UZEMi
Koncepce USES vychazela z generelu USES CHI¢6ky kras, kdy osy nadregionalnich biokoridbyly dopln -
ny o ty i lokalni biocentra a osa NRBK K56/3 byla v naviiBO e3ena invariantndle vybrané varianty ,A*
konceptu UPO.
P ehled biocenter a biokoridor
‘ islo (dle UTP) | biogeoraf. vyz.
nazev k.

STG fyziotyp popis navrh opat eni

stup, stabil.
vym ra
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zahradami v obci

1D1, 2CDs, rakteru a zahrnuje i
NRBC 2D2, 2BDs, 5 n které geologicko| dle pla S
22 (2) 3D3, 2AB3 geo’od € planu pee
! ' p irodov dn hodnot- NPR
2Ds, 2Bs, né lokality, jako jsou
2BC-C4 Y. | IS8 4 hou p du v ob-
celkova vy- | ragmenty skalnich) "5 2vé za-
Karltejn-Koda Bud any, Pou- | KR, AT, XT, m ra 5[5t n a stepi, vodni tol travnit
nik AD, KU, SP, 695.31 ha |S Nivou. V zaiznutych
SD, DH, LO ' roklich jsou vodotee
jevy a ve stranich nad
nimi jeskyn mi. V BC
isou noz statkv t bv
prudkd lesnaté strése
skalnimi vychozy,
zbytky porost p iro-
1530(10 RBC 2B3, 2AB3 4-5 A inné
(10) zené devinné skladby , planu pée PR
Voskov Pou nik DH 29,88 ha | Vyskyt bukovych
porost v nejni Sich
nadmo skych vyskac
.| 2BD2-3, travnata str s rozpty-
118 LBC eXlStUlel 2CD3 3-4 lenou Ze|en|" na dn poneChat
Krupna Pou nik 4,9 ha |stre mokadni spoleP IFOz€NEMUVYVQ
KR, DH enstva '
LBC &st smiSeny les na sval lesnich poroste
asten 1 N i -
119 existuiici 2AB3 3 z[ch, s pevahou ,mod pozm nit druho
| inu a lipy, horni par- vou skladbu k cg
Za hospodou Pou nik KU, MT 4,6 ha |tie BC jsou extenzivr| nejbli e p irozend
kosené trvalé travr | druhové skladkt
p em na orné pdy
orn4 p da, behové na trvalé travni
120 LBC chyb jici 2BC-C4 1-3 porogy p i éerounce porosty, kter? S§
v i doprovodna zeleu budou v letnich
Na dlouhy Pou nik SE, VO, LO| 3,05ha ngjezdu s |m sicich vyu ivat
jako pobytova
lanilra
p em na omé pdy|
120 LBC chybjici | 2BC-C4 1-3 orna p da, behové | natrvalé travni
Ke mlynu Pounik |SE,VO,LO| 3ha | Porosty pi Berounce po“’slty Fl’(OthOVE‘
ouka
osa NRBK
KE56/1 existujicl 2BC-C4 2-4 eka s behovymi | ponechat proze-
Bud any, Pou-| voQ, LO 840 m porosty nému vyvoji
nik
osa NRBK . .
K56/2 existujici Bud- 2BC-C4 2-4 eka s behovymi pon(,achat pro;e-
any, Pounik | VO, LO 2050 m porosty nemu vyvoji
ponechat proze-
nému vyvoji, v
obci stavajici za
o0sa NRBK 2D3, 3CD3, 14 travnaté plochy s | Stavba bude za
existujici Pou-| 2BD2-3 rozptylenou zeleni g chovana a sou-
K 56/3 varianta A malym poli kem, &st krome zahrady
nik XT, MT, KR, 400 koridoru je vedena| budouinadale
LO, SE m zahradami v

koridoru nelze
stav t nové
obytné domy a




provozovat inten-
zivni velkoplos-
nou zemd Iskou
vyrobu

podstatnou ast kori-

(DY

osa NRBK exis} 205 3CD3, 1-4 doru tvoi orna pda, | ponechat firoze-
tujici a chybjici 2BD2-3 zbyvajici ast jsou | namu vyvoji, tise
K 56/3 varianta B 4 .
) XT, MT, KR, travnaté plochy s | ng orné pd za-
Pou nik LO, SE 922m | rozptylenou zelenia  traynit
malym poli kem
ponechat pgroze-
nému vyvoiji, v
obci stavajici za-
travnaté plochy s roz- stavba bude za-
pt§1|en0u zeleni a machovéna a soukra
2D3, 3CD3 lym poli kem, ast |m¢ zahrdy budoy
’ ’ 1_4 . .
Osa ‘ NRBK 5Bp2.3 koridoru je vedenal|j nadale zahradami
K 56/3 varianta ¢~ EXIStUWICI zahradami v obci, ve v
Pou nik XT, MT, KR, 400 m vychodni asti je biod koridoru  nelzd
LO, SE koridor oproti variant|stay t nové obytn
a zd en, pro mo nos{domy a provozov.
nove obytné vystavbyintenzivni velko-
ploSnou zemd I-
skou vyrobu
ponechat proze-
nému
i vyvoji, na lesni
Osa t NRBK 153 13 les, travnaté plochy & i 4" pozm nit
K 56/4 existujici remizy s rozptylenoligruhovou skladbt
Pounik  |MT KR, KU}~ 590 m zeleni tak aby se bliila
p irozené druhov
skladb
Osa NRBK I
existujici Pou- 2ABS, 2D3, 1-4 ?;;Z?;Z:é Igslzyua ponechat proze-
K56/5 4 VOii
nik XT, MT, KR, 490 m polnich cest a remizk oo YVl
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F DOPRAVA A DOPRAVNI VYBAVENOST

F.1 SIRSI DOPRAVNI VZTAHY

Administrativni Gzemi obce KarlStejn se rozkladaaheu bezich Berounky ve vzdalenosti asi 20 kilomedd
jihozapadniho okraje hlavniho sta. Krom letecké dopravy jsou veSeném Uzemi zastoupeny vSechny dopravni
obory - silni ni, elezni ni a vyhledov také eventualnvodni doprava. Mo nosti rozvoje komunikaho systému
Uzemi a jeho pateich tras jsou zna omezené. Trasovani komunikaci je determinovanbnalot a komplikova-
nou terénni konfiguraci se zmymi vySkovymi rozdily mezi adolimeky - na Urovni cca 210 m n. m. a vrcholy
pahorkatiny eského krasu na urovni cca 360 - 380 m n. m.

Hlavnim dopravnim koridorem SirSiho GUzemi je udR#rounky, kterym po levém bhu eky prochazi silnice 11/1
16 z Let pes Srbsko do Berouna a po pravémho prochazi eleznhi tra D . 171 Praha Beroun. Na paté
trasu silnice 11/1 16 jsouipojeny dalSi silnice Ill.idy a mistni a (elové komunikace, které zaji§i dopravni
obsluhu jak vlastnihceSeného Gzemi tak i SirSiho spadového GUzemi. SgrtakrBerounky je zakonem veden jako
sledovana dopravrvyznamna vyu itelna vodni cesta.

F.2 ELEZNI Ni DOPRAVA

elezni ni dopavaje v eSeném Uzemi realizovana na tradl . 171 (170) Praha - Beroun - PlzeCheb, ktera je
zaazena v siti celostatnich drah a je swti tzv. lil. tranzitniho koridoru D. Tra je dvoukolejnd, elektrizovana
soustavou stejnosmMmeého napti 3 kV. Osobni i nakladni dopraslou i elezni ni stanice s peronizovanym nastu-
piSt m, do kolejiSt stanice jsou zapojeny vieové koleje. V navrhovém obdobi je planovana cedkmkonstrukce
koridoru s mirnou snmrovou rektifikaci trat v Useku délky cca 550 m (km 29,150 - 29,700)jpzdu v km
29,399 a dalSich soasti stavby, wetn protihlukovych opageni u stavajici obytné zastavby atd. Tim dojdez&iro
eni tlesatrat jin od souasného silniniho pejezdu a plochy gsahujici stavajici leso eleznice jsou zazeny
do soupisu veejn prospSnych staveb (viz kap. i). Ochranné pasmo elezmieri v uvedeném Useku deho
navrhovanou zastavbou.

Ze zpracované studie vedeni vysokorychlostnich ¢8#DOP, a.s., 1995), které v budoucnosti propepubliku s
dalSimi evropskymi centry kvalitativmovym pepravnim prosedkem vyplyva, e navrhované trasy smjici ku
Praze od zapadu probihaji mimo vlasaiené tGzemi.

F.3 SILNI Ni DOPRAVA

Silnice 11/116 je komunikani osou SirSiho spadového GUzemi, v SirSich vztazytia i tato trasa silnini propojeni
mezi silnici RI/4 v MniSku pod Brdy, dalnici D5 #@ngci 11/605 v Beroun a silnici RI/6 u Stochova. V Useku mezi
Lety a evnicemi trasa silnice I/l 16 pea uje se silnitfl 15 vedouci od Lahovic ps Radotin a evnice a do
Hostomic a Jinc. Ve vlastnim eSeném Gzemi pjezdni Usek silnice 11/116 prochazi ve stabilizévimase po le-
vém behu eky. Prjezdni Usek je €ba postupn v rdmci realnych mo nosti, upravovat pro vede@wnmové kate-
gorie S 7,5/60, v zastaném Gzemi pak pro vedeni kategorie MS 9/60 s alegmnostrannym chodnikem Ky
min. 2,0m.

Zati eni této trasy je mo no v SirSich souvislogigmova ovat relativn za ni $i. Dle sitani silni ni dopravy z roku
1995 bylo na dtacim stanovisti. 1- 4188 u mostu v KarlStejrgjist no celkem 1412 skutaych vozidel za 24
hodin pr m rného pracovniho dne roku 1995, z toho bylo 123bok&h, 147 nakladnich vozidel a 31 motocykl

Silnice 111/11615 je na silnici 11/116 ppojena novym mostem @s Berounku. Silnice pkra uje eku, za mostem
je kratka odboka (pod islem 111/11615a) k elezni ni stanici, a Urovovym pejezdem pechazi eleznini tra

(p ejezd je chram automatickym zabezpevacim zaizenim). Prakticky od gjezdu zaina trasa stoupat, nejprve
pozvolna a dale pak osfi a k arealu golfového it .

Silnice 111/11618 p ipojuje K upnou zapadnim snem k silnici I/l 1617 v Komu.

Silnice 111/21619 asilnice 111/11620 propojuji trasu silnice 11/116 ve smu na Moinu. Ob trasy ve snru p ijezdu
od Moiny obepinaji Kni horu, pod hradem se spojuji a zastawu asti klesaji do udolieky. Prjezdni Usek
zastavnym Uzemim obce je veden v pam obti nych dopravn problémovych parametrech a toetn Sikmého
p ipojeni na silnici 11/116 v k ovatce u mostu. Zady r znych dvod je vSak teba souasnou trasu pova ovat za
stabilizovanou. S ohledem na funkci trasy jakonédnastupové cesty ke hradu a jeji parametry jeadapin e-
nyrskym opatenim vylouen na silnici provoz v dob9 - 17 hodin, dale je omezen vjezd nakladnichdeiznad
stanovenou mez a omezena jizdni rychlost. Pro pagrbbdobi Ize pova ovat toto dopravim enyrské opateni za
odpovidajici.

Vsechny silnice Ill. tid jsou v pedkladanémeseni UPO pova ovany za stabilizované, pro navrholvdobi se
po ita pouze v ramci bné silni ni adr by s postupnym zlepSovanim nejobti$ich dopravn problémovych mist
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a to pedevSim z hledisek zlepSovani rozhledovych pormr mistech ki ovatek a pipojeni dalSich komunikaci a
vjezd ataké s postupnou Upravouksivého uspadani trasy pro vedeni minimalni silni kategorie S 7,5/50.

F.4 Si MISTNICHA U ELOVYCH KOMUNIKACI

VySe popsané pjezdni Useky silnini sit vytva eji pateni skelet, na ktery jsou déaleipojeny mistni a (elové
komunikace ppojujici &sti obce a jednotlivé objekty a jednotlivé obhodpované pozemky a plochy. Mo nosti
Uprav dopravn problémovych mist soasného stavu a dalSi rozvoj sftchto komunikaci vyznamnovliv uji

p edevsim dva faktory a to jsou za prvé slo ité teiggpm ry a za druhé pak citlivé majetkopravni vztahy.

Jedinou vyznamnsi chystanou novostavbou v oblasti dopravni ohskillla je realizace mistni obslu né komuni-
kace z prostoru jinod elezni niho pejezdu silnice HI/11615 zapadnim sem podél ji niho okraje tesa elez-
nice a k arealu zavodu KERVAL. V pchodu podél zastamého obytného Uzemi bude nutno realizovahp ena
protihlukova opaeni, ktera zajisti sni eni hladiny hluku na hodnotpovidajici platnym hygienickym gdpis m.

Ostatni stavajici komunikai si je hodnocena jako stabilizovand; pouze mistm ramci pipadnych vtSich pe-

stavbovych pan - je mono poitat s vyznamnsimi a tedy rovn nakladn jSimi Gpravami. Nov navrhované
lokality zastavby jsou fpojovany vtSinou na prodlou eni stavajicich komunikacijpadn novymi Useky, p

dodr eni potebnych navrhovych parametr

Kategorizace sitv etn navrhovanych komunikaich Uprav je nejlépe patrna v hlavnich vykreseth 2.

Chran na krajinna oblast eského krasu je vyznamnou turistickou oblastidou vyznamnych atraktivit nabizejici v
ka dém ro nim obdobi mnoho neopakovatelnych scenérii. Pilakficima navaznost na jihozapadni okraj hlavniho
m sta, velice dobra dostupnost eleami dopravou a také, s ohledem na ni i intenzitpi shi dopravy, dobré
mo nosti pro cykloturistiku pedstavuji v souhrnu dobréquipoklady pedevsim pro kratkodobou rekreaci. Vlastnim
eSenym Uzemim prochazeji zeaé turistické trasyervena -od Radotina s Vonoklasy a Mdanku na KarlStejn

a dale pes Sv. Jan pod Skalou do Beroutata vedouci od eleznini stanice v KarlStejnke hradu a dale zp

p es Hlasnou Teba a pes eku do evnice azelenatrasa vedouci také od elezni stanice snrtem na jih do
Litn . Pro stale oblibersi cykloturistickou dopravu jsou prakticky celoro vyu ivany jak silni ni trasy tak i dalSi
navazujici propojovaci mistni aalové komunikace.

Dopravni obsluha lokalit souboru zm .01 UPO Karlstejn vyu ivad so@snou si mistnich obslu nych ko-
munikaci. Pozemky novnavrhované zastavby jsouigmjeny pevan na prodlou eni stavajicich komunikaci
nebo Upravou stavajicich cest (lok. Z01.1, Z01@1.3).

Mistni komunikace museji odpovidat kategorii praslobu obytnych ploch (,C3“ resp. ,D1" funki tidy) se
zajist nim pro eventudlni fezd vozidel Hasiského zachranného shoru a rychlé zdravotni pomnidéirh
komunikaci bude vypracovan v souladu s aktuddiatnou legislativou a technickymi normami (vizpk®.c.03).

Lokality souboru zmn .01 UPO Karlstejn nevyvolavaji pebu Upravy v celkové koncepci dopravni obsluhy
obce.

F.5 OBSLUHA UZEMI PROST EDKY HROMADNE DOPRAVY

Dopravni obsluha Uzemi je realizovana elemhiosobni dopravou na tratD . 171 Praha - Beroun. V sasné
dob je v elezni ni stanici KarlStejn provozovano cca 22 péasobnich vlak v pracovnich dnech. Problémem je a
do vyhledu i zstava jista odlehlost obytné zastavby v obci odzal ni stanice. Porkud lepSi situace je v Powi-

ku, kde vtSina zastavby le i v dochazkové vzdalenosti do @@fr , to je v cca 10 minutové dochazkové vzdale-
nosti, kde to zastavba na levémebu eky v Bud anech je prakticky zcela za touto 10 minutovou da&bvou
vzdalenosti.

F.6 VODNI DOPRAVA

Zakonem . 114/95 Sh., o vnitrozemské playlje eka Berounka od fstavu v Radotina do i ného kilometru
37,0 v Hyskov vyhledov vedena v kategorii sledovanych doprawgznamnych vyu itelnych vodnich cest. Usek
Berounky od soutoku s Vltavou kiptavu v Radotinje souasti vodnich cest vyu ivanych. Splawii eky bylo v
minulosti eSeno vad praci, poslednim materialem je studieipena MDS R v roce 1998. Zammy této prace
jsou zahrnuty jako zavazny podklad do navrhu Gzemplanu obce.

V souladu s touto studii je v urbanistickém navpbnechana uzemni vyhledova rezerva pro zruSerdj&téno jezu
KarlStejn situovaného v km 21,8 a navrh nového jekm 22,9. VySkovy rozdil hladin vyrovnava plavékomora
situovana v prostoru $n nad stavajicim gmostnim silnice Il/l 16. Souasti praci jsou rovn Upravy b ehové
linie na obou kezich eky se zaoblenim o polomu min. 400 m.
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Z hlediska architektonického, urbanistického, onlir&ulturnich pamatek, frody a krajiny je vSak tento zam
nepijatelny a nejevi se zdrodnitelny ani z hlediska efektivity pravy material z Hyskova a Berouna. Nowy-
budovany most @s eku Berounku je z hlediska situovani plavebni kgmanasledného vykeni blizké elezni -
ni trat se silnini trasou bariérou.

F.7 OBJEKTY DOPRAVNI VYBAVENOSTI

Odstavovani a parkovani vozidel pro jebly bydleni negdstavuje zvlastni problém a je realizovano vetniab
garaich i stanim na vlastnich pozemcich. U navavrhovanych domkje teba poitat se zajiStnim nejmén
jednoho gara ového stani v ramci vlastniho objektalSiho jednoho stani na vlastnim pozemku.

Pozemky p.. 52, p.. 435/1 st.p. 13 v k.0. Budny po adavek parkovani pro peby smiSeného vyu iti stavby, ani
pro potebu pvodniho ureni pro poteby bydleni, neumouji. Z tohoto dvodu je poizovana zmna Z2 UPO
KarlStejn, spoivajici v Uprav regulativu plochy s rozdilnym zpobem vyu iti SM.1 — smiSené vyu iti zemi v
podhradi pro vySe uvedené pozemky. Neymezena plocha s rozdilnym zmbem vyu iti SX.H — smiSené obytné
jiné — v historické zastavbumo ni parkovani nejen na vySe uvedenych pozem@dlEhi na dalSich k tomu 8-
nych.

Pro poteby turistické rekreani sezonni dopravy slou i kapacitni parkovisttuované na levém éhu eky ve sta-
vajici ploSe u stadionu naifezdu silnice 11/l 16 od Prahy s kapacitou asi B&ni pro osobni vozy a dalSich asi 20
stani pro autobusy.

erpaci stanice pohonnych hmot je situovana ve gtayaoSe v kratké vazbna zachytné parkovistpo silnici
11/116.
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NAUCNE STEZKY
TURISTICKE TRASY

CYKLISTICKE TRASY

VODACKA STEZKA

JiZDA NA KONICH

G TECHNICKE VYBAVENI UZEMi

G.1 VODNi HOSPODA STVi
V obdobi mezi odevzdanim navrhu UPO (08.2002) aatmyanim jeho tpravy v dledku zaplav (10.2004) doslo
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k realizaci ni e uvedené koncepce zasobovani pitramiou i odkanalizovani podle provadch projekt in enyrské
a projektové kancelé MAYO (Ing. Jodl). Skuteny stav technické infrastruktury v doblokon eni Uprav 10.2004
je zachycen ve vykresech3 Zasobovéani vodou a4 Odkanalizovani.

G.1.1 Z&sobovani pitnou vodou

SOU ASNY STAV

V obci je veejny vodovod (z pcatku 20. stoleti) pouze \asti obce Budany na levém lkehu eky Berounky (vy-
jma lokality ,V hlubokém®), provozovany a s. Vodadyp a kanalizace Beroun. Ostatni objekty jsou zasaivp z
lokalnich zdroj - studni. Vodovod je napédjen z vrtu K1 na levémhio Berounky (povoleny odbs ohledem na
kvalitu cca 2 1/s) pod tenisovymi kurty. Voda jedeea do erpaci stanice u podniho zdroje, odtud jeerpana
p es si do vodojemu dolniho tlakového pasma (100 m\ 277,203,90 m n.m.) a ps dalSi erpaci stanici u
umist nou do vodojemu horniho tlakového pasma (130367,91 / 356,90 m n.m.). Dimenze vodovodni jsiou
vesm s nevyhovujici a je éba postupnprovést jeji rekonstrukci. O stavu sfiodava dkaz vysoké procento ztrat
vody. DalSi vodnim zdrojem je vrt K2 z roku 1973 pravém behu eky pod mostem, odkud bylaide vedena
voda shybkou v korytBerounky k dolni erpaci stanici. Zdroj neni v sasné dob vyu ivan a shybka je nefunk
ni. Voda v tomto vrtu ma obsah dusan v tSi ne pipousti SN, stejn jako berylia a chlorovanych uhlovodik
Podle erpaciho pokusu je doporny maximalni provozni odb z vrtu cca 6-7 1/s. Zdroje maji vyhlaSena PHO
(viz grafické pilohy). Technicky staverpacich stanic a vodojene vyhovujici.

Voda pro hasebni ély se m e v levob e ni asti obce odebirat z vodovodu, v prawwhi pak z eky Berounky u
mostu.

Spot eba pitné vody v roce 1999 (zasobovano cca 45 % ohyel - tj. cca 350 obyv):

voda vyrobena k realizaci (VVR) 45744 ok tj.  1,451/s 348,11/ob/den

voda fakturovana celkem (VFC) 27.399 0,87-,- 2085-, -

- z toho: domacnosti (VFD) 13.578 0,43-- 103,3-, -
ostatni (VFO) 13.821 0,44 - - 105,2 -,-

vlastni spoteba 1.000 0,03 -, - 7,6

ztraty 17.345 - - 0,55 -,- 132,0 -,-

(v % WR = 37,9 %)
Ve sv tle trendu spoeby minulych let byla spatba pitné vody pro doméacnosti vyhovujici.

NAVRHOVANE ESENI
Zakladni otazkou je veSit zasobovani pravabni asti obce pitnou vodou z va@ného vodovodu (stavajici a navr-
hovanou zastavbu) co mo na ndjk a zkvalitnit zasobovani levabni asti sidla.

Je navr eno znovu vyu it vrt na pravémdhu Berounky a vybavit jej Upravnou vody (sni ebisahu dusinan ,
berylia a chlorovanych uhlovodikpod limity SN) se sormim filtrem s aktivnim uhlim a s anexovym filtrem,
dopln no chlorovanim (PD pro Uzemrizeni, projekce: sdru eni MAYO, Praha, 03/00). Adto zdroje zasobovat
pravobe ni ast obce s automatickou tlakovou stanici

Déle navrhujeme propojit pravabni a levobe ni vodovodni si potrubim po novém mosp es Berounku, avSak
provozovat levole ni a pravobe ni si odd len . Propojeni bude slou it jako zalo ni (PD ,KarlSte} doplnni
vodovodniho systému levy éh“). Navrhovan je vodovodnad pro ast Budan ,V hlubin “ a rekonstrukce nevy-
hovujicich Usek stavajici vodovodni sif(i s ohledem na po adavky protipo arni).

Ve vyhledovém obdobi navrhedpoklada, e bude mo no vodovod napoijit na zdr@ Ma (s novym vodojemem),
propojeni levého a pravéhodhu po mostpak bude pinfunk ni.

Dosud zpracovanou PD bude nutn@p sobit schvalenemieseni dle UPO Karl3tejn. Navrh systému zasobovani
obyvatel pitnou vodou je zakreslen ve vykrestigrafické asti UPO KarlStejn.

STANOVENI POT EB PITNE VODY
Navrhové obdobi k roku 2010

(p edpokladany paet obyvatel v navrhovém obdobi cca 850, ve vyhiga):

V souhlasu s PD pro stavebni povoleni ,Kanalizacedd/ Karlstejn“ (fa. PIK Praha, 11/98) uva ujeme ca¥ou
pr m rnou specifickou poébu pitné vody hodnotou 311,3 1/ob/den. Odtud vgtha

Pr m rna denni poeba Q =311,3x 900 = 3,24 1/s

Maximalni denni poeba Q =1,5x 3,24 = 4,86 1/s

Maximalni hodinova poeba Qh =2,0 x 4,86 =9,7 1/s

UPO Karlstejn, GpIné zmi textové asti VYIoKU PO ZIM . 2 (Z2)..u.ii i et e e et e et e e e ee e e e eae e e e aae e eeaas 38/81



Poteba objemu akumulace V = 0,6 ©252 ni - vyhovuije pro navrhové obdobi.
Kapacita stavajicich zdropyhovi i vyhledovému pdu obyvatel.

HYDROLOGICKE VRTY
Dle sdleni HMU Praha v katastru obce nejsou.

Poznamka:
Ve vyhledovém obdobi je mo né, e se bude realizaém r splavn ni Berounky (Radotin - Hyskov). Podle zako-

na . 114/1995 Sh. @stka 30, dloha 2) je teba zachovat Gzemni rezervu pro Upravy plavebiiydaéobjekty pro
splavn ni toku Berounky. Podle Generelu splanhBerounky (aktualizace 1996) seegpoklada vystavba nového
jezu pod mostem v KarlStejnplavebni komory nad nim a souvisejicich rejd rev@m behu eky. Hajena trasa
prochazi lokalitou vrtu K2 a navr ené Gpravny vdelgu nik. Tato zaizeni by v pipad realizace zanmu splavnni
musela byt zruSena a doslo by na nutnost vybudo¥atdni ad ze zdroje Mdna do sidla - dale k tomuto zam
viz kap f.06.

Zasobovani lokalit souboru zm .01 UPO Karldtejn pitnou vodou navazuje na koncepatiného Gzemni-
ho planu. Lokality v Powniku a Krupné (Z01.1, 2, 3, 15) budouippjeny v prodlou eni vodovodnich siti
zasobovanych ze zdroje a lokalni Upravny vody revém behu Berounky. Lokalita v Krabin(Z01.13) bude
p ipojena na vodovodni sizdsobovani Buagn a Krabiny.

Nouzové zasobovani pitnou vodou bude zajidno dopravou vody cisternami v mno stvi max. ds,d a
bude doplovano balenou vodou.

G.1.2 Odkanalizovani aist ni odpadnich vod

NAVRHOVANE ESENI

eSeni bylo pevzato ze zpracované projektové dokumentace kagalia OV pro obec KarlStejn (fa. MAYO,
Praha). Je navr eno vybudovat v obci splaSkovowakaaci - kombinovany systém gravitd a tlakovy. Na pravém
b ehu Berounky istirnu odpadnich vod s tim, e tlakova kanalizackevého behu bude gvedena po mosina
pravy beh a stavajici OV VUH bude zru$ena a znn na na pe erpavaci stanici spladkovych vod. De# vody
z nov navrhované zastavby @devSim pravy keh) budou likvidovany vsakem nebo retardovany vhyfg/ch
nadr ich u jednotlivych objekt(mo nost vyu it jako u itkovou vodu pro zalévantm)

ODHAD PRODUKCE SPLASKOVYCH VOD

Vychéazi z odhadu pab pitné vody (kap.G.01.1) a projektovych parameavrhované OV (Q24 - 249 nden,
150 kg BSk =150 kg/den, 2500 EO).istirna odpadnich vod vyhovi i do vyhledu zagpokladu, e do splaskové
kanalizace bude vypou$to 95% spoebované pitné vody. Navrhovano je odkanalizovafPa@byvatel.

Stavajici a navrhovana kanalizace spoluDd/ jsou zakresleny ve vykresud grafické asti UPO Karlstejn.

Aredl QV je umistn v ochranném pasmuD v inundaci eky Berounky, objekty OV jsou usazeny nad hladinou
Q100 (214,14 m n.m.).

Odkanalizovani lokalit souboru zm .01 UPO Karldtejn je eSeno pgmym navazanim (kanalizai p i-
pojkou - lok. Z01.1, 2, 3, 13) nebo prodlou enimnkéiza nich stok (lok. Z01.15) na stavajici systém odkana-
lizovani obce.

DeSové vody ze zpevmych ploch budou likvidovany v dy na vlastnim pozamobdobn jako doposud zésa-
kem pomoci vsakovacich ikop iryh. Rovn deS ové vody ze sech nemovitosti budou zasakovanynm
na jednotlivych pozemcich, ipadn budou jimany pro pagbu zalivky.

G.2 ENERGETIKA

G.2.1 Zasobovani elektrickou energii

SOU _ASNY STAV

eSené Uzemi je napojeno elektrickou energii venkowedenim 22kV z rozvodny Beroun 110/22kV, o vykon
2x40MW. V obci je osazeno 12 venkovni transfornisstanice a t kabelové stanice napojené kabelovym vedenim
VN-22kV p es kabelovy svod z venkovniho vedenéSenym Uzemim prochazi trasa WN 1 IOkV domimy D,
umist né v zapadniasti eSeného Uzemi.

P ehled transforma nich stanic - stav
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ev.. o0znaeni misto typ/vykon distribu ni odb ratel navrh

3972 TS-1 Hrad zd. k/630kVA

3674  TS-2 v Hlubiném k/i630kVA

4170 TS-3 Eliska PTS/250kVA ke zruSeni

3860 TS-4 vodarna BTS/250kVA

4256  TS-5 mlyn PTS/250kVA

3474  TS-6 u mostu V250kVA N-k/630
TS-7 OU PTS/400kVA

3853 TS-8 Pounik BTS/250kVA ke zruSeni

3874 TS-9b.j. PTS/250kVA

3944  TS-10 nadrai PTS/160kVA

4174  TS-11 piskovna PTS/250kVA

4175 TS-12uke PTS/160kVA

3641  TS-13 vyzkum zd/2400kVA

4017  TS-14 Krupna PTS/400kVA

4399 TS-15 Golf k/250kVA

Ve vykresu .5 Elektrorozvody, spoje jsou v nitku 1 : 2 880 zakreslena stavajiciizani spolu s trasami venkov-
niho vedeni.

Sou asny stav primémi napajeci sjé uspokojivy, sekunderni rozvody jsou provedeapkovnim vedenim s p
pojenim objekt zav snymi kabely, v astech také zemnimi kabely. \égé osvtleni je provedeno venkovnimi
rozvody po celé obci.

Je uva ovano s dalSi modernizaci Uzemi se zruSeefikovniho vedeni podétky a provedenim kabelového roz-
vodu VN-22KV, v etn novych transformanich stanic.

NAVRHOVANE ESENI

ENERGETICKA BILANCE
Uva ovany pikon elektrické energie seqipoklada 8-10kW/RD, podle velikosti a vybavenobiekt .

Uva uje se se stupm elektrizace A-Al, kde se el. energie pou iva sy tleni, domaci el. spatbi e pipadn
va eni, pro vytapni a ohev TUV bude pou ito jiné topné médium.
ZASOBOVANI ELEKT INOU V NAVRHOVANYCH LOKALITACH UZEMNIHO ROZVOJE

V &sti Bud any se uva uje pouze s kabelovym primernim propiojetio nov navrhované stanice N-TS-1navr ené
u parkovist u koliby EliSka.

Pro autokempink na levémedhu Berounky je v trase venkovniho vedeni 22kVger ena nova stanice N-TS- 2,
pro potebu rozSieni autokempu.

Stavajici stanice TS-3 EliSka a TS-6owva stanice u mostu jsou navr eny ke zruSeni glddku zruSeni venkovni-
ho vedeni které tyto stanice propojuje.

Je navr eno ped mostem ukorit venkovni vedeni VN 22kV kabelovym svodem, kabgto vedenim napojit no-
vou stanici N-TS-1 osazenou u Koliby, tuto stamoopojit s kabelovym ukomnim v trase ke hradu a druhym
sm rem naspojkovat na kabel prochazejici podél pagkokiTS-4.

Pro lokalitu .12 Pod Voskovem (28RD) je navr ena stavajici @S-8 spolu s venkovnim vedenim ke zruSeni,
vybudovani kabelového svodu a s napojenim na nkabalovou stanici N-TS-5.

Navrhova lokalita 42 RD (Pouik) je navr ena k napojeni el. energii z noxybudované stanice N-TS-5,iprado-
vé stanice napojené odbmu z hlavniho vedeni 22kV.

V &sti navrhované vystavby je prochazejici vedenV2gbolu se stanici TS-11 navr eno ke zruSeni awimin ni
lokality pro vystavbu v budoucnu.
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Jako nahradu za stavajici stanici TS-11, je nawa stanice N-TS-4, kabelovym vedenim s kabelovynisrona-
pojena z prochazejici trasy 22kV.

DalSi mensi lokality vystavby, spiSe dostavby prgaou navr eny k napojeni ze stavajicich transfemich stanic
u kterych bude dle patby provedena vynmy trafa za vykonovv tSi spolu s Upravou rozvade NN.

VYHLEDOVE ESENI

Vyhledové eSeni je zpracovano ve variantach.

V Krupné je ve vyhledu navr ena vystavba nové stan/-TS-1, pihradové stanice napojené odkou z prochaze-
jiciho vedeni 22kV.

Vyhledova lokalita Pod ohybem 9 RD je navr ena lojni el. energii z navr ené venkovni stanice VY le-
n nou do prochazejici trasy VN.

Celkovy p ehled transforma nich stanic - navrhové a vyhledové obdobi UPO

misto/lokalita p edpokladany p ikon stanice
Bud any, u koliby Eliska N-TS-1, k/630kVA misto TS-3
autokemp Spaleny 80kwW N-TS-2, PTS/400kVA
.5 - Za dvorem 70kW (N-TS-3, PTS/400kVA)
. 1 - Pod ohybem (42RD v BI) 360kw N-TS-4, k/i630kVA
. 11- Pod VoSkovem (28 RD v BI) 370kw N-TS-5, k/630kVAsto TS-8
.2-12 Pounik (3RD v BI) 25kwW
A-vyhled(9RDVBI) 80KW V-TS-2, PTS/400kVA
.4 - Za pivovarem I00kW
. 15 - Krupna jih (3 RD v BV) 30kW
.3 - Krupna zapad I. (2RD v BV) 20kw
B - vyhled (3RD v BV) 30kW
. 13 - Krupné zépad Il. (1RD v BV) WKW
. 14 - Krupna zapad Ill. (1RD v BV) WKW
C - vyhled (5RD v BV) 50kW
. 16 - Krupna sever (SM.2) 50kwW N-TS-6, PTS/400kVA
Ob anské vybavenost u QU IOOKW

P edpokladany max. nast spoteb el. energie do roku 201hi cca 1175kW, do vyhledu dalSich 2I0kW.

ZAV_ R

Navrh UPO byl konzultovan se spravci SKTE a s. RZ Beroun aipominky byly do navrhu zapracovany.
Lokality zmny .01 UPO Karltejn budou zasobovany elektrickou giiepodle koncepce navrhované ve
schvélené dokumentaci. V souvislosti s vyu itim fiol lokalit se pedpokladé poebné navyseni fkonu:

cca8 RD (9 bytT) ....cceveneennn. ccal0 kKW/RD ............... 80 kw

Nar st spoteby elektrické energie v mistnésti Krupna Ize pokryt v lokalitach Z01.1, 2, 33benim kapacity
TS 12 U Kie (vym nou trafa 160 kVA za ¥Si do 630 kVA).

Lokality o max. rozsahu do 3 rodinnych dorbudou zasobovany vyu itim stavajici si trafostanic:

Lok. z01.1, 2, 3 - TS 12 - U Ke (po posileni)
Lok. z01.13 - TS 4 - vodérna
Lok. z01.15 -N-TS 5 (misto TS 8 Paik)

G.2.2 Zasobovani plynem a teplem

V obdobi mezi odevzdanim navrhu UPO (08.2002) aatmyvanim jeho Upravy v dledku zaplav (10.2004) doslo
k realizaci ni e uvedené koncepce zasobovani plypedie provadcich projekt firmy INGAS Praha s.r.o. (Ing.
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Havlin). Skuteny stav technické infrastruktury v dodokon eni Gprav 10.2004 je zachycen ve vykrese.

ZASOBOVANI PLYNEM
SOU ASNY STAV

Obec Karlstejn le i cca 40 km jihozapadod Prahy, na silnici Ill.fdy spojujici ernoSice s Berounem. Katastr
obce je rozden ekou Berounkou a trati, které probihaji sonb a dli obec na dv asti. Uzemi obce i krajina
kterou maji byt ppadn vedeny rozvody plynule zna lenitd. Na Uzemi obce bydli v s@sné dob cca 800
obyvatel. Obytna zastavba mé&pa n charakter rodinnych domkkterych je v obci 330. Déle je v obci 26 b.j. v 5
bytovych domech.

Jihozapadn od katastralniho Uzemi obce KarlStejn prochazokgtaky plynovod DN 200 "Beroun - MniSek pod
Brdy". Tento nezasahuje deSeného Uzemi. Trasa VTL plynovodu zakreslenanagitSirSich vztahi ve vykresu
.6 byla pevzata z dokumentace spravce,sit edo eské plynarenské a.s.

V obci neni vybudovan systém CZT. Vytdéw objekt je zajiStno individualn pevan na bazi tuhych paliv,
minimaln i el. energii nebo na bazi stenych topnych plyn

Do lokality neni piveden zemni plyn. Pro plynofikactéSeného Uzemi bylo zpracovano Generd@géni plynofika-
ce fy. INGAS PRAHA, s.r.o. vervenci 1999. V srpnu 1999 byl zpracovan fy. ABKA TZB s.r.0. investini
zamr na plynofikaci obce KarlStejn.

NAVRH ESENI

Navrh eSeni gazifikace vychazi z @ Karlstejna. Uprava proti konceptu UPO je ve mmzdroje zemniho plynu,
jim je STL rozvod obce Lite. Celé eSeni rozvod bylo p evzato z generelu plynofikace a je patrné ve vykred
grafické asti UPO.

Dimenzi STL plynovodu pro obce Litea KarlStejn bude nutné od reguta stanice v Dolnich Vienicich ztsit na

DNI 60. Hlavni ad DNI 60 je veden podél silnice od jihozapadu kaniti eSeného Uzemi, prochaeenym Uze-
mim a k firm Kerval, odkud pokrauje v dimenzi DNI 10 k trati D. LI p ejezdu eleznini trat pokra uje DN90

shybkou pod Berounkou do Buah.

Vstupni petlak plynu bude 290 kPA. Rezerva mno stvi plynaawvana v generelu pro vystavbu novych rodin-
nych domk je dostatena pro navrhové i vyhledové obdobi uva ované v izepianovaci dokumentaci (130 nov
navrhovanych RD s 90% gazifikace).

Trasy navr enych STL plynovodbude nutno v nasledujicich stupnich projektovéudmntace esit tak, aby byly
dodr eny podminky SN 73 6005 a to zvlastv Gzkych ulikach obce a dale v uhi siti v Bud anech, kde bude
t eba vzhledem k terénu a povrchové kanalizaci vpkrliv  eSit pipojky k jednotlivym objektm.

Ka dé odb rni misto musi byt opano STL regulatorem tlaku plynu a plynamm pro m eni odebiraného mno -
stvi. Materialem budou trubky 1PBda t k&, SDR 11 v profilech D 160, D 110, D 90, D 680 mm.

STANOVENI ODB RNEHO MNO STVi PLYNU

Pro plynofikaci obce KarlStejn bylo zpracovano gefd eSeni gazifikace vervenci 1999, v rm byly podrobn
zpracovany bilance odb v etn vypot . Termin realizace byl stanoven do roku 2010.

Vypo et vychazi z navrhu rozvoje sidla k vyhledovémustao r.2010 s nasledujicim rozlo enimegdpokladanych

odbr :
Celkova bilance odbru v obci KarlStejn :

ODB RATEL PO ET Ohin .h") 0Jn .rok)
Velkoodb ry 1 ~ 422 1 044 000
Maloodb ry 35 143 355 000
Obyvatelstvo v RD 381 732 1533 000
Obyvatelstvov BJ 26 30 60 000
CELKEM 444 1332 3002 000

Bilance uva uje ve stavajici zastavb 80% a v nové zastavb 90% gazifikace.

POSOUZENI EFEKTIVNOSTI INVESTIC

Podle kritérii Stedo eské plynarenské a.s.igohlednni souasnych tarif prodavaného a nakupovaného plynu a
trubniho materialu byla efektivnost gazifikace pa=ena v generelnineSeni plynofikace sidla. Koeficient efektivi-
ty plynofikace obce je cca 7,3.

Poznamka :

Vzhledem k charakteru zastavby obce a ke sklgdipadnych odbratel se pedb n pohybuje koeficient efek-
tivnosti na hranici rentability. Zasobovani obcenpém plynem je nutné posuzovat z hlediska zlep3eainiho
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prostedi a vyesi problém s otopem vdané lokalit Probihaji dalSi jednani o postupippavy gazifikace s Privatni
eskou plynarenskou a.s.

Zasobovani lokalit zmmy .01 UPO Karltejn je navrseno v navaznosti na kpcicstanovenou platnym Gzemnim
pldnem - v prodlou eni plynorozvod

Kadé odbrné misto musi byt opa&no STL regulatorem tlaku plynu a plynaem pro m eni odebiraného
mno stvi.

G.3 TELEKOMUNIKACE

SOU ASNY STAV

G.3.1 MISTNi TELEKOMUNIKA Ni Si

eSené uzemi je po strance telekomunikaa len no do mistniho telefonniho obvodu TO Karlstejn, UB€&roun.
Obec KarlStejn je napojena kabelovynippjovacim optokabelem do nové ATU a doosiych rozvad SR. V
obci je provedena cca 150% telefonizace .

V obci je provedena MTS metalickymi kabely v solb s DK i optokabely, k .@stnickym rozvad m, k jednot-
livym G astnik m v astech vzduSnym i kabelovym vedenim. Od budovy Aléyo za tra a vpravo v mostni
konstrukci a po Kolibu je proveden kabelovod.

|G.3.2 DALKOVE KABELY

eSenym Uzemim prochazi trasy dalkovych kabeDK . Trasa je zakreslena spolu se stavajici Ma@ 8ykresu .5
grafické asti UPO. Spravce sife esky Telecom, gnosova technika - ochrana dalkovych kaligtaha.
Trasy t chto kabel podléhaji schvalovaci povinnosti spravce siti.

|G.3.3 RADIORELEOVA TRASA

eSenym Uzemim prochazeji nasledujici radiorelémasyt (6 RR tras prochazejicich z lokalit} TVP kKejn,
p. .795/4, k.G.Powik, smry : RKS Cukrak, BTS Lite (Nadra ni 149, silo), BTS Lite (Skolska 44, ZS), BTS
Zdejcina (v na kot Na Lisku), TVP-BTS Srbsko (p353/5) a TVP-BTS Beroun (vrch B, p.. 1532/1,
k.G.Beroun), vrch Pisek - RKS Strahov, Skokanskéraha 6).

V katastru obce je stanovistysila e RadioMobilu. Na trasu mikrovinych smovych spoj neni vyhlaSeno ochran-
né pasmo.
|G.3.4 ZA IZENI VE SPRAV MVUSS

eSené Uzemi se nachazi v pasmizeai MVUSS Praha. Tato Zaeni podléhaji schvalovaci povinnosti spravce
sit . DalSi stupn PD musi byt se spravcem sikbnzultovany.

Navrhovanéeseni

|G.3.5 MISTNI TELEKOMUNIKA Ni ROZVODY

Od budovy ATU zaeku je polo en kabel pro napojenasti Srbsko, ktery je ukoen v prostoru u autocempinku.
Na atrakni obvod KarlStejn jsou napojené obce Hlasrgéb@ , Krupna, Moina, Podnik o kapacit4470 astnik .

ast Budany je telefonizovana cca 150%ast podél nadra i 200% s mo nosti napojeni dal$ichstnickych sta-
nic. Lokalita v Krabin je pipravena na roz&ni kabelizace telefonniho vedeni v traspgo i k DK. Lokality
Pou nik jsou navr eny na kabelizaci v celé oblasti wisalu snov navrhovanou zastavbou RD. Za trati je vyéso
na reserva 400pp proipojeni novych Gastnik . V lokalitach navrhové vystavby budou provedenglss novymi
in enyrskymi sit mi i kabelové rozvody pro pojeni novych Uastnickych stanic. Budou vybudovanyastnické
rozvad e ze kterych budou napojeny novéstnické stanice s kapacitougmjeni 200%.

Stejn tak budou provedeny nové telefonni rozvody do Kéipve starém Pouniku v navaznosti na novou vystav-
bu RD.

Poznamka :

Navrh telefonizace UPO byl konzultovan a schvakespravci sit  esky Telecom TO Beroun.
G.4 NAKLADANI S ODPADY

NAVRH KONCEPCE NAKLADANI S ODPADY

Obce jsou podle zakona o odpadech pova ovany raqre komundlnich odpadiznikajicich na jejich dzemi - za
ostatni odpady z ivnosti, pmyslu, stavebnictvi apod. odpovidaji jednotlivivpdci. Nakladani s komunalnim
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odpadem v KarlStejnupravuje obecni vyhlaska. V obci je zaveden sefanp sbr skla a plast donaskovym sys-
témem do velkoobjemovych kontejnekovové odpady sbiraji Ix ra mistni hasii. Sb r nebezpenych souasti
komunalniho odpadu jeeSen pravidelnym mobilnim stem (v roce 1999 svoz 4 x za rok, pro maly zajeiindoly
roku 2000 svoz organizovan pouze 1 x za rok). Zinykodpad je shromaovan v b nych sb rovych nadobach u
jednotlivych dom nebo v oznaenych plastovych pytl svoz a ulo eni na skladky zajifje specializovana firma (v
sou asné dob RUMPOLD-P ). Odpad je ukladan na skladce IV. shypChrast (okr. Hbram) s pedpokladanou
ivotnosti do roku 2004. Po ukoeni této skladky je mo né vyu it jiné vhodné sklgdi« okoli. Obec samostatn
provozuje svoz a zneSkodri odpadu z poulhich odpadkovych koSa Uklidu ulic - odpad je zneSkoavan na
skladce v evnicich.

P i stavajici prm rné mrné produkci komunalniho odpadu na 1 obyvatele stere navrhovém obdobi mno stvi
odpadu asi o0 20 t/rok. Nina produkce odpadv R je dosud ni §i ne je pmm r EU a OECD a lze pdpokladat, e
poroste.

Systém nakladani s odpady v KarlSteyriyhovuje souasné pravni Uprava v nejbli i dob nejsou nutné jeho vy-
razn jSi zm ny. Novy zakon o odpadech platny od r. 2002 po achg pvodcich zpracovat Plan odpadového hos-
podastvi (POH).
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MAPOVY PODKLAD : UPN VUC PR

H HODNOCENI NAVRHOVANE KONCEPCE VYU ITi UZEMI

H.1 VYHODNOCENI PEDPOKLADANYCH D SLEDK NAVRHOVANEHO URBANIS-
TICKEHO ESENI NA IVOTNi PROSTEDI

SOU ASNY STAV
V komplexnim hodnoceni kvality ivotniho prosti podle metodiky Terplanu (1988) bylo posuzovaedm vy-
branych faktor hygienické vhodnosti (koncentrace oxidui $i€ho, koncentrace polétavého prachu, jiné plynné
Skodliviny, zapach zend Iského pvodu, zapach pmyslového pvodu, hluk z pozemni dopravy, hluk z letecké
dopravy) a pt faktor krajinaskych a urbanistickych (krajingk& hodnota, devastace povrchu, hygienicky neza-
vadny zapach, inundace s bodavym hmyzem, ohro egétace imisemi). Syntézowchto ukazatel bylo na dzemi

R stanoveno 5 kvalitativnichitl oznaujicich stupe kvality prostedi. Obec KarlStejn byla v tomto hodnoceni
zaazena do oblasti na hranici Ill. - Vidy (prostedi naruSené a prosdi extrémn naruSené). Hodnoceni vycha-
zelo z (daj z poloviny 80. tych let, v soasné dob ma malou vypovidaci schopnost.
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Nejvice posti enou slo kou ivotniho prostdi je na Berounsku ovzduSiast okresu Beroun byla ji v roce 1980
vyhlaSena posti enou oblasti. Oblasti vy adujicl&ini ochranu ovzdusi je podle vyhl.41/1992 Sb. pouze kata-
stralni tzemi msta Berouna

H.1.1 OvzduSsi

IMISNI SITUACE
Imisni limity latek znei$ ujicich ovzduSi

o . . o 3
Zne i3 ujici latka Vyj.ad ena Imisni limity [pg.m~ |
jako IHr IHd| IHa IH, Obecny po adavek
prasny aerosol PP 60 150 sogKoncentrace IHd a IHk nesmi byt v jpr hu roku pe-
oxid sii ity SO, 60 150 50Ckro eny ve vice ne 5% fpad
oxid sii ity a pragny aerosol | SO, + PP 2507
oxidy dusiku NOJ 80 104 200Koncentrace IHd a IHk nesmi byt v fir hu roku pe-
oxid uhelnaty co 5 00( 10 00(kro eny ve vice ne 5 % [pad
Ozon O3 160
olovo v praSném spadu Pb 0,5
kadmium v praSném spadu Cd 0,01
pachové latky nesmi byt v koncentracich ohtjicich obyvatelstvo

P imé Udaje o Urovni zn&t ni ovzdusi v KarlStejnjsou k dispozici pouze u oxidu kiitého. V této kapitole byly
vyu ity podklady zpracované v etagP+R UPO Karlstejn. Stanice Vyzkumného Gstavu irosél vyroby je znan
poruchovd, tak eada nam enych hodnot nepostaje pro vypoet ro niho aritmetického pm ru. DalSi nejbli §i
stabilni monitorovaci stanice je umisa v Beroun (cca 10 km od KarlStejna) a zde naené hodnoty je nutno
pova ovat pouze za orientai.

1313 Karlstejn, VURV typ stanice: manualni, rok 198 [pg.n ]

LED |[UNO |B E |DUB |KVE EN EC |SRP |ZA iJ LIS PRO |1998 [MAX/DAT R P

so, |15 13 3 . . - - 104/27.01.  [0,00
1140 Beroun OHS, HMU, typ stanice: AMS, rok 1995 [pg.m?|

LED [UNO B E |DUB |KV EN EC |SRP |ZA i3 LIS PRO 1995 |VMAX/DAT R P
SO, |60 35 39 28 27 22 15 21 16 23 31 52 31 173/05.01.  [0"8
pp 128 122|127 |77 83 53 70 65 51 84 66 77 83 407/05.01. 935
NO, |96 94 92 78 62 38 49 56 74 124 |95 104 |78 331/16.01.  [25,70
co - 662 482 429 718 1333 |1526 1700 3341/23.11.  |0,00

1140 Beroun OHS, HMU, typ stanice: AMS, rok 1998 [pg.m®

LED |UNO |B E |DUB [KVE EN EC [SRP [ZA iJ LIS PRO 1998 |MAX/DAT R P
SO, |20 19 10 6 6 6 6 8 8 10 20 22 11 71/25.01. 0,00
PM, 43 53 44 60 53 32 24 27 26 25 56 77 43 284/10.12.  |47,0
NO, |97 130 |61 83 59 47 41 53 78 34 130 138 |82 344/18.12.  [28,01

2 tj. 95 % kvantil dennich koncentraci nesnékpo it hodnotu IHj a 95 % kvantit phodinovych koncentraci nesmigkro it hodnotu IHk

IH; - pr m rné ro ni koncentrace zn& ujici latky. Prm rnou koncentraci se rozumiatni hodnota koncentrace, zji$a na stanoveném mist
v asovém Useku jednoho roku jako aritmetickynpir z pr m rnych 24-hodinovych koncentraci.

IHd - pr m rna denni koncentrace zi ujici latky. Prm rnou denni koncentraci se rozumiedhi hodnota koncentrace, zji$a na stanove-
ném mist v asovém Useku 24 hodin, anebaedhi hodnota nejméndvanacti rovnontn rozlo enych m eni prm rnych p Ihodinovych
koncentraci vasovém Useku 24 hodin (aritmeticky pr r).

IHgh - pr m rna osmihodinova koncentrace zideujici latky. Prm rnou osmihodinovou koncentraci se rozurmgdii hodnota koncentrace,
zjiSt na na stanoveném mist asovém Useku osmi hodin.

IHK - pr m rna p lhodinovéa koncentrace zn8 ujici latky. Prm rnou p lhodinovou koncentraci se rozumiestni hodnota koncentrace, zjist
né na stanoveném mist asovém Useku 30 minut.

3 Vypo itan aritmeticky sotet dennich pm rnych koncentraci obou slo ek
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CO  [1087 [1297 [845 793 664 664 626 - 794 924 1087 [1223 (888 2621/12.12. |0,00

PM o - respirabilni frakce praSného aerosolu s aerodyrgmigr m rem 50 % astic menSich ne 10 pm.
Imisni limit neni v R dosud stanoven. Navrhovana direktiva EU starmviiraritmeticky prm r 48pg.m.

V tabulkdch uvedené hodnoty jsou shni pr m ry vypo tené z prm rnych 24 hodinovych koncentraci, ro
aritmeticky prm r 24 hodinovych koncentraci, denni maximum v rocatem vyskytu (MAX/DAT) a relativni

etnost pekro eni (R P). V roce 1998 byly na uvedené stanici dodr enisimlimity oxidu sii itého, polétavého
prachu a oxidu uhelnatého.gRro en byl roni i denni limit oxid dusiku. | pes kratky asovy odstup let 1995 a
1998 je patrné ponmn vyrazné zlepSeni u vSech zifeujicich latek s vyjimkou oxid dusiku. Je to csledek piné
U innosti zdkona o ovzdusi, ktery od 1.1.1998 po adipdr ovani pomrn p isnych emisnich limit u velkych a
st ednich zdroj. Vyvoj emisi oxid dusiku je ménp iznivy pravd podobn vlivem mobilnich zdroj (automobilo-
va doprava).

Popis stavu znéSt ni ovzduSi vytem arovni imisnich charakteristik latek rnych v dané lokalita jejich pomru

k stanovenym imisnim limitn je pomrn komplikovany. Vysledkem snahy nahradit tento kakglany popis
jednoduchou, nejlépe slovivyjad enou klasifikaci, jsou zné konstrukce indexkvality ovzdusi. Problémem kon-
strukce index kvality ovzdusi je to, e aplikovanymi petnimi operacemi dochazi de facto ke stanovovéawnyain
legislativn nezakotvenych limitnich drovni hodnocenych lateIMU proto souhrnn hodnoti kvalitu ovzdusi
jinou metodou, ktera respektuje stanovené imismiyi

T id ni Gzemi dle kvality ovzdusi ( HMU)

T ida Vyznam Klasifikace
1 Imisnf hodnoty vSech sledovanych latek jsou nejwg$ay polovin | isté - tém  isté ovzdusi

imisnich limit IHy
Il Imisni hodnota nkteré latky je vySSi ne 0,5 I ale adny limit  |mirn zneiSt né ovzdusi
neni pekro en
Il Imisni limit jedné je pekro en, imisni hodnoty ostatnich sledova-zne iSt né ovzdusi
nych latek jsou nejvySe rovny poloviimisnich limit
IHy

IV |Imisni limit jedné latky je pekro en, imisni hodnoty rkterych dal- [siln zneiSt né ovzdusi
Sich latek > 0,5 IH” ale = IH
Vv Imisni limit vice ne jedné latky je pkro en velmi siln zne ist né ovzdusi

V tomto souhrnném hodnoceni kvality ovzduSHMU, 1998) je ovzdudi v KarlStejrcharakterizovano jakmirn
zne iSt né.V této Urovni zneist ni le i asi 43,66% UzemiR (55,26% v I., 0,05% ve 111., 0,98% ve IV. a 0,08%
V. tid ). Lze tedy konstatovat, e podle tohoto hodnocmbvzdusi v oblasti KarlStejna vyrazmeliSi od vtSiny
Uzemi R a nepedstavuje limit pro rozvoj obce.

Metoda pou itd HMU nezohleduje mistni faktory, nap konfiguraci terénu. Bnim vzduchu o zemsky povrch
kleséa rychlost vtru s klesajici vzdalenosti od zemského povrchm je drsnost terénu t&i, tim je pokles rychlosti
v tru vice zdrazn n. Z celkové konfigurace terénu Ize odhadnou hadimt. ventilaniho faktoru D podle vztahu
D = (d/(d+b)(.(d/t), kde:

d...hloubka udoli v Urovni vrcholokolniho terénu

b...hloubka udoli ve dn

t...stedni hloubka udoli

Dosavadni zkuSenosti s aplikaci ventiltho faktoru ukazuji, e pokud D < 50, jeipzend ventilace Gzemi vy-
znamn omezena. Je-li D < 10, potom je schopnost vertilezemi kriticka. R hodnotach v intervalu 50 - 100 je
ventila ni schopnost uspokojiva aif® > 100 velmi dobra.

Hodnota D vypotena pro pi ny ez Udolim v drovni vrcholJavorka - PleSiveani 4 a signalizuje kriticky sni e-
nou ventilani schopnost Gzemi.

ZDROJE ZNE IS OVANI OvZDUSI

Na Uzemi obce je v REZZO (Registr emisi a zdmje iS ovani ovzdusi) evidovan 1 etni zdroj znd$ ovani
ovzdusi - OVU Karl3tejn s.p, OU eviduje 2 malé 7erp D a Policie R).

OVU Karlstejn

palivo/t.r* tuhé emise oxid si i ity oxidy uhliku oxid uhelnaty uhlovodiky

HUTR/231 4,534 4,249 0,699 1,153 0,346
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Vyznamnym lokalnim zdrojem mohou byt i domaci tapenV Karlstejn dosSlo v minulych letech k vyraznému
p esunu od vytami pevnymi palivy k vytami elektinou (a 80% domacnosti). Se zvySovanim cen elekise
vyznamna ast domacnosti vraci k pevnym paliv - p edevSim hndému uhli. Spalovanim hdého uhli za nizkych
teplot dochazi napke vzniku nemetanovych organickych latek - tgfiol , aldehyd a keton s prokazanymi nebo
pravd podobnymi karcinogennimi inky. Domaci topenistjsou podle bilamich vypot 3. nejvtSim zdrojem
t chto latek v R.

P ipravovana plynofikace obce umo ni znit zp sob vytapni doméacnosti i malych zdrop tim vyraznym zpso-
bem sni it emise znéS ujicich latek. ZvySovani cen je ovSerelia pedpokladat i u zemniho plynu. Na vyznamu
by m ly nabyvat obnovitelné zdroje energie (v podminkaéhp edevSim biomasa) - jejich podpora je mo na nap
v ramci statniho programu na podporu Uspor a oleloyich zdroj energie.

H.1.2 Povrchové a podzemni vody

Hlavni vodote v eSeném Gzemi - vodohospasiy vyznamny tok Berounkaipgka do oblasti KarlStejna znst -
na zdroji ve vysSichastech povodi. Nejbli §i profil statni siha vybranych tocich eské republiky je v Srbsku cca
4 km nad KarlStejnem.

Berounka PROFIL: Srbsko .km; 293
Ukazatel Jednotka | aritmeticky | charakteristickq tida [zaKl-
pr mr96-97 | hodnota C90 | istoty | y5s.

Biochemickéa spoeba kysliku mg.r' 3,7 5,9 1
Chemicka spoeba kysliku dichromanem mg.r 25 35 11
/Amoniakélni dusik mg'r 0,28 0,76 1l
Dusi nanovy dusik mg'r 45 7,0 11
Celkovy fosfor mg.t 0,24 0,36 1l

PR ASXRANGERRPINS fidka Ncicyd Ri8 Y inehsh frmrpowiivi \ntdidsitou innasti 1(41 kterdth ukazatele

t ida Il - mim zne it na voda: stav povrchové vody, ktery byI ovlimidskou innosti tak, e ukazatele jakOStI vody dosahuji ail které
umo uji existenci bohatého, vyva eného a udr itelnétkogystému

t ida lll - zneist na voda: stav povrchové vody, ktery byl ovlimnlidskou innosti tak, e ukazatele jakosti vody dosahuiji aigl které ne-
musi vytvoit podminky pro existenci bohatého, vyva eného aiteiného ekosystému

P imo obci protéka Budinsky potok, kde neni jakost vody dlouhodobledovana. Obec je z t8i asti vybave-
na pouze de®vou kanalizaci, splaSkové odpadni vody jsou jimasgpticich a jimkach na vyva eni,ipadn
iSt ny na domovnich OV. Jak je u umpo-septikového systému obvyklé,gst jimek pravdpodobn napojena
na deSovou kanalizaci, nebo na vodogea odpadni vody tak kontaminuji povrchové i podziewody a hornino-
vé prostedi. Podle GdajVyzkumného Ustavu vodohospodého T.G. Masarykani pr m rny specificky odtok
v obcich bez OV v kg.obyv'.rok" 5,8 BSK 0,57 P-celk a 8,8 N-celk. Z izemi obce tedynraodtéka asi 4 298
kg/rok zneist ni v ukazateli BSK, 422 kg/rok fosforu a 6 521 kg/rok dusiku. ZiSé ni Bud anského potoka
p edstavuje zava ny hygienicky i esteticky problérterk je teba urychlen esit.

Navrh UPO pedpoklada vystavbu kombinované grawvitha tlakové kanalizace aOV na pravém tehu Beroun-
ky s navr enou kapacitou 2 500 ekvivalentnich oligiaPi b né G innosti OV Ize o ekavat sni eni znast ni
vypoustného do recipientu (i pp edpokladaném nastu potu obyvatel) zhruba na 1 040 kg/rok v ukazateli
BSKs,250 kg/rok fosforu a 5 040 kg/rok dusiku.

H.1.3 Hluk a vibrace
Hluk je jednim z hlavnich faktorovliv ujicich kvalitu pedevsim mstského prosedi a je pova ovan zajeden z
nejzava n jSich faktor negativn p sobicich na zdravotni stav obyvatel.siedkem hlukové zate je zvySovani
celkové nemocnosti, vznik neurdz, poruch spankskppovani sluchu i chorobnych zmkrevniho tlaku. Narst
ekvivalentni hladiny hluku A o 10 dB se projevi 102 % pir stkem celkové nemocnosti. Nasledky s&wou
projevuiji s uritym zpo d nim a s individualnim Gnkem podle citlivosti ka dého jedince. Vice ne 90 hluku je
zp sobovano lidskouinnosti a z toho jiblin 80 % hluku je vytvé&no dopravou, zejména automobilovou.

HYGIENICKE LIMITY

(viz. Naizeni vlady R .502/2000 Sbh.,o0 ochrazdravi ped nepiznivymi U inky hluku a vibraci)
Nejvyssi pipustna ekvivalentni hladina hluku ve venkovnimspoou se stanovi sociem zakladni hladiny hluku =

50 dB(A) a korekci phli ejicich k mistnim podminkam a denni dob
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Korekce pro stanoveni hodnot hluku ve venkovnim prstoru:

Zp sob vyu iti Gzemi Korekce dB(A)
Nemocnice - objekty 0*
Nemaocnice - Uzemi, laznskoly, stavby pro bydleni a Gzemi +5 **) **¥)
\Vyrobni zony bez bydleni + 20***)

Pro noni dobu se pou ije dalSi korekce - 10 dB s vyjimKduku z eleznice, kde se pou ije korekce - 5 dB.

*) Pro zdroje hluku uvedené v poznamce

**) plati korekce - 5 dB. Stanovena korekce neplatihtuk z provozoven (najklad tovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovadiulturni
zaizeni) a z jinych stacionarnich zdrajapiklad vzduchotechnické systémy, kompresory, chiaajcegaty).

***) -V okoli hlavnich komunikaci, kde je hluk z doprawy t chto komunikacich gva ujici a v ochranném pasmu drah, se pou ije koee
+5dB.

V p ipad hluku p sobeného ,starou zat* z pozemni dopravy je mo né pou it dalsi korekeil2 dB.

V p ipad obce KarlStejn Ize pou it korekce +5 dB(A) - stgmro bydleni obytné soubory na obytném Gzemi a
mensSich sidelnich Utvara korekce na denni dobu - to znamend, e nejvy3pustny hygienicky limit je 55
dB(A) ve dne a 50 dB(A) v noci. V fpad ploch podél pozemnich komunikaci existujicicbdot innosti naize-

62 dB(A) v noci.

Hlavnimi zdroji hluku v Karlstejn je doprava na komunikaci 11/116 a treD. elezni ni tra je vedena zastav-
bou Pouniku podél Berounky.

Urbanistické eSeni navrhuje v prostoru kontaktu eleznice a hiawmistni obslu né komunikace s obytnou zastav-
bou realizaci protihlukovych opa&ni. Pozemky v kontaktu s eleznici jsou sasti ploch smiSeného vyu iti, kde
Ize situovat provozovny a hospodkeé objekty jako barieru proti hluku a teprve vald#m poadi situovat eventu-
alni obytny objekt. Ostatni obytna vystavba je renat mimo Uzemi gmo zasa ené vysSi hladinou hluku z elez-
ni ni dopravy. Sni eni hlukové zae obyvatel v souasn zastavném Uzemi Pouiku je mo né pouze protihluko-
vymi opatenim v jednotlivych objektech a vipad nové zastavby situovanim nezastavitelnyakti zahrad sm
rem k eleznini trati.

Ve vzdalenjSim asovém horizontu uva ované zvyseni rychlosti eleafth souprav na trati si vy ada realizaci
protihlukovych opaeni ve vztahu k celé obytné zastavhsti obce na Pouiku.

Obnoveni vyroby v arealu byvalého Vyzkumného Ustawtni vyroby (nyni zavod KER VAL) s sebou neseékoz
zvySené hlukové zae okolnich pozemk nejen z vlastnich provozle i druhotn zvySenim nakladni automobilo-
vé dopravy. Pro nejbli §i obdobi je podminkou dadstrvani zavodu realizace protihlukovych opat jak na vlast-
ni hranici vyrobniho arealu (omezeni hlukové aaibt zat e na hranici okolnich pozemkna Grove danou plat-
nym hygienickym pedpisem), tak i podél nové ipzdové komunikace. Soasn je nutno dopordt pravidelné
monitorovani hlukové zate a vibraci ve smiSené a obytné zdravazujici na areal KERVAL.

| H.1.4 Radonové riziko

Radori*? Rn je inertni pirodni radioaktivni plyn, bez chuti a zapachu, rtiitelny lidskymi smysly. Radon vzni-
kajici radioaktivnim rozpadem horninového uranuuy®l ovan ze zrn mineradla m e migrovat do objekt
(zejména do jejich sklepnich aipemnich asti). Radon se s polasem rozpadu 3,825 dne daleninna izotopy
polonia, olova a vizmutu, které jsou kovové povabpu schopné vazat se na prachodstice v ovzdusi a s nimi
jsou vdechovany do plic. V plicich pak gobi jako vnitni zai e, které mohou iniciovat karcinomy plic. Lidsky
organismus me byt ovlivnh n radonem pochéazejicim zé lilavnich zdroj: z p dniho vzduchu, z podzemni vody a
ze stavebnich materialPrvni dva zdroje Uzce souviseji s geologickymlpda. Podle odvozené mapy radonové-
ho rizika le i KarlStejn v oblasti 1 s nizkym radonovym rizikemz geologického podlo i.

Kategorie Objemova aktivit®? Rn [kBq.m’]
1. nizké riziko <30 <20 <10
2. stedni riziko 30 - 100 20-70 10-30
3. vysokeé riziko > 100 >70 >30
propustnost podlo i nizka sdni Vysokéa

Po adavky na omezovani ozhi z radonu a dalSich radionukligtanovila do 1.7.1997 vyhl. Ministerstva zdravot-
nictvi R . 76/1991 Sb. 1.7.1997 vstoupil v platnost zakot8/1997 Sh. (atomovy zakon). Smé hodnoty pro
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rozhodovani o protiradonovych opatich, smrné hodnoty pro ozéni osob v dsledku vyskytu radonu a dalSi
stanovi provadcci p edpis, vyhlaSka Statnihoadu pro jadernou bezpeost . 184/1997 Sb., ktera vstoupila v plat-
nost 19. srpna 1997. Stavebnad po aduje prospekci radonu na stavenistinevé vystavb i p i rekonstrukcich.
Nam ené hodnoty nepsahuji povolené limity.

H.2 VYHODNOCENI KONCEPCE UZEMNIHO PLANU Z HLEDISKA PNiIHO FONDU

VYHODNOCENI OCHRANY P DNIHO FONDU

METODIKA VYHODNOCENI NAVRHU UPO Z HLEDISKA OCHRANY P DNIHO FONDU
Vyhodnoceni navr ené urbanistické koncepce z hladschrany pdniho fondu je dokumentovano grafickym vy-

stupem, tabulkovymi ghledy a textovym komen&m.

GRAFICKY VYSTUP

Samostatnou grafickou ifohu pro vyhodnoceni ochrany gniho fondu pedstavuje vykres.7 P dni fond, USES,
zele v m itku 1: 2 880. V grafice jsou vyznany nale itosti potebné pro posouzeni urbanistické koncepce na
zaklad kritérii ochrany pdniho fondu. Z hlediska ochrany zesnlského p dniho fondu se jedna zejména o boni-
tované pdn ekologické jednotky (BPEJ). Jsou vyzaay hranice BPEJ, jejich kédy a aaeni do td ochrany.
Meliorované pozemky, veSeném Uzemi se jedna o odvadnbyly pekresleny z podkladu, které na vy adani
poskytla Zemd Isk& vodohospodéka sprava, Regionalni kanceRraha, Uzemni pracovisBeroun. Pozemky
ur ené k plnni funkci lesa jsou vyznany dle evidence katastralni mapy. Ve vykresech pdhlediska ochrany
p dniho fondu dale vyznany:

- hranice skuten zastavného Uzemi sidla

V grafice je zvyrazmo skuten zastavné Gzemi sidel (Sediva plocha), které vychazi maef uvedené v novele

Stavebniho zékona a z vyhlasky o ochraem d Iského pdniho fondu.
- lokality urbanistického rozvoje

Navrhované urbanistick@&Seni dli plochy /resp. lokality) dle navr eného funkiho vyu iti. Z hlediska asového
horizontu jsou rozliSeny lokality navrhového obd¢ldrven arkovan ohranieny a oznaeny arabskouislici) a
Uzemni rezervy grven te kované ohranieny a oznaeny pismenem). Vyhodnoceni je provedeno famanice
sou asn zastavného Gzemi. Tuto hranici stanoviligiuSny stavebni &d na zaklad metodického pokynu Minis-
terstva pro mistni rozvoj. Tento metodicky pokynmegzuje hranici soasn zastavného Gzemi takovym zpgo-
bem, e vznikaji rozdily od vymezeni dle definiaeusasn zastavného Uzemi uvedené v zakom ochran zem -

d Iského pdniho fondu. V grafice je vyznana hranice soasn zastavného Uzemi dle metodického pokynu.

Druhy pozemk v lokalitach urbanistického rozvoje jsowepzaty z mapového podkladu a egn ny dle pochz-
ky v terénu. Ramcova charakteristika lokalit nawdtto obdobi je uvedena ve dvou tabulkovycehfedech. V
prvnim jsou uvedeny datné druhy pozemk(kultury) a ve druhém je kvalita d&né zemd Iské p dy rozliSena
pomoci tid ochrany odvozenych z bonitovanychdp ekologickych jednotek. V tomto ghledu je také uvedeno
navr ené funkni vyu iti pomoci kddu:

Bl... bydleni individualni RH ... rekreace hromadna

BV ... bydleni venkovské RH] .. rekreace hromadvecticka
SM ... smiSena mistni OV ... ainska vybavenost

SC ... smiSena centralni OT ... technick& vybavenos

Podrobnjsi charakteristika navr eného vyu iti jednotlivydbkalit je uvedena v kapitole urbanisticka konaepc
- Uzemni systém ekologické stablity

Sou asti tohoto vykresu je vymezeni USES po jeho zaéad do urbanistickéh@3eni ve smyslu patého kritéria
Metodiky pro vymezovani USES. Z grafiky jeepmé, které zamy se dostavaji do blizkosti USES nebo které za-
m ry se dostavaji do sttu s vymezenym USES.
Tabulkové p ehledy

Vyhotoveny jsou dva typy tabulkovychghled . Z jednoho je patrné navr ené funk vyu iti, dale zda jsou do-
t eny meliorace a je v m uveden rozsah datnych BPEJ v lokalitv etn jejich zaazeni do td ochrany. Z dru-
hého pehledu je patrna struktura detiych druh pozemk v jednotlivych lokalitich. Tabulkové ghledy jsou
zpracovany pro navrhové obdobi. Uzemni rezervy @nun charakterizovany v textovém komerita
Textovy komenta

V textovém komenté jsou uvedeny vSechny informace podstatné pro ymesu urbanistickéhaeSeni z hlediska
ochrany pdniho fondu.
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CHARAKTERISTIKA URBANISTICKEHO ESEN{ Z HLEDISKA OCHRANY P DNiIHO FONDU
Urbanisticky rozvoj obce veSeném Uzemi je limitovan zvySenou ochrandrogy a krajiny. Spravni Gzemi obce
spada do Chramé krajinné oblasti (CHKO) esky kras. Intenzita ochranyipdy a krajiny v CHKO je rozliSena
prostednictvim zon, které jsou v grafickych podkladeekresleny. Vystavba seipousti zejména ve 4. aipadn

ve 3. zén. Ve druhé zénje nutné jednotlivé zamy individualn posoudit. Druhym limitem rozvoje jsou podmin-
ky, které vyplyvaji z ochranného pasmo kulturni gty hradu KarlStejn. Mezi dalsi limity pataké kvalitni ze-
m d Iska p da v niv Berounky. VtSina zemd Iské p dy v tomto prostoru je zazena do prvni a druhédy
ochrany, tedy s vysokou ochranou.afdly limit vyplyva, e novou vystavbu je mo né realizovat tite na pravém
b ehu, kde jsou sousd ny kvalitni p dy. Navrh UPO vychazi ze snahy navazovat rozvojmestory na stavajici
zastavné Uzemi. To je ji situovano tak, e v jeho okg@bu zemd Iské p dy zaazené do 1. a 2.itly ochrany. V
samostatné kapitole tohoto Ukolu jsou uvedemgdpokladané naroky novych ploch pro rozvoj jedmgth funkci.

V navrhu Gzemniho planu jsou vymezeny plochy, kieyly projednany na dohodovacim jednani, které phtab
dne 10.4.2001 (viz. floha .3).

LESNi POZEMKY

Urbanistické eSeni se dotyka pozemkir enych k pinni funkci lesa pouze v lokalit. Lokalita hranii se zapad-
nim okrajem lesniho pozemku (p1025/3 v k.. Pownik), p es ktery je navr ena trasa mistni obslu né komunika
ce. Les by ml byt pimo doten v rozsahu 0,02 ha. Zapadakt lokality je v zajmovém UGzemi mo ného ohro eni
PUPFL a proto byla oproti konceptu upravena, tgzgmoky na zapadnim okraji byly 2€eny z dvod vymezeni
nezastavitelného pasu zahrad ve vzdalenosti poamjmh 20 m od hranice PUPFL. Navrhovaegeni UPO Karl-
Stejn nema jiné plosné naroky ve vztahu k lesnimeptk m.. Z urbanistickéhoeSeni nevyplyvaji nové naroky na
zm nu funk niho vyu iti les . V lese se nefpousti nova chatova a rekred zastavba ani realizace novych spor-
tovnich zaizeni.

ZEM D LSKY P DNIiFOND

V navrhovém obdobi narokuje urbanisticle&eni mimo hranice skute zastavného Gzemi celkem 22,1 ha zem
d Iské p dy. Vice n z 95% se jedna o ornou gu a zbyvajicich 5% jsou pastviny a louky. Do prvidy ochrany
je zaazeno 65,2 % a zbyvajicich 34,8% je druldat ochrany. Jak ji bylo uvedeno, tato skutest vyplyva z
kvalitnich p dnich pomr v navaznosti na stavajici zastavbu. Z hlediska ea&ho funk niho vyu iti je vice ne
65% navr eno pro bydleni individualni a venkovskétdho cca 7% je vymezeno pro obecni park). Dal&ah
5% je vymezeno pro smiSené vyu iti. Vice ne 20%nzd Iské p dy mimo zastawé Gzemi je navr eno pro plosSn
rozséahlé koupaliSta navazujici louky na sluni.

Pozemky veSeném Uzemi nebyly meliorovany, proto nedochazt &t s odvodmim i zavlahou.

CHARAKTERISTIKA LOKALIT URBANISTICKEHO ESENI
Lokality navrhového obdobi
Lokalita 1- 42 RD v z6n bydleni individualniho (Pod ohybem)

Hlavni rozvojovy prostor v navrhovém obdobi. Darta orna pda (9,40 ha), les (0,02 ha) a ostatni plochy (6a)7
Lokalita je zaazena do BPEJ 4.28.11 (4da ochrany) a BPEJ 4.56.00 (id&a ochrany).

Lokalita 2-12- 3 RD v z6n bydleni individualniho (Pounik) v navrhu UPO novmimo zastawné tGzemi Lokalita
je vymezena v prostoru po uk@né t b pisku. Pvodn v konceptu UPO se jednalo o plochu v zastém Uze-
mi, nov v navrhu po kontrole a GpraWranice souasn zastavného Gzemi v této lokalitse jedna o lokalitu
Uzemniho rozvoje, situovanou mimo sasn zastavné Uzemi sidla. Je dena plocha ostatni (0,44 ha).

Lokalita 3- 2 RD v z6n bydleni venkovského (Krupné - zapad I.) z tohaDl.i®mo souasn zastavné tGzemi
Lokalita na zapadnim okraji zastaého Uzemi. ast lokality je v zastamém Uzemi. Mimo je doéna pastvina
(0,10 ha) zaazena do BPEJ 4.19.11 a 4.28.11. BPFEJ jsou zazeny do druhéidy ochrany.

Lokalita 4-10 RD ve smiSené mistni z6fZa pivovarem)
Lokalita je v rdmci Upravy navrhu UPO valedku zaplav 2002 z rozvojovych ploch vypust

Lokalita 5- 7 RD ve smiSené mistni zé¢Za dvorem)

Vyu iti lokality je v rdmci Upravy navrhu UPO v dledku zaplav 2002 z rozvojovych ploch upravenodmpravu a
doprovodnou zele Lokalita navazuje na eleznii tra a je tedy z asti v jeho ochranném pasmu. Darna je orna
p da (2,40 ha), zazena do BPEJ 4.56.00 (lida ochrany).

Lokalita 6- Ob anska vybavenost plocha pro (mobilni) objekty pravpz pla e v zon RH (Na dlouhy)
Spolu s lokalitami 7a. 7b vyu iva zemh Iskou p du, ktera je uzaena mezi zastamym Uzemim aekou.
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Dot ena je orna pda (0,50 ha) zazena do BPEJ 4.56.00 (lida ochrany).

Lokalita 7a- Ob anska vybavenost - jpodni koupalist v zon RH (Na dlouhy)

Zem d Isk& p da vytvai cca 5 hektarovou enklavu meekou a eleznini trati. Na jeji zapadniasti je navr eno
koupalist, resp. louka pro slumi. Dot ena je orna pda (1,19 ha) zazena do BPEJ (l.itla ochrany).

Lokalita 7b - Ob anska vybavenost - p/a na slumi v z6n RH, (Na dlouhy)

Lokalita navazuje na vychodni okraj koupaliSiedna se o travnatou pla, ktera bylanplnit funkci vio eného
lokalniho biocentra. Doena je orna ma (2,77 ha) zazena do BPEJ 4.56.00 (lida ochrany). V této lokalit
nebudou umisovany stavby a zpevné plochy.

Lokalita 8- Technicka vybavenost istirna odpadnich vod -- CO V: byla v porh zpracovani UPO realizovana -
nevyhodnocuje se

Lokalita 9- Uprava centra obce, \&na zele v zon SC - na nezend Iskych pozemcich - nevyhodnocuije se
Lokalita 10- Ob anskéa vybavenost - dopimi arealu autokempu v z6iRH - stavba byla v pb hu Uzemn plano-
vaciho procesu realizovana - nevyhodnocuje se

Lokalita 11- 28 RD v zén bydleni individualniho (Pod Voskovém), nopo projednani konceptu UPO

Vyu iti_lokality je v ramci Gpravy navrhu UPO v dledku zéplav 2002 upraveno - cca 40% rozvojovyioieip
lokality bude vyu ito pro veejnou zele. Rozvojovy prostor zastavby obce vypje proluku v zastaném Gzemi
Pou niku. Dot ena je orna pda (3,87 ha) a ostatni plochy (0,92 ha). Zérska p da je zaazena do 4.56.00 (1.
t ida ochrany) - 3,87 ha.

Lokalita 13-/ RD v z6n bydleni venkovského(Krupna - zapad Il). nma zaklad vydaného UR

Dle vydaného UR o deni pozemku (platného pro lokality 13 a 14) senfed ornou pdu (p. .| 106/1) a zahradu
(1106/2). Dotena je orna pda (0,21 ha), pastvina (0.09 ha)a zahrada (0,05Zwah d Iska p da je zaazena do
BPEJ 4.19.11 (2. ida ochrany). Pozemek je situovan ve 11.zQHKO esky kras.

Lokalita 14- / RD v zén bydleni venkovského(Krupna - zapad Ill), nma zéklad vydaného UR

Viz p edchozi lokalita. Pozemek je vymezen Aati pozemku 1105 (dagna je pastvina na ploSe 0,16 ha). Zem
d Iska p da je zaazena do 4.19.11 (2dy ochrany). Pozemek je situovan ve Il.z&HKO esky kras.

Lokalita 15- 3 RD v z6n bydleni venkovského (Krupna —jih), nopo projednani konceptu UPO

Lokalita je vymezena naasti pozemku p.| 157 v k.0.Pounik. Navr eno je doplnni obestavni mistni obslu né
komunikace zjeji ji ni strany. Doena je orna pda (0,37 ha) zazena do BPEJ 4.19.1 | (2da ochrany).

Lokalita 16- v ramci tpravy navrhu UPO v sledku zaplav 2002 pvedena vyhledova lokalita C do navrhového
obdobi- 5 RD v z6n bydleni venkovského v soasn zastavném Gzemi podle definice zalb0/!976Sbh.

Lokalita 17- v ramci Gpravy navrhu UPO v sledku zéplav 2002 pvedena vyhledova lokalita D do navrhového
obdobi s Gpravou funkiho vyu iti Gzemi- vystavba objektu vybavenosti -gunostn bariérového ty pu v zén
smiSeného mistniho vyu iti specifického

Lokalita je vymezena v proluce mezi zastagm Uzemim aredlu drobné vyroby z jihu a hranici asn zastavné-
ho GUzemi Krupné od severu a vychodu. Bof je orna pda zaazena do BPEJ 4.56.00 (lida ochrany).

UZEMNI REZERVY

Lokalita A - 9 RD (Pounik), z toho cca 5 RD v lokalizaboru, 4 RD v rdmci soasn zastavného GUzemi Lokalita

je vymezena v ndvaznosti na navrhovou lokalitu Zx1@sten zasahuje do zastaveho Uzemi - zahrada v zapadni
asti lokality (neni solasti vyhodnoceni zaboZPF). Dotena je orna pda zaazena do BPEJ 4.28.11 (dda

ochrany) a dale ostatni plochy (pdbt ).

Lokalita B- 3 RD v zon bydleni venkovského (Krupna - zapad 1V)

Lokalita je vymezena v navaznosti na zapadni okoajasn zastavného Uzemi Krupné. Dana je pastvina a

orna p da, zemd Iska p da je zaazena do BPEJ 4.19.11 (dd&a ochrany).

ZEM D LSKA VYROBA

Zem d Iskou vyrobu v eSeném Uzemi ovliwji a podmi uji dva dlouhodob stabilizované faktory. Prvni z nich je
zvySeny zajem ochranyipody a krajiny vyjadeny vyhlaSenim CHKO esky kras. Druhy faktor vyplyva z vysoké-
ho rekreaniho potencialu celého regionu Poberounie8eném Uzemi Ize krto faktor m pi adit dlouhodobou
tradici p stovani vinné révy, ktera je specialni formou zdrtské vyroby.

CHKO esky kras

Ramcové zasady hospodkého vyu ivani chramych krajinnych oblasti vymezuje 8§25 odst.2 zak14/1992 Sb.,
o ochran p irody a krajiny. V nm je uvedeno, e hospodsé vyu ivani tzemi se provadi podle z6n odstyané
ochrany. Cilem je udr ovat a zlepSovairpdni stav Uzemi tak, aby byly zachovany a vyang optimalni funkce
t chto Uzemi. Rekreai vyu iti je p ipustné, pokud neposkozujenedni hodnoty Gzemi.
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V souladu s timto paragrafem bylo Uzemi CHKO rdeo na zény. Protokol o vymezeni z6n CHK®sky kras
vydalo M P R, odbor ochrany frody dne 24.4. 1995 podj. OOP/2162/95. Vymezeni z6n je vyzeao ve vy-
kresu .7 P dni fond, USES v mitku 1:2880. Pro jednotlivé zony plati ochranné matky formulované v §26
zak. . 114/1992 Sh. Odstavec . plati pro celé tzemi OHRemd Iské vyroby se tyk& zejména pismeno i) ve
kterém je uveden zékaz mit dochované prodni prostedi v rozporu s bli $imi podminkami ochrany chraé
krajinné oblasti. Odstavec 2 se vztahuje na |. Zbndstavec 3 na I. a Il.zénu.

VS8echny pozemky orné gy, luk a pastvin veSeném Uzemi, které spadaji do I. nebo Il.zony CH#fl ur eny
cilovy stav v ,Planu pé o CHKO esky kras", ktery byl vypracovan v souladu s 82Kana .114/1992 Sb. Z
hlediska zend Iské vyroby jsou podminky specifikované ve vySeder@m planu pé&. Protokol o schvéleni ,Pla-
nu pée o CHKO esky kras* vydal odbor ochranyimpdy pod .j. OOP/7379/97 dne 12. 12. 1997. @zeni po-
zemk do jednoho ze 6 cilie uvedeno v tabulkovémehledu, ktery je na SpralCHKO.

Ve vztahu k zend Iské vyrob jsou nejpisn jSi regulativy a limity v l.a 1l. z6n pro které byly vypracovany cile
odstup ované ochrany jirody. Posuzovany jsou vahto zénach vSechny parcely orndlp, luk, pastvin a exten-
zivnich sad le icich mimo zastawné Gzemi obci. Sledovan je cilovy spb vyu iti parcely podle zajmochrany
p irody a tvorby krajiny. RozliSeny jsou nasledufde:

- ornapda
Tento zp sob hospod&ni se neppousti v I. Z6n CHKO. Na pozemcich zazenych do tohoto cilového stavu neni

z hlediska ochrany frody zavadou jejich vyu iti nadale jako oméada. Ne adouci je velkoploSné gtovani zele-
niny, specialnich plodin a sila ni kukige. Za ne adouci je zde dale pova ovana aplikateitych statkovych hno-

spadnici, diskovani nebo podmitka sva itych plocbdl5. zam, p stovani oziméepky a vtSich ploch okopanin
na pozemcich se sklonitosti v pr ru nad 3 stupnnebo o délce svahu nad 150 mga prohlubovani vrstvy ornice
podryvanim, rigolovanimi hloubkovym kypenim.

- trvalé travni porosty produki

Takeé tento zpsob hospod&ni se neppousti v I. Z6n CHKO. Jsou do 1) za azeny pozemky stavajici ornédy,
jejich zatravn ni méa ochranit okolni parcely s vySSi hodnotouediska ochrany frody a specialnvyu ivané

travni porosty (golfové st KarlStejn). Nevhodné je pou ivani ké mechanizace. Bdpoklada se seni a suseni
sena neboizena pastva se sekanim nedopa€knova drnu je mo na po p a vice letech. Ne adouci je hnojeni na
snih nebo po skoeni vegetace.

- trvalé travni porosty gchodné

Tento zp sob hospod&ni neni navrhovan v [.z6ICHKO. Zahrnuty jsou pozemky stavajici orndly, jejich
zatravnni je adouci z hlediska ochrany jich samotnyctkalonich pozemk tam, kde riziko poSkozeni chrarého
zajmu je vySSi ne u gdchozi kategorie. Zakladni zoby vyu iti je seeni se suSenim sena nebo paseni mensich
skupin zviat. izena pastva neni vhodna na svazich nad 7 stupa vihkych nivnich loukach. K obnodrnu je

mo né pistoupit jen v pipad poskozeni, kdy neni mo né dosahnout regeneratotaehnickou cestou.

- trvalé travni porosty neproduki

Tento zp sob hospoda&ni se tyka stavajici ornégy v 1. zén a trvalych travnich porost l.a Il. Z6n CHKO s
nizkou pirozenou Urodnosti nebojsou v ochrannych pasmedbpiodnych zvlastchran nych tzemi (MZ-
CHU).Na t chto plochach neni adouci jejich zatani naletem @vin, proto se pdpoklada jedno-, fpadn i
dvousené vyu iti. Pou ivana bude mala mechanizace nebairgklize . Pou iti hnojiv a zavaadi kulturnich dru-
h trav je ne adouci.

- pirozeny vyvoj
Tento cilovy zpsob hospod&ni byl navr en v I. a Il. z6nCHKO tam. kde sowasny stav pozemku ji plnneod-
povida evidovanému druhu. Jedna ssdpvSim o louky a pastvinyasti nebo UplInzarostlé devinami, opusné
sady, mokady vedené jako zerd Iska p da apod. Obvykle zde probihdrpzena obmna druh. Zasahy budou

mo né v souladu s re imem praci v MZCHU ai pikvidaci ne adoucich druhjako je napiklad trnovnik akati
bolSevnik velkolepy. Nepdta se s hospodskym vyu itim t chto pozemk.

- mimolesni zele nebo zalesmi

Tento zpsob je navrhovan v l.a Il. z6rCHKO. Zaazovany jsouasti pozemk, které vytvai velké celky. Jejich
p eruSeni je adouci z hlediska ochrany a tvorbyikgajV této kategorii jsou dale zaeny pozemky vhodné k
zalesnni. Druhové slo eni mimolesni zelese idi p edevSim ustanovenim 826 odst. |, pism.d) zakoad4/92
Sh. a dale pak mistnimi podminkami dané lokalifyelem zalo eni porostu.

VINICE
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V eSeném Uzemi se tradi p stuje vinna réva. Vinice obhospodg Vinaska vyzkumna stanice KarlStejn, kterou
Uzemni plan pova uje za stabilizovanou. Rozmigwinic v eSeném Uzemi je dohodnuto se Spravou CHKO. Vy-
znam vinic zvyrazuje skutenost, e vini n porosty jsou zazeny do genové banky.

Zem d Iské& U elova vystavba je podrobjindokumentovana v kapitole d.05.2 textu.

AGROTURISTIKA

V eSeném Uzemi jsougrlpoklady pro agroturistiku. Jednak je to rekrégotencial celého regionu a jednalkeg-
stavuji urity potencial pvodni zemd Iské statky, dvory i usedlosti, jejich vyu iti pro agroturistiku maadu
p edpoklad. Mo nosti vyu iti stavajici zemd Iské zastavby k turistice jsou popsany v kapitole®2 textu.

S rekreaci a s chovem zai dale souvisi jizda na koni v terénu, kteraerbyt v CHKO problémova, pokud nejsou
trasy dohodnuty se Spravou CHKO a jsou nasletbdr ovany. Vymezeni a projednani tras je vSakrpbdost
p esahujici mo nostieSeni Gzemniho planu obce. Vzhledem k tomu, eseaktivita v Gzemi ji vyskytuje, zpra-
covatel Gzemniho planu dopouje zpracovat samostatny material, ve kterém by bglvr eny jezdecké trasy v
krajin , formulovany podminky pro jejich realizaci. Tentmterial by byl v rozpracovanosti projednan seteain
sovanymi osobami (napsprava CHKO, vlastnici nemovitosti, provozovatelgec).

LESNi POZEMKY

Lesni porosty spadaji pod LZ Ni bor, lesni spravari&tejn. Platnost LHP (lesni hosposldy plan) je do roku 2007.
K LHP se vyjadovala Sprava CHKO, ktera sledovala jak jsou naydny po adavky Planu pé o CHKO esky
kras. DopadeSeni Uzemniho planu na pozemkyemé k pInni funkci lesa je popséan na str. 57 textu.

Uzemni plan obce Karltejn - navrh
Uprava navrhu UPO v d sledku zaplav 2002 -10.2004 / navrhové obdobi
P ehled lokalit urbanistického rozvoje podle druhu po zemk p dniho fondu
Dot ené druhy pozemk v ha
ozna .enl ; sad, za- , zem d Iska ostatni
lokality |orna p da h trvalé trav- les celkem
rada . p da plochy
ni porosty
1 9.4 0.0 0.0 9.4 0.0 0.8 10.2
212 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4
3 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1
4 lokalita |e Gpravou v d sledku zplav vypust na - z hlediska PF neni vyhodnocena
5 2.4 0.0 0.0 2.4 0.0 0.0 2.4
6 0.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5
7a 1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 1.2
7b 2.8 0.0 0.0 2.8 0.0 0.0 2.8
8 zam r byl ji realizovan, lokalita byla zastav na - z hlediska PF neni vyhodnocena|
9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2
11 3.9 0.0 0.0 3.9 0.0 0.9 4.8
13 0.2 0.1 0.1 04 0.0 0.0 04
14 0.0 0.0 0.2 0.2 0.0 0.0 0.2
15 0.4 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 04
16 lokalita je vymezena v sou asn zastav_ném Uzemi - z hlediska PF neni vyhodnocena
17 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.2 1.2
celkem 21.7 0.1 0.4 221 0.0 2.7 24.9

Uzemni plan obce Karlstejn - navrh

Uprava navrhu UPO v d sledku zéaplav 2002 - 10.2004 / navrhové obdobi

P ehled lokalit z hlediska jejich dopadu na kvalitu z
ochrany odvozenymi z bonitovanych p

em d Iské p dyvyjad enét idami
dn ekologickych jednotek

ozna eni odvodn ni t ida zem d Iska
: . . kod BPEJ
lokality navr ené vyu iti dot eno ochrany |plochav ha p davha
1 Bl ne 4.28.11 2 6.9 9.4
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| 45600 | 1 | 26 |
212 Bl lokalita nele i na zem d Iskép d
4.19.11 2 0.1
3 Bl ne 4.28.11 2 0.0 0.1
4 Il lokalita je Upravou v d_sledku zaplav vypust na - z hlediska PF neni vyhodnocena
5 ODb, ZS ne 4.56.00 1 2.4 2.4
6 RH ne 4.56.00 1 0.5 0.5
7a RH ne 4.56.00 1 1.2 1.2
7b RH.1 ne 4.56.00 1 2.8 2.8
8 oT zam r byl ji realizovan, lokalita byla zastav na - z hlediska PF neni vyhodnocena
9 RH lokalita nele i na zem d Iskép d
10 oV lokalita nele i na zem d Iskép d
11 BI,ZS ne 4.56.00 1 3.9 3.9
13 BV ne 4.19.11 2 0.4 0.4
14 BV ne 4.19.11 2 0.2 0.2
15 BV ne 4.19.11 2 0.4 0.4
16 BV lokalita nele i na zem d Iskép d
17 SM.2 ne 4.56.00 1 1.0 1.0
celkem navrh UPO X X X 22.1 22.1

|  PLOCHY VE EJN PROSP SNYCH STAVEB

Ve smyslu 8108, odst.3 zalks0/1976 Sb., o tzemnim planovani a stavebrddu ( stavebni zakon) ,v platném
zn ni, Ize za stavby a opahi ve veejném zajmu pova ovat stavby a opati ur ené pro veejn prosp$né stavby,
pro veejné technické vybaveni Uzemi, pro ochranu ivabnfirostedi (stavby pro zneskodvani odpad, pro
zasobovani vodou, odvad odpadnich vod a jejichist ni, pro veejnou dopravu, pro vejné skolstvi, pro vejnou
spravu, zelev sidle a USES)

Vymezené plochy pro vejn prospsSné stavby jsou zakresleny v grafickélqze, vykresu .8 Ve ejn prospsSné
stavby v m itku | : 2 880.

Pro navrhové obdobi tzemniho planu obce KarlS&jng o tyto plochy:

.1 TECHNICKA INFRASTRUKTURA
A.01 Vodni hospodé&tvi (viz vykresy .3 a 4)

- trasy hlavnich vodovodnicld , v etn nezbytnych zdzeni, nap. erpaci stanice
- trasy kanalizanich stok, pe erpavacich stanic a hlavni stoka, smjici na OV

A.02 Energetikdviz vykresy .5 a 6)

- trasy navrhovaného vzdusného vedeni i kabelovyekiratkych vedeni, vetn pozemk pro lokalnich tra-
fostanice N-TS1-6

- ast trasy venkovniho vedeni 22 KV, navr ena ke enii$

- trasy spojovych kabel(vzduSnych vedeni), umisii si ovych a ulinich rozvad

- trasy vedeni ppojky plynu a trasy rozvodSTL plynu v zastavitelném Gzemi

Up esnni tras technickych siti a umisf zaizeni technického vybaveni na konkrétni pozemkyplze/ést na za-
klad zpracovani podrobisi projektové dokumentace k jednotlivym in enyrskgitim.

.2 DOPRAVA (VIZ VYKRES . 1A 2)

- vystavba pelo ky trat tzv. lll. tranzitniho koridoru D . 171 (170) Praha - Beroun - PlzeCheb, v Useku
cca 550m ( km 29,150 - 29,700). silniho pejezdu v km 29.399 a dalSich sd@sti stavby (mistni @lové
komunikace a protihlukovych opahi)

- nov navr ené trasy telovych komunikaci vedenych mimo zastavitelné Uzelncke

- realizace mistnich obslu nych komunikaci v navrhoxeh lokalitach urbanistického rozvoje

- rekonstrukce a zvySeni kapacity parkovist

- vybudovani vyhlidky na Krabins pistupovou pSi komunikaci
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1.3 UPRAVA PARTERU CENTRA OBCE, ZELE (VIZ VYKRES .2 A7)

- vytvo eni parteru centra, gtn mistniho parkovistv centru obce a vejné zelen v prostoru ped obecnim
U adem

J LIMITY VYU ITi UZEMI

J.1 KULTURNI PAMATKY A HISTORICKY CENNE OBJEKTY
(zak. . 20/87 Sh. o statni pamatkové pé&e zn ni zak. .425/90 Sb., vyhlaska66/88 Sb.)

V obci KarlStejn je nejvyznamisi kulturni pamatkou celostatniho vyznamu areatibrKarlStejn - narodni kulturni
pamatka - rejst . 1 1743/2-237.

Ochranna pasma hradu byla schvélena radou ONV Betpnea 14.2.1980 usnesenin29/80. V tomto vymezeném

Uzemi je nutné zachovat v nef$im rozsahu dosavadni charakteirqoy, bez rozSovani zastavby nebo jinych

zaizeni, kterd by mohla naruSit dosavadni raz. Rojgnutné chranit hlavni smy pohled na hrad (viz gloha
.2 dokladoveé asti).

Z dal3ich vyznamnych staveb v Usinim seznamu kulturnich pamateR jsou jako nemovité kulturni pamatky
zapsany tyto stavby a aredly:

- rejst. . 15678/2-329 aredl kostela sv.Palmacie : farntekpshradni ze, schodist, pamtni k i , ndhro-
bek z roku

- rejst. . 3504/8/2-330 aredl faryp. 11: fara, stodola, dvorni brana, ohradni ze

- rejst. . 23829/2-3350 dn p.53

- rejst. . 19376/2-328 socha sv.Sebestiana - umésped farou z roku 1714 z dilny Matyase Brauna

- rejst. . 32237/2-422 obléhaci 4aeni husitskd bombarda ,Javorka“

- rejst. . 22567/2-423 husitska pozice obléhaci ,Nad Haknodplem*

- rejst. . 36665/2-3374 husitska pozice obléhaci ,Na Khlo e*

- rejst. . 40440/2-43 7 archeologicka lokalita ,Jeskyrad vodopady*

J.2 LIMITY P IRODNIHO PROST EDI

OCHRANA P iRODY

Ochranou prody a krajiny se podle zakonal14/1992 Sh. rozumi dale vymezenagétatu a fyzickych i pravnic-
kych osob o voln ijici ivo ichy, plan rostouci rostliny a jejich spolenstva, o nerosty, horniny, paleontologické
nalezy a geologické celky p& o ekologické systémy a krajinné celky, jako i @& vzhled a pstupnost krajiny.

V eSeném Uzemi se nalézaji zvli&hranna Uzemi, pamatny strom, Gzemni systém ekologihs#lisy a vyznam-
né krajinné prvky:

- ze zvlast chrannych Gzemi se veSeném Uzemi nachazi:
- chran na krajinna oblast esky kras (1. - Il. zbna CHKO)
- narodni pirodni rezervace KarlStejn
- narodni pirodni rezervace Koda (navrh na roesi)
- p irodni rezervace VoSkov

- pamatny strom - dub letni {Quercus robur), k.0. Barty p.. 291/1 nazyvan ,Dub sedmi bridt O: 460 cm, V
16 m, S: 250 let.

- plochy pro vymezeni nadregionalniho, regionalnidokalniho tzemniho systému ekologické stabilitgur
ena biocentra a biokoridory, interaii prvky)
nadregionalni biocentrum22 (2)
regionalni biocentrum. 1530 (10)
lokalni biocentrum .118, 119, 120
osy nadregionalnich biokoridoK 56/1,2,3 a K 56/4,5.

- vyznamny krajinny prvek (VKP) - ze zadkona 14/1992 Sb. o ochrarp irody a krajiny, v platném zmi, jsou
nivy vodote i Berounky, Budanského potoka a jehoifmk a ostatnich vodot§& protékajicicheSenym Uze-
mim a vSechny lesni porosty. Vyu iti ploch VKP pélé& re imu danému zminym zékonem.
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Lokality ochrany pirody, které se veSeném Uzemi vyskytuji jsou zakresleny ve vykresdan 2 Hlavni vykres -
komplexni eSeni vyu iti Gzemi, doprava v nitku 1:10 000 a 1 : 2 880 a 7 -dhi fond, USES v mitku 1 : 2 880.

OCHRANA P DNiHO FONDU

- zajmové Uzemi (pasmo mo ného deti pozemk, ur enych k pInni funkci lesa) v §i 50m od hranice po-
zemku (dle zak.289/1995 Sh. o lesich)

- lesy ochranné (21) na nedznivém stanovisti (dle zak289/1995 Sb. o lesich)

- lesy zvlastniho ueni (dle zak..289/1995 Sh. o lesich)

- na zaklad bonitovanych pdn ekologickych jednotek byly stanoveny stugmednosti v ochranZPF a tidy
ochrany. NejkvalitnjSi p dy dle vymezeni Metodického pokynu OOL P M P ze drie10.1996 jsou v neza-
stavitelném Gzemi chrany

- investice v ZPF - odvodmni v celém ploSném rozsahu

VODNI ZDROJE, VODNIi PLOCHY A TOKY

- provozni pasmo vodotéa vodnich ploch v §i6m od behové ary (dle zak..254/2001 Sb., vodni zakon)

- hranice zatopového Gzemi Q100 byla pro Berounkuostna na zakladg13 odst.2 zak. 138/1973 Sh.

- jevyznaenav grafické asti - ve vykresech. 1,2 a 7,

- hranice pasem hygienické ochrany vodniho zdrojeid Bnech (zakreslené ve vykres@ a 3) : I.stupn

- 1lstupn vnit ni, ll.stupn vn jSi

- hranice pasem hygienické ochrany vodniho zdrojePoaniku (zakreslené ve vykresu2 a 3) : [.stupn
[l.stupn vnit ni

J.3 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

VODNI HOSPODA STVIi
Ochranné pasmo navrhovaristirny odpadnich vod s polomem 50m od objektu technického vybaveni

ENERGETIKA

Zakon o podminkach podnikani a o vykonu statnivgpvéenergetickych odvich a o statni energetické inspekci
. 458/2000 Sbh., v platném zmi stanovi ochranna pasma rozvodnyclizemi prochazejicicleSenym Gzemim

nasledovn :

- nadzemni venkovni vedeni VN o néipl10 kV s ochrannym pasmem 15 m (12m realizoyeneoce 1995)

- venkovni vedeni 22kV s ochrannym pasmem |0 m (7afizevana po roce 1995) od krajniho vasina ob
strany

- kabelova vedeni 22kV s ochrannymi pasmy Im po datanach krajniho kabelu

- zd nych trafostanic o pm ru 30m (20m u realizovanych po roce 1995) kolenstvigno objektu

- sto arovych trafostanic o pm ru 10 m (7m u realizovanych po roce 1995)

- kompaktnich elektrickych stanic sggvodem napi z Grovn nad 1 kV a menSi ne 52 kV na Urovaizkého
nap ti 2 m (realizovanych po roce 2000)

- ochranné a bezpeostni pasma fpojky STL plynovodu (dle zakona458/2000 Sb.) bude vymezeno na zakla-
d zpracované projektové dokumentace

TELEKOMUNIKACE

Ochranna pasma jsou dana zakondri1/1964 Sh., o telekomunikacich v platnémrdra to :

- sd lovaciho kabelové vedeni 1m po celé délce trasyonatrany od krajniho kabelu

- kabelové vedeni DK a ODK 1,5m po celé délce traspim strany od krajniho kabelu

- televizni pevad TVP Karlstejn, p..795/4, k.4.Pownik ma kruhové ochranné pasmo o polom30 m.
- vysila mobilniho telefonu mé& kruhové ochranné pasmo omaiu 500m

- vojenskych zdzeni uruje spravce siti

J.4 DOPRAVA

V eSeném Uzemi se uplati ochranna pasma dopravnich staveb :

- 60 m od osy krajni koleje drahy celostatni, nejmésak 30 m od hranice obvodu drahy, 30 m od osjnkra
koleje vle ky (vyplyvajici ze zakona. 266/1994 Sbh., o drahach)

- 15 mod osy silnice Il. a lll. fdy v Gzemi mimo souvisle zastaé Uzemi (dle zakona 13/1997 Sb. o pozem-
nich komunikacich)
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J.5 NEROSTNE SUROVINY

Do eSeného Uzemi zasahuje lo isko vape(astatnich a vysokopecnich), kde na se k.U.BuleoWarlStejn a Ko-

zolupy nachazi:

- chranné lo iskové Uzemi Kozolupy (vyhlasené dle zakon44/1988 Sh., o ochrara vyu iti nerostného bo-
hatstvi)

- dot enaloiska p vodnich vapencovych lomo iska Mo ina (Amerika)

J.6 HYGIENA PROST EDI
V eSeném Uzemi nejsou vyhlas@dama hygienické ochranyyrobnich (zemd Iskych) areal.
Ochranné pasmb bitova (etické) v $ii 100 m od hranice lbitova (dle zakona.256/2001 Sb., o poebnictvi).

K ZAV R

K.1 SPECIFIKACE LOKALIT A PROSTOR DOPORU ENYCH NA PROV ENI
PODROBN JSi DOKUMENTACI

PIna funk nost UPO Karl$tejna bude zaji$ta po dopracovani podrobj$iho stupn projektové dokumentace
pro Uzemi Budan (v Useku podél fstupové komunikace od zachytného parkowstlastnimu hradu) ve for-
m regula niho planu nebo alespaizemn planovaciho podkladu pro regulaci tzemi, ynnbudou specifi-
kovany dohody NPUSa Stavebniho @du o pisti stavebniinnosti a funknim vyu iti Gzemi. Praci je mo né
provést formou aktualizace Uzenplanovaciho podkladu pro regulaci Uzemi (projeddtemv obdobi 1992 -
1993). Cilem této prace je stanovit zasady pro l@gwyu iti Gzemi a ochranu prostorové strukturgtaveb-
nich forem v ramci 2.ochranného pasma NKP hradul$t@n - zejména v turisticky nejfrekventovi&mu
prostoru Budan.

=

2. Ve vSech lokalitAch obytné zastavby navr enych dtaxé v navrhovém obdobi dopomjeme zpracovani
podrobn j$i UPP, pop. UPD na zéaklad které by bylo mo né vydavat izemni rozhodnuti ésuni stavby
nebo stavebni povoleni. &levSim se jedna o lokality1,2-12 a 11, zastavitelné v navrhovém obdobiotta r
2010.

3. V podrobnjsi dokumentaci by ra byt prov ena unosnost podlo i v lokalizastavby v prostoru byvaléeb-
ny a jejim okoli na Pouniku (0zn.A), resp. upsn ni mo nosti budouci vystavby v dané lokalit

4. Samostatn by mla byt eSena UPD a proveni koncepce formovani plochy obecniho parku (sidelen)
jin od elezniniho nadra i s ohledem na ochranu pohledovych opaaorama hradu (sowsti musi byt
konzultace a vyja@gni NPUS).

5. Urbanistické a architektonické proweni z hlediska kompomnich vztah a prostorovych vazeb si vy ada do-
stavba obanské vybavenosti v lokalimistniho centra - navsi u obecnih@du a celkové deseni vysadby
ve ejné zelenv lokalit .7 a 9.

6. S ohledem na zfsn ny re im vyu iti tzemi CHKO esky kras pro rekreaci a turistiku by bylo vhodpéazo-
vat ov ovaci studu mo ného vyu iti @lovych komunikaci veSeném Gzemi z hlediska mo ného zvyseni pro-
stupnosti krajiny.

7. Vedeni tras in enyrskych siti a wgsn ni umistni jednotlivych technickych zZaeni na jednotlivé pozemky bude
p edmtem eSeni podrobrsi projektové dokumentace v daném oboru.

K.2 P EDPOKLADANE LH TY AKTUALIZACE UPO KARLSTEJN

Platnost zemniho planu obce neasov omezena. Uprava UPO ne byt provedena pouze na zéaklgarojedna-
nych a schvalenych zmUPD.

Uzemn planovaci innost je kontinualni a vede vipad pot eby k pravidelné aktualizaci UPD formou aznUPO.
Pokud si situace nevy ada aktualizaci (ziy) schvaleného Gzemniho planu obce, je adouct pitov dy po
ty ech letech, zda GUzemni rozvoj sidla odpovida naar® koncepci. V dy po dvanacti letech je vhodréitzv
pot ebu z&sadni aktualizace, resp. zadani nového Uherpfénu.

Vzniknou-li v prb hu platnosti schvaleného UP obce Karl3tejn novéagavky na lokalizaciinnosti v tizemi nebo
budou-li vy erpany navrhové plochy pro vystavbu, tj. dojdedizmn podminek na zakladkterych byl dzemni
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plan obce schvalen, Ize na zaklaab adovanych Uprav Gzemniho planu projednat a &lihzm ny schvaleného
UPO. Dle §30 zak.50/1976 Sb. v platném zri musi paizovatel UPD bréat ztel na vyu iti dosud vymezeného
zastavitelného Gzemi.

L VYMEZENI ZAVAZNE ASTI UPO KARLSTEJN

L.1 ZASADY FUNK Ni A OBJEMOVE REGULACE ZASTAVITELNEHO UZEMI

Navr ené eSeni Uzemniho planu obce odpovida asné poeb regulaniho charakteru tzemniho planu. Jednotli-
vé pozemky jsou ve vykresech | a 2 (Hlavni vykres - komplexneSeni vyu iti Gzemi, doprava) rodény do
funk nich ploch podle innosti, které se v nich mohou realizovat (a napjédré jsou na daném pozemku riep
pustné). Regulativy funkiho vyu iti ploch jsou obsa eny v nasledujici kigte textu. Ka da funkni slo ka je

up esn na popisem regulativfunk niho vyu iti pozemk, prostorového a objemového usadéani staveb.

Koncepceregulace vyu iti Gzemi p edpoklada len ni Uzemi podle dominantniclinnosti, pi em je vSak nutno
brat v avahu také vliv okoli. Napuzemi le ici na trase fstupu k hradu doporujeme vyu it jako prostory pro
situovani provozoven obsluhy a slu eb turistickétiohu (SM|). Vlastni obytné uzemi (BH. Bl a BV) leutbdsti-

n no" smiSenou nstskou zénou (SM) pd rusivym vlivem z dopravy, pdevSim eleznini. V urbanistickém na-
vrhu je funkni regulace jednotlivych pozemlidopln na o prvky objemové regulace pro modernizacéstavbu i

novou vystavbu, podrobji popsané v kapitole L.01.3 Zasady prostorovéhmouglani a architektonickéh@seni

objekt .

Navrhované zasady funki regulace veSeném Gzemieni spravni Gzemi obce na :

1. Uzemi zastavné a zastavitelnétj. pozemky situované v soasn zastavném Uzemi obce a pozemky navrho-
vané pro vystavbu do roku 2010 (v navrhovém obdab8p. tvoici navrhované zastavitelné Gdzemi obce do
roku 2010

2. Uzemi neurbanizované, tzv. kulturni krajiny, tj. Gzemi, které neni obecn ur eno k zastavni, tj. plochy
orné p dy, lesnich pozemk trvalych travnich porost vodote i, vinic jsou navr ena dle miry své vyu itelnosti
k ur enym funkcim v tzemi do krajinnych zén prodaich, pirodnich nebo smiSenych.

Pro oba zmimé druhy tGzemnich ploch jsou uvedeny zavazné riégybayu iti Uzemi v nasledujicimlen ni:
- oznaeni regulativu vyu iti Gzemi dle fsluSného kédu, definujici Gzemni zénu dlenosti :
- dominantni vyu iti Gzemi
- pijatelné vyu iti Gzemi, innost a umishi stavby
- nepipustné vyu iti Gzemi, innost a umisii stavby
- regulativy prostorového a objemového ugmi@ni zastavby.

Regulativ vyu iti Gzemi vymezuje dominantni vyu ifizemi, pop vice mo nosti vyu iti pozemku, které Ize v da-
ném Uzemi uplatnit, ani by dochazelo ke vzajemrsirat m.
Uzemi s dominantnim zgobem vyu itijsou vymezovana proto, aby semé formy vyu iti nedostaly do st

nebo se navzajem nevylwaly. Z toho dvodu je ka dému pozemku (ploSe) stanoven dominarpnsob vyu iti
Uzemi, jeho po adavkm musi byt ostatni fpustné vyu iti Gzemi, innosti a stavby podzeny.

Dominantni innost uruje hlavni orientaci funkniho vyu iti Uzemi. Pijatelné innosti nesmi byt v konfliktnim
vztahu k innosti dominantni a jako takové podléhaji ohlagbgevinnosti.

,,,,,

mi umo uje lokalizaci nkolika innosti za podminky, e bude zabr&o jejich vzajemnym kolizim a negativnimu
vlivu navzajem. V takovychto Gzemich je pak zasangvice innosti a slou i vice (el m.

innosti, které nejsou v regulativu furkho vyu iti obsa eny pod adnym z bod podléhaji povolovacimuzeni
na zaklad platnych pedpis a zakon (z oblasti hygieny prostdi, tzemniho, stavebniho a ahského prava,
apod.).

Vyu iti Gzemi je takové jeho uspadani a vyu iti ( pozemka staveb ), které vyhovuje zvolenému spbu nebo
U elu, pro ktery je plocha uena.

innost v Uzemi je vymezena podle emi dominantniho, patelného a neppustného vyu iti Gzemi a staveb na:
- zakladni vyu iti Gzemi (staveb):bydleni(trvalé)

produkce - vyrobniinnost(manipulace s energiemi a materidly, informacemgpracovavani, Upra-
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vu, skladovani a dopravu produkt chto innosti)
rekreacq innosti spojené s trdvenim volnéhesu a odpdnkem)

- vybaveni Gzemi, nezbytné pro realizaci zakladnihopz sobu vyu iti Gzemi :
dopravni vybavenost
technicka vybavenost
ob anska vybavenogivybavenost Ize rozdit na zakladni ktera slou i uspokojovani dennich pstb

obyvatel a vy8si nadmistnivyu ivanou SirSim okruhem u ivate] ne jen obyvateli obce). Z jiného
hlediska Ize vybavenostenit také na vybavenost komef a nekomemi (spravni) atd.

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO (ARCHITEKTONIC KEHO) ESENI ZA-
STAVBY (NOVOSTAVBY A DOSTAVBY)
Zde jsou uvady Gdaje o velikostech pozemh staveb, podminky pro jejich umist (koeficient zastawni) a vyu-

iti (zp sob zastavby), vySkova a ploSna omezenvystavb (po adavky na velikost a vySku staveb, pou ité prat
ridly)

U elem stanoveni zasad fumi a objemové regulace e$eném Gzemi (regulatiypro zastavbu a vyu iti Gzemi) je
zachovani a ochrana hodnot a vlastnosti tzemi.

Kody vyu iti izemnich ploch jsou vyznaeny ve vykresech.l a .2 (Hlavni vykresy - komplexnieSeni vyu iti
Uzemi, doprava v mitku 1:10 000 a | : 2 880), kde je patrné i jejictemni vymezeni.

Podle typu kdduje rozliSeno:

. Uzemi zastaviteInézastavné a navrhované stavebni pozemky): kéd je vyenalv ma velkymi tiskacimi pis-
meny (pipadn s dalSim indexem) - viz. t¢ § 5, odst. 2a) podilaro navrh vyhlasky k zavaznyraistem UPO

KarlStejn:
BH - Bydleni hromadné
BI - Bydleni individudlni

BV - Bydleni venkovské
BR - Bydleni individualni v rozptylu
BR.1 - Bydleni individualni v rozptylu - dasné

SM - SmiSené vyu iti - mistni

SX.H' SmiSené obytné jiné — v historické zastavb
SM.1 - mistni v podtira

SM.2 - mistni spedifigbariérova vystavba v sousedstvi zavodu KERVAL)
sc - SmiSené vyu iti - centralni

sV - SmiSené vyu iti - venkovské

SV.I - SmiSené vyu iti - venkovské specifické

ov - Obslu na sféra - okanska vybavenost

ov. - hrad Karlstejn

OD - Dopravni vybavenost

OT - Technicka vybavenost

OT.l - Provozni zazemi Spravy CHKGesky kras
RH - Rekreace - hromadna

RH.I - pobytova louka s funkci lokalniho biocentra
RI - individudlni

RILI - individudlini - doasna
RS - sportovni

VP - Vyroba - prmyslova

vz -zemd Iska

ZS - Sidelni zele- ve ejna

ZS.1 - specificka — Mitov

SX.1 - Specifické vyu iti - areél golfového klubu
* - Zastavné pozemky v zaplavovém Gzemi

1l. Uzemi neurbanizovangzv. kulturni krajina) - krajinné zény - pozemMgteré nejsou ueny k zastawni: kod je
vyzna en jednim velkym pismenem {padn s dalSimi indexy funkniho vyu iti) - viz. té 8§ 5, odst. 2b) této vy-
hlasky:

P - Pirodni zéna

S - SmiSené zény (s indexy dle zastoupenyhosti):

4 Zm nou Z2 UPO Karlstejn je za regulativ SM.1 vio emuativ SX.H . Pedmtem zmny Z2 je umo nni parkovani vozidel
mimo vlastni pozemky, tedy na dalSich pozemcidbophu ur enych (viz obsah regulativu plochy SX.H v kap. L)1.
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e z-zemd Iska produkce

e z,-zemd Iska produkce specificka - vinice
e | lesni produkce

e p pirodni stabilizani funkce

e v vodohospod&ka

e o0 ochranna

* U -vyhledov urbanizovatelné Gzemi

L.1.1 P ehled navrhovanych regulatiwyu iti Gzemi

ZASTAVITELNE UZEMI (SOU ASN ZASTAV NE UZEMi OBCE + NAVRHOVANE STAVEBNI PO-
ZEMKY)

BH BYDLENi HROMADNE

REGULATIVY FUNK NIiHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti;

- Bydleni v bytovych domech

B. P ijatelné vyu iti: Zaizeni a stavby pustného vyu iti pouze lokalniho vyznamu.
- ubytovaci a socialni slu by (pensiony, domy s@eatelskou slu bou)
- maloobchodni a stravovaci slu by
- zdravotnicka zdzeni (ordinace)
- zaizeni pée o dti a zakladni Skolské zaeni
- kulturni zaizeni a stavby pro cirkevni ély (knihovny, galerie)
- drobné sportovni plochy a relaxa zaizeni
- odstavné plochy, parkovisa gara e pro osobni automobily pro piu zony
- mistni obslu né a i komunikace
- stavby a zdzeni technické vybavenostgSené jako integrovana s@st zastavby
- ve ejna prostranstvi, osazena okrasnou zeleni, vyldauesiky drobné architektury a mobil&n pro rela-
xaci; uli ni stromoadi

C. Nepipustné vyuiti :
- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarwligpticky narusuji obytné prostli
zony a sousednich by(i druhotn - nap. zvySenou nakladni dopravou ... sklady apodédevsim se jed-
na o:
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb, v&lpacitni parkovista odstavné plochy pro
pot eby kratkodobych navainik
umist ni staveb a z&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoalzbh
chov hospod&kych zviat
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANIi PRO P_ESTAVBY:
Eventuelni stavebni Gpravy musi iitkem, formou zaseSeni (vySkouimsy a hebene) respektovat kontext a cha-
rakter okolni zastavby.

Bl BYDLENIi INDIVIDUALNI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Bydleni - plochy nizkopodla ni obytné zastavby

- Pijatelné vyu iti Gzemi: Zaizeni a stavby fpustného vyu iti pouze lokalniho vyznamu, nerusici by
individualni rekreace maloobchodni a stravovacbglaa izeni socialnich slu eb

- zdravotnicka zdzeni (ordinace)

- zaizeni pée o dti a Skolské zdzeni

- drobné sportovni plochy a relaxd zaizeni

- odstavné plochy, parkovisa gara e pro osobni automobily pro piu zony

- mistni obslu né a i komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti

- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolofétektury a mobiligem pro re-
laxaci; uli ni stromoadi
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B. Nepipustné vyu iti:
- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmigpticky narusSuji obytné prostli
stavebnich pozemksoused (i druhotn - nap. zvySenou nakladni dopravou ... sklady apodgdevSim
se jednd o:
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb, g&lpacitni parkovista odstavné plochy pro
pot eby kratkodobych navainik
umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoah
chov hospod&kych zviat
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Obytné stavby - individualni rodinné domy , pogivojdomy, adové domy nebo jiné formy nizkopodla ni zastavby,
jejich vyu iti odpovida narokm na rodinné bydleni se soukromymi zahradami, mamimpodil nezpevmych
ploch na pozemku 60%. Velikost pozenfxeva n 1000 - 1100 f{min. 800 m’), rodinné domy vyskow 1 nad-
zemnim podla i s vyu itelnym podkrovim - tak, abgaoSlo k zastimi pohledové vazby ze silnice od Litha hrad
Karlstejn; jen vyjimen (na vhodnych lokalitach) 2 nadzemni podla i.€8ha sedlova nebo polovalbova.

U novych staveb jsou podminkou vesta& gara e nebo parkovani, resp. gara na vlastromemku.

BV BYDLENI VENKOVSKE

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Bydleni - plochy venkovské obytné zastavby s hoamdgm zazemim

B. Pijatelné vyu iti: Zaizeni a stavby fpustného vyu iti pouze lokalniho vyznamu.

- neruSici doméci vyroba

- drobna hospodéka a chovatelska agtitelska innost, provozovana ve vlastnichelovych stavbach

- ubytovaci zazeni (pensiony) se zajistym parkovanim hostna vlastnim pozemku

- individualni rekreace

- maloobchodni a stravovaci slu by

- zaizeni socialnich slu eb

- zdravotnicka zdzeni (ordinace)

- drobné sportovni plochy a relaxd zaizeni souvisejici s agroturistikou

- odstavné plochy, parkovist garéa e pro osobni automobily pro miu zony (vestané nebo samostatn
umist né na vlastnim pozemku)

- mistni obslu né a i komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti

- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolofétektury a mobiligem pro re-
laxaci; uli ni stromoadi

C. Nepipustné vyu iti;
- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebaralgpticky narusuji obytné prostli
sousednich byt(i druhotn - nap. zvySenou nakladni dopravou ... sklady apodédevsim se jedna o :
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb, w&lpacitni parkoviSta odstavné plochy pro
pot eby kratkodobych navstnik
umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoath
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Jednotlivé objekty, pop seskupeni obytnych a hospasld/ch objekt (statky) jejich vyu iti odpovida narokm na
rodinné bydleni s u itkovymi zahradami, pozemkyeya n od 1000 i procento nezastamych a nezpevmych
ploch od 45%. Rodinné domy vySkow | nadzemnim podla i s podkrovim: jen vyjinrm& (na vhodnych lokalitach)
2 nadzemni podla i. Stcha sedlova nebo polovalbova.

BR BYDLENI INDIVIDUALNI V ROZPTYLU

REGULATIVY FUNK NIiHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
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Bydleni v rodinnych domech v izolovanych stabiliaaych odlouenych polohach sidla gtn oplocenych za-
hrad u dom s funkci u itkovou, rekreani, p ipadn okrasnou;
B. Pijatelné vyu iti: Zaizeni a stavby fpustného vyu iti slou ici poebam obyvatel lokality.
Navrhované funkni vyu iti bude podizeno re imu NPR KarlStejn a po adavin dot eného organu ochranyip
rody.
Do kategorie gjatelnych innosti byly zaazeny :
- drobnéa hospodéka a chovatelska agitelska innost, provozovana ve vlastnichelovych stavbach indi-
vidudlni rekreace,
- odstavné plochy, parkovist garé e pro osobni automobily pro miu zony (vestané nebo samostatn
umist né na vlastnim pozemku)
- mistni obslu né a i komunikace
- stavby a zdzeni technické vybavenosti
C. Nepipustné vyu iti:
- v8echny druhyinnosti, které neodpovidajiiatelnému funknimu vyu iti
- vystavba novych objekta rozSiovani stavebnich pozemk
- UOpravy stavajicich objekts cilem zvtSeni objemu a ploSného rozsahu stavajici zasteetpkapacitni
parkovist a odstavné plochy pro peby kratkodobych navatnik

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:

Jednotlivé objekty, pop seskupeni stavajicich obytnych a hospsidah objekt (statky) - viz rodinné bydleni s
u itkovymi zahradami (BV). Novostavby nebudou powehny. Pipustné jsou pouze stavebni Upravy, papobné
p estavby a gstavby stavajicich domkteré vySkov a objemov nezmni charakter mistni zastavby

BR.1 BYDLENI INDIVIDUALNI V ROZPTYLU - DO ASNE

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Bydleni v rodinnych domech v izolovanych odleaych polohach sidla wnych vyhledov k vymist ni a zahr-

nuti do krajinné prodni zény;
B. +C.-reim je shodny s regulativem BR se zohledm do asného charakteru vyu iti plochy .

SM  SMISENE MISTNI VYU ITi UZEMI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Obslu né (servisni) slu by vyrobniho i nevyrobnibbarakteru

B. Pijatelné innosti:
- bydleni - nizkopodla ni obytna zastavba
- ubytovaci zazeni (pensiony) se zaji¥tym parkovanim hostna vlastnim pozemku
- provozni zaizeni agroturistickych center
- administrativni a spravni zaeni
- maloobchodni a stravovaci slu by
- zaizeni sociélnich slu eb
- zdravotnicka zdzeni (ordinace)
- Skolici, vychovnéa a vzdavaci zaizeni
- kulturni zaizeni a stavby pro cirkevni ély (knihovny, galerie)
- drobné sportovni plochy, thk& hiSt a relaxani zaizeni nepedstavujici aredly
- odstavné plochy, parkovisa gara e
- mistni obslu né a i komunikace
- stavby a zdzeni technické vybavenosti (dle mo nost§end jako integrovana s@st zastavby)
- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolofétektury a mobiligem pro re-
laxaci: uli ni stromoadi
Podnikatelskainnost m e byt realizovana i ve vlastnich élovych stavbéach.
Parkovani vozidel musi byt zajisib na vlastnim pozemku.
C. Nepipustné vyu iti:
- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmwtepticky (i druhotné - napzvyse-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) narusSuji mvqirostedi stavebnich pozemisousednich obytnych
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staveb a staveb slou icich egnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd)ep
devSim se jedné o:
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb
umist ni staveb a z&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoauh
individualni rekreace v rekreaich stavbach a zizenich
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Stavby, pop. seskupeni obytnych a&lovych staveb musi architektonickymen nim stavebnich forem, a zejména
celkovym objemem zastani respektovat mitko a kontext okolni zastavby.

Inidividudlni zastavba (max. 1 podla i s vyu itelmypodkrovim, jen vyjimen (na vhodnych lokalitach) dwmad-
zemni podla f) na pozemcich o velikosti cca | 00D 700 m? podil nezpevmych ploch na pozemku min. 50 %.
St echa sedlova nebo polovalbova

SX.H SMISENE OBYTNE JINE - V HISTORICKE ZASTAVB

HLAVNI VYU ITI
Hlavni funkci Uzemi je bydleni v rodinnych dome@&mkovského charakteru v historickésti m stysu KarlStejn a
vybrana podnikatelskdannost poskytujici slu by obyvatelstvu, nebo emé sprav, ob anské vybaveni.

P [PUSTNE VYU ITi UZEMI

Slu by a maloobchodni zézeni nale ejici do sféry zakladniho @mského vybavehia ubytovani (nesmi
negativn ovliv ovat sousedni pozemky)

Samozasobitelska gtitelska nebo chovatelskénnost. Stavby pro chovatelskéely mohou byt dimenzo-
vany pro kapacitu samozasobeni obyvatel domu. Rrokiovatelstvi nesmi negativovliv ovat sousedni
pozemky

D tska hist a sportovist slou ici zejména u ivatelm dané plochy

Ve ejna infrastruktura; technicka a dopravni infrasionua (U elové komunikace, mistni komunikace par-
kovani)

Ve ejna prostranstvi

Drobné stavby ke stavihlavni max. 16m? zastané plochy

Ob anské vybaveni

Provozovny ivnosti mohou byt umisvany v doplkovych stavbach nebo ve stavajicich stavbach (nap
stodolach a hospodikych staveni)

Bydleni v rodinnych domech

PODMINKY PROSTOROVEHO USPO ADANIV . STANOVENI ZAKLADNICH PODMINEK
OCHRANY KRAJINNEHO RAZU

Nové domy maji nejvySe dwnadzemni podla i a podkrovi
Max. vySka zastavby bude shodna s vySkowogni zastavby v okoli, max vySka 10m
Naroky na stavby jsou specifikovany CHK@sky kras

Umist ni odstavnych a parkovacich stani prelivyu iti pozemku a u ivani staveb nam umistnych
bude na vlastnim pozemku, nebo na pozemku k tonaném.

NEP [PUSTNE VYU ITi
V souladu s charakterem Uzemi se vwiiistavby, zazeni, a jin4 opagni, kterd gmo nesouvisi s hlavnim aip
pustnym vyu itim Uzemi, pojjpad podminn p ipustnym vyu itim.

SM.1 SMISENE MISTNI VYU ITI UZEMi V PODHRADI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Obslu né (servisni) slu by nevyrobniho charaktgogvladajici provozovny slou ici pabam cestovniho ruchu
B. Pijatelné vyu iti:
- bydleni - nizkopodla ni obytna zastavba
- ubytovaci zazeni (pensiony) se zaji$tym parkovanim hostna vlastnim pozemku

5 viz kpt. Definice pojm
6 viz kpt. Definice pojm
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- neruSici doméci vyroba

- administrativni a spravni zaeni

- maloobchodni a stravovaci slu by

- tr ni stankovy provoz pouze na vymezenych pozempict894/1, 394/2, 396, 392/2, 11/1 a 96/4

- zaizeni socialnich slu eb

- zdravotnicka zdzeni (ordinace)

- Skolici, vychovna a vzdavaci zaizeni

- kulturni zaizeni a stavby pro cirkevni ély (knihovny, galerie)

- drobné sportovni plochy a relaxda zaizeni nepedstavujici arealy

- odstavné plochy, parkovisa gara e pro poebu zény

- mistni obslu né a i komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti (dle mo nost§end jako integrovana s@st zastavby)

- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolotétektury a mobili&em pro re-
laxaci; uli ni stromoadi

Stavebni uzava pro vSechny stavby charakteru vyu iti odliSnét bodu A. (dominantni vyu iti) a B. (p
pustné vyu iti).
Zaizeni a stavby fpustného vyu iti slou ici poebam obyvatel obce. Podnikatelskanost m e byt realizo-
vana i ve vlastnich &lovych stavbach.
Parkovani vozidel musi byt zajigb na vlastnim pozemku.
C. Nepipustné vyu iti:
- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmigpticky (i druhotn- nap.
- zvySenou nékladni dopravou ... sklady apod.) ngiruigatni prost edi stavebnich pozemisousednich
obytnych staveb a pozemky slou ici egosti, pedevSim se jedna o :
prodejni innost, provozn nesouvisejici s hlavni stavbou na pozemku umdst
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb, sklpacitni parkovista odstavné plochy pro
pot eby kratkodobych navainik
umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoaa)h
individualni rekreace v rekreaich stavbach a zizenich
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANIi PRO NOVOSTAVBY A
P_ESTAVBY A STANKOVY PRODEJ:
Stavby, pop. seskupeni obytnych adlovych staveb musi architektonickymen nim stavebnich forem a zejména
celkovym objemem zastani respektovat mitko a kontext okolni zastavby a byt ptmny regulanim podmin-
kam z6ny, stanovenym regufdm planem. Novostavby nebudou povolovanip&stné jsou pouze stavebni Upravy,
pop . drobné pestavby a gstavby stavajicich domkteré vySkové a objemové nezmh charakter mistni zastavby.
Individualni, pop. adova (ulini) zastavba (max. 1 podla i s vyu itelnym podkrmjina pozemcich o velikosti
p evan 6501250 m', podil nezpevmych ploch na pozemku min.40 %. &tha sedlova nebo polovalbova.

Tr ni stankovy provoz je gpustny pouze na vymezenych pozemcich v ramci gl@&M.| (pozemek p. p. .394/1,
394/2, 396, 392/2, | I/l a 96/4). Umisi Stank na pozemku, jejich vyu iti a po adavky na jejicichitektonické a
konstruk ni eSeni vetn zakryti budou stanoveny v podrolgi dokumentaci a tr nimadu obce.

SM.2 SMISENE MISTNI VYU ITi UZEMI SPECIFICKE V'S OUSEDSTVIi ZAVODU KERVAL

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti;
Zaizeni obsluhy a vybavenosti nevyrobniho charakteru

- haly a objekty se sportovnim a spaaskym vyu itim (bowling, squash, sportovni haly.).
- objekty relaxanich center
- sauny

B. Pijatelné vyu iti:
- maloobchodni a stravovaci slu by
- administrativni a spravni zaeni
- kulturni zaizeni a stavby pro cirkevni ély (knihovny, galerie)
- stavby a zdzeni technické vybavenosti (dle mo nostsena jako integrovana sdist zastavby)

UPO Karlstejn, GpIné zmi textové asti VYIoKU PO ZIM . 2 (Z2)..u.ii i et e e et e et e e e ee e e e eae e e e aae e eeaas 66 /81



- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolotétektury a mobili&em pro re-
laxaci; uli ni stromoadi

- bydleni a pipadné dalSi vyu iti - podminkou je praz hygienické nezavadnosti pozemku a souhlasré sta
novisko hygienika

Parkovani vozidel musi byt zajisib na vlastnim pozemku.

C. Nepipustné vyu iti:
- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmigpticky (i druhotn- nap. zvySe-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) naruSuji mvqirostedi stavebnich pozemisousednich obytnych
staveb a pozemky slou ici v&nosti, pedevsim se jedna o:
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb
umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych
individualni rekreace v rekreaich stavbach a zizenich

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANIi PRO NOVOSTAVBY A

P _ESTAVBY A STANKOVY PRODEJ:

Stavby, pop. seskupeni staveb musi architektonickyem nim stavebnich forem a zejména celkovym objemem
zastavni respektovat mitko a kontext okolni zastavby a byt ptmny regulanim podminkam zény, stanovenym
regula nim planem.

Podil nezpevmych ploch pozemku - min.40 %.

SC SMISENE CENTRALNI UZEMI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. P eva ujici vyu iti:
P evladajici vyu iti spravni a obslu né (vybavenasiy by)
B. P ipustné vyuaiti:
- bydleni - nizkopodla ni obytna zastavba
- administrativni a spravni Zaeni mistni veejné spravy i nadmistniho vyznamu
- maloobchodni a stravovaci slu by
- trni provoz pouze na vymezeném pozemku3p2/2 ,v souladu s tr nimadem obce
- kulturni zaizeni (knihovny, galerie) a stavby pro cirkevnélyy
- ubytovaci zaizeni (pensiony) se zaji¥tym parkovanim hostna vlastnim pozemku
- zdravotnicka zdzeni (ordinace)
- zaizeni pée o dti a Skolska zdzeni
- odstavné plochy a parkovi§pro poteby centra obce
- mistni obslu né a i komunikace
- stavby a zdzeni technické vybavenosti (dle mo nostsena jako integrovana sdist zastavby)
- ve ejna prostranstvi a plochy egné zelen, vybavené prvky drobné architektury a mobéid pro relaxa-
ci, orientaci a informaci; ulni stromoadi
Stavebni uzava pro vSechny stavby charakteru vyu iti odliSndéoalu A. (dominantni vyu iti) a B.
(p ipustné vyu iti).
Podnikatelskainnost m e byt realizovana i ve vlastnich élovych stavbéach.
Parkovani a gara ovani vozidel musi byt zajigt na vlastnim pozemku.

C. Nepipustné vyu iti:
- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebaraigpticky (i druhotn- nap.
- zvySenou nakladni dopravou ... sklady apod.) ngirusetni prost edi stavebnich pozemksousednich
obytnych staveb a pozemklou icich veejnosti, pedevsim se jedna o :
umist ni staveb a z&eni s funkci nadmistniho vyznamu (vyrobnich, agddeych, dopravnich, ob-
chodnich, rekreanich)
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
adova a individualni zastavba na pozemcich s podilezpevnnych ploch na pozemku min.45 %.

Objekty musi svym mitkem, formou zaseSeni, vySkouimsy a hebene odpovidat kontextu a charakteru okolni
zastavby (cca | podla i s vyu itelnym podkrovim).

Uprava parteru centra obceetn navrhovaného zgobu vyu iti, vysadby vesjné zelen a po adavky na urbanis-
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tické eSeni prostoru budou zpracovany v podrggindokumentaci (regulai plan centra). Tr ni provoz (obecni
trhy) je pipustny pouze na vymezeném pozemku. 3892/2 (pi OU).

SV SMISENE VENKOVSKE VYU ITi UZEMI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:

A. P eva ujici vyu iti:

Obytna - plochy nizkopodla ni obytné zastavby (rodi domy, usedlosti) - s hosposiym zazemim (ivoiSna a
rostlinna vyroba)

B. P ijatelné innosti:

- vyrobni i nevyrobni slu by lokalniho vyznamu

- ubytovaci zazeni (pensiony) a z&eni turistického ruchu (agroturistika) se zaji§m parkovanim host
na vlastnim pozemku

- administrativni a spravni Zaeni

- maloobchodni a stravovaci slu by

- zaizeni socialnich slu eb

- parkovist pro potebu zény

- mistni obslu né a i komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti

- plochy veejné zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolrtétektury, cirkevnimi stavbami
a mobilidem pro relaxaci; ulini stromoadi

Podnikatelskainnost ve vlastnich @&lovych stavbach na vyhrazenych plochach. U itkesrady a pozemky

s chovem drobného zeictva a pstebni innosti.

Parkovani a gara ovani vozidel musi byt zajigt na vlastnim pozemku.

C. Nepipustné vyu iti:

- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmigpticky (i druhotn- nap. zvySe-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) naruSuji mvgirostedi stavebnich pozemlsousednich obytnych
staveb a staveb slou icich egnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd)ep
devSim se jednd o:

dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb

umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych

obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoaahh
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Stévajici obytné stavby budou vyu ity pro bydleeinkovské. Stavby, popseskupeni obytnych aglovych staveb
musi svym architektonickymlen nim stavebnich forem, nitkem, formou zaséSeni, vySkouimsy a hebenem
odpovidat kontextu a charakteru okolni zastavbyx(rhgodla i s vyu itelnym podkrovim). Secha sedlova nebo
polovalbova.

Individualni zastavba na pozemcich s podilem nezpgxh ploch na pozemku min. 50%.

SV.1 SMISENE VENKOVSKE VYU ITi UZEMI - SPECIFICK E

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:
A. P eva ujici vyu iti:
Objekt pro bydleni a ustajeni koni
B. P ijatelné innosti:
- vyu iti hospodaského zazemi - chov koni
- vyuiti sousednich zend Iskych pozemk - pastviny (ve 2.z6nCHKO esky kras a v nadregionalnim
biokoridoru USES)
- stavby a zdzeni technické vybavenosti
- plochy veejné zelen, ochranna, izolani a doprovodna zele
Podnikatelskainnost ve vlastnich @&lovych stavbach na vyhrazenych plochach. U itkesbrady a pozem-
ky s chovem drobného zeictva a pstebni innosti.
Parkovani a gara ovani vozidel musi byt zaji&t na vlastnim pozemku.
C. Nepipustné vyu iti:
- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarwlgpticky (i druhotn- nap. zvySe-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) narusSuji mvqirostedi stavebnich pozemisousednich obytnych
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staveb a staveb slou icich egnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd)ep
devsim se jedna o:
dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb
umist ni staveb a z&eni vyrobnich a skladovych
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoath
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Stavby bude vyu ita pro bydleni venkovského typustajeni koni. Stavba, popseskupeni obytnych adlovych
staveb musi svym architektonickyrten nim stavebnich forem, nitkem, formou zaseSeni, vySkouimsy a he-
benem odpovidat kontextu a charakteru okolni zégtavkrajiny (max. 1 podla i s vyu itelnym podkramj. Ste-
cha sedlova nebo polovalbova.

OV OBSLU NA SFERA - OB ANSKA VYBAVENOST

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMi:
A. Dominantni vyu iti:
Obslu né zaizeni komerni ob anské vybavenosti

B. Pijatelné innosti:

- bydleni spravce nebo majitele

- vyrobni i nevyrobni slu by lokalniho vyznamu

- ubytovaci zazeni (pensiony) se zaji¥tym parkovanim hostna vlastnim pozemku

- drobné sportovni plochy a relaxa zaizeni

- maloobchodni a stravovaci slu by

- zaizeni sociélnich slu eb

- parkovist pro potebu zény

- U elové a pSi komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti slou ici psibam zény

- plochy rekreani zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky droloiétektury a mobili&em pro
relaxaci

Podnikatelskainnost m e byt realizovana ve vlastnich élovych stavbach.
Parkovani a gara ovani vozidel musi byt zajigt na vlastnim pozemku.
C. Nepipustné vyu iti:

- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarwigpticky (i druhotn- nap. zvyse-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) naruSuji nvgirostedi stavebnich pozemisousednich obytnych
staveb a pozemkslou icich veejnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd),
p edevSim se jedna o:

dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb
umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych
p stitelska a chovatelskdénnost
obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoath
individualni rekreace v rekreaich stavbach a zaenich
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANIi PRO NOVOSTAVBY A
P ESTAVBY:
Jednotlivé stavby a skupiny staveb na pozemci@ibhjeryu iti je pod izeno dominantnimu; podil nezpewych
ploch 70 %. VySka zastavby max. dvadzemni podla i a podkrovi.
Stavby musi svym mitkem, formou zaseSeni a vySkou zastavby odpovidat kontextu a ctetakistoricky vyvi-
nuté venkovské zastavby v obci.
U elové stavby a provozy v nich nesmi negatigmliv ovat sousedni smiSené plochy zastavitelného tGzemi.

OV.1 OBSLU NA SFERA - HRAD KARLSTEJN

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Vyhradn obslu n& - zaizeni a provozovny olanské vybavenosti slou ici pebam cestovniho ruchu podle re imu
NKP KarlStejn
B. Pijatelné vyu iti:
- administrativni a spravni Zaeni NKP KarlStejn

UPO Karlstejn, GpIné zmi textové asti VYIoKU PO ZIM . 2 (Z2)..u.ii i et e e et e et e e e ee e e e eae e e e aae e eeaas 69 /81



- maloobchodni a stravovaci slu by

- kulturni zaizeni (oddaci si galerie) a stavby pro cirkevnialy

- vzd lavaci zaizeni

- do asné ubytovaci z&zeni se zajiShym parkovanim hostmimo vlastni pozemek a zénu

- bydleni spravce pamatkového areélu

- mistni obslu né a i komunikace

- stavby a zdzeni technické vybavenosti (dle mo nogt§ené jako integrovana sa@st zastavby), slou ici
pot ebam zoény

- veejna prostranstvi a plochy wgné zelen, vybavené prvky drobné architektury a mobéid pro relaxa-
ci, orientaci a informaci; ulni stromoadi

Parkovani a gara ovani vozidel nawatik a uivatel musi byt zajiStho mimo tuzemi OV|.

C. Nepipustné vyu iti:

- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarwlgpticky (i druhotn- nap. zvyse-
nou dopravou, nevhodné komeft provozy) narusuji ivotni prostdi stavebnich pozemisousednich
obytnych staveb a pozemklou icich veejnosti

Stavebni uzava pro vSechny stavby charakteru vyu iti odliSndéoalu A. (dominantni vyu iti) a B. (jfjpustné

vyu iti).
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Jednotlivé stavby a skupiny staveb na pozemcigibhjeryu iti je pod izeno zakladni funkci NKP KarlStejn; g
stavby pouze se souhlasem organu pamatkowe @péa zakladvyjad eni organu ochrany jpody. Vystavba no-
vych objekt neni pipustna.

U elové stavby a provozy v nich nesmi negatigmliv ovat sousedni pozemky a plochyeja p istupné.

OD OBSLU NA SFERA - DOPRAVNi VYBAVENOST

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Zachytné parkovist nadra i, trasy silnini a elezni ni dopravy, erpaci stanice pohonnych hmot

B. Pijatelné vyu iti:
- servisni nevyrobni slu by spojené s dopravni vylvepssi
- stravovaci zdzeni ( oberstveni, restaurace)
- kratkodobé ubytovani, spojené s provozem hromadpéagty osob
- plochy ochranné a izolai zelen, osazené vzrostlou zeleni &ini a vysokou), vybavené prvky drobné
architektury a mobili&m pro relaxaci; ulni stromoadi a doprovodna zele

C. Nepipustné vyu iti;
Zp soby vyu iti odliSné od vyjmenovanych v bodu A. (dimantni vyu iti) a B. (pipustné vyu iti) nejsou
mo né.

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Zasady pro uspadani tzemi jsou stanoveny v platnyc®N 73 60 58, SN 73 60 56, ON 73 64 26 SN 73 60 59.

Liniové dopravni stavby musi byt citliza len ny do krajiny, eSeni parkoviSa architektonickélen ni staveb
(zaiizeni) dopravni vybavenosti musén nim stavebnich forem a zejména celkovym objemenazhyg respekto-
vat m itko a kontext okoli. Podminkou je vyu iti vysokélen .

OT OBSLU NA SFERA - TECHNICKA VYBAVENOST

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Obslu né - zaizeni technické obsluhy Uzemigtirna odpadnich vod, ...)
B. Pijatelné vyu iti:
- parkovani pro potebu zény na vyhrazeném parkovisti mimoejeé prostory
- drobné vyroba, sklady, vedlejsi vyrobni, servisafaninistrativni innost, souvisejici se zakladni technic-
kou funkci

V Gzemi budou Zzeny nezpevmé zatravnné plochy, ozelemé keovou a stromovou vegetaci ochranného a
izola niho charakteru.
C. Nepipustné vyu iti:
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Zp soby vyu iti odliSné od vyjmenovanych v bodu A. (dimantni vyu iti) a B. (pipustné vyu iti) nejsou
mo né.
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Podil zpevnnych a zastawnych ploch a vySkova omezeni budou stanovena dikrkmiho zazeni.
Stavebni objekty a technologicka z&ni svym architektonickymeSenim a celkovym objemem zastavby musi
respektovat mitko a kontext se zastavbou v okoli.

OT.1 OBSLU NA SFERA - PROVOZNi ZAZEMi SPRAVY CHK O ESKY KRAS

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Obslu né - zaizeni pro technickou obsluhu a udr bu Gzemi

B. Pijatelné vyuiti:
- parkovani pro poebu zény na vyhrazeném parkovisti mimoejaé prostoty

- zakladna technické Gdr by, sklady, vedlejsi vyrgts@irvisni a administrativninnost, souvisejici se za-
kladni technickou funkci
- pohotovostni bydleni a ubytovani

V (izemi budou udr ovany nezpewumé zatravnné plochy, ozelemé keovou a stromovou vegetaci ochranného
a izola niho charakteru.

C. Nepipustné vyu iti:
Zp soby vyu iti odlisné od vyjmenovanych v bodu A. (dmantni vyu iti) a B. (pipustné vyu iti) nejsou
mo né.
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Jednotlivé stavby a skupiny staveb na pozemcigichjevyu iti je pod izeno dominantnimu; podil nezpewych
ploch 60 %. VySka zastavby max. dvadzemni podla i a podkrovi.
Stavby musi svym mitkem, formou zaseSeni a vySkou zastavby odpovidat kontextu a ctemakistoricky vyvi-
nuté venkovské zastavby v krajin
U elové stavby a provozy v nich nesmi negatigmliv ovat krajinny raz.

RH REKREACE HROMADNA

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMi:
A. Dominantni vyu iti:
Kemp, tdbaist , (p frodni) koupalist - ve ejné sportovni plochy a rekreace (s mo nostiadmého ubytovani)

B. Pijatelné vyu iti:

- stravovaci a odbytova Zaeni -

- sportovni a relaxani zaizeni (pouze innosti souvisejici s dominantnim vyu itim) s viashi U elovymi

stavbami a prostory

- sezonni ubytovani spravce (majitelepidvych staveb

- technické vybaveni lokalniho vyznamu

- U elové, pSi a cyklistické komunikace s mo nosti odstavowirdidel na vyhrazenych plochach (parkovis-
tich)

Podnikatelskainnost m e byt realizovana ve vlastnich élovych stavbach.

Ve ejn p istupna zeleliniova a plosna; adouci je napojeni na smiSekmjinnou zénu s prodni funkci.

V Gizemi budou Zzeny nezpevmé zatravnné plochy, ozelemé keovou a stromovou vegetaci ochranného a
izola niho charakteru.

C. Nepipustné vyua iti:
Nepovoluji se provozy a slu by naruSujici kvalitekreaniho Gzemi a nesouvisejici s vyu itim, uvedenym v
bodech A.(dominantni vyu iti) a B.(fpustné vyu iti) - zejménainnosti, které by hlukem, prachem a exhala-
cemi mohla pimo nebo druhotnnarusit prosedi navazujici smiSené krajinné zonyin@dn stabiliza ni).

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI PRO NOVOSTAVBY A
P _ESTAVBY:
Povolovani Gelovych staveb budeSeno individualnpodle konkrétniho zamu. Podil zpevmych a zastawnych

ploch a vyskova omezeni budou stanovena dle kamkgétzaizeni.

Stavby musi architektonickymlen nim stavebnich forem, a zejména celkovym objemestazBy respektovat
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m itko a kontext okolni zastavby.

RH.1 REKREACE HROMADNA - POBYTOVA LOUKA S FUNKCIi LBC

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:

A. Dominantni vyu iti;

Pobytova louka,uena k sezénnimu vyu iti pro rekre@ pobyt na travnaté ploSe a celarblokalizaci lokalniho
biocentra USES na ehu Berounky (Gzemi plochy je nezastavitelné)

B. Pijatelné vyu iti:
Jiné vyu iti, ne uvedené v bodA. (dominantni vyu iti) pro rekreaci pasivni (pauslunni a pobyt u vody)
neni mo né.

Ve ejn pistupna zele, adouci je pouze trvaly travni porost s odpoviciapiologické funkci porostu v ramci
smiSené krajinné zony (podn stabiliza ni).

C. Nepipustné vyu iti:
Umist ni staveb na dané ploSe neni mo né.
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Na pozemku budou zeny nezpevmé zatravnné plochy, ozelemé keovou a nizkou stromovou vegetaci
ochranného charakteru a izalého charakteru pouze podél mistni obslu né komacek

Rl REKREACE INDIVIDUALNI

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Rekreace a relaxace - souvisla tzemi individu&@kieace - chaty. (mimo 1. zénu CHK@sky Kras)

B. Pijatelné vyu iti:
- nevyrobni slu by a lokalni obchodninnost pro potbu GUzemni plochy
- individualni bydleni nizkopodla ni
- stravovani
- odstavné plochy a parkovi§bro osobni automobily na vlastnim, popyhrazeném pozemku
- garae (vestamé nebo samostatrumistné na vlastnim pozemku) s podminkou gara ovani laatnim
pozemku
- drobné sportovni plochy a \&na zele, slou ici potebam obyvatel zény, doprovodna zele
- technické vybaveni
- mistni obslu né, pSi a cyklistické komunikace

C. Nepipustné vyu iti:

- vSechny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarwlgpticky (i druhotn- nap. zvySe-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) naruSuji miqirostedi sousednich stavebnich pozemkytnych
staveb a pozemkslou icich veejnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd),
p edevSim se jedna o:

dopravni terminaly a centra dopravnich slu eb

umist ni staveb a z&eni vyrobnich a skladovych

obchodni zdzeni nadmistniho vyznamu (velkoprodejny, velkoath

bydleni v bytovych domech
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Jednotlivé stavby, jejich vyu iti odpovida narok individualni rekreace s u itkovymi zahradami. FHatkzpevn-
nych ploch na pozemku min. 80%. VySkostavby o I. nadzemnim podla i s vyu itelnym podkim.
U elové stavby mohou byt izovany se souhlasem vlastnikousednich pozemk(osob, majicich jina prava k
sousednim pozemkn). Jejich velikost negsahne velikost stavby, @né k rekreanimu ubytovani.

RI.1 REKREACE INDIVIDUALNI - DO ASNA

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Rekreace a relaxace - v objektech v izolovanycbwéinych polohach uenych vyhledové k vymisti a zahrnuti

do krajinné pirodni zény;

B. + C.reimje shodny s regulativem RI se zohledm do asného charakteru vyu iti plochy.

UPO Karlstejn, GpIné zmi textové asti VYIoKU PO ZIM . 2 (Z2)..u.ii i et e e et e et e e e ee e e e eae e e e aae e eeaas 72 /81



RS REKREACE - SPORT

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMi:
A. Dominantni vyu iti;
Sport a relaxace : oteand sportovist sportovni zdzeni a arealy

B. Pijatelné vyu iti:
- do asné ubytovaci z&zeni se zajiShym parkovanim hostna vlastnim pozemku
- bydleni spravce (majitele) élovych staveb (aredla zaizeni
- letni kino a otevené kulturni zdzeni
- odstavné plochy, parkovisSa garé e slou ici poebam zény
- vyhrazené plochy pro sportovni a relaxbzaizeni klubového charakteru vyu iti
- stavby a zdzeni technické vybavenosti lokalniho vyznamu
- plochy zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolriétektury a mobiligem pro relaxaci,
doprovodna stromadi

Odstavovani vozidel navdtnik na vyhrazenych pozemcich (vice ne 80 %) pog veejnych plochach (do
20 %).
Parkovani vozidel majitele (spravce, provozovatetusi byt zajiStno na vlastnim pozemku.

Vyhrazena zelg slou ici vyhradn pot ebam zoény. Podil a skladba zeldude upesn na dle konkrétnich
podminek.
C. Nepipustné vyu iti:

- v8echny druhyinnosti, které hlukem, prachem, exhalacemi nebarmigpticky (i druhotn- nap. zvySe-
nou nakladni dopravou, sklady apod.) naruSuji mvqirostedi stavebnich pozemlsousednich obytnych
staveb a staveb slou icich wgnosti (obanské vybavenosti napubytovaci, Skolska a zdravotnickd)ep
devSim se jedné o:

umist ni staveb a zé&eni vyrobnich a skladovych

bydleni

individu&lni rekreace v rekreaich stavbéach a zizenich
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO _ADANI:
Stavby, pop. seskupeni obytnych adlovych staveb musi architektonickyhen nim stavebnich forem, a zejména
celkovym objemem zastani respektovat mitko a kontext okolni zastavby.
Podil nezpevmych ploch min. 70%.
Povolovani vystavby @&lovych staveb budeSeno individualn podle konkrétniho zamu. Stavby musi architek-
tonickym len nim stavebnich forem a celkovym objemem zastaviyaigovat m itko a kontext okolni zastavby.

VP PR MYSLOVA VYROBA
REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITI UZEMI:

A. Dominantni vyu iti;

Vyrobni provozy, zdzeni vyrobnich slu eb (areal byvalého Vyzkumnélstatiu hutniyroby - dnes zavod KER-
VAL; v p ipad rizika vlivu na okolni zastavbu byt vypracovanteieat EIA);

B. Pijatelné vyuiti:
- nevyrobni slu by
- prodejni sklady
- lokalni administrativa a stravovaci zeni
- vyzkumna a vyvojova pracovist
- specificka kulturni zdzeni a relaxani centra nadmistniho vyznamu (kasino)
- drobné sportovni plochy a relaxda zaizeni klubového charakteru
- stavby a zdzeni technické vybavenosti
- ochranna a izolani zele, vnitroarealova zele drobna parterova architektura a mobilia

Parkovéni vozidel (osobnich, nakladnich) a proveaetiniky musi byt zajiSho na vlastnim pozemku.

C. Nepipustné vyu iti:
- v8echny druhyinnosti, které by m itkem zastavby, hlukem, prachem, exhalacemi i mhobap. na-
kladni dopravou apod.) naru$ovaly natppstnou miru iv’pozemk sousednich obytnych staveb a po-
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zemk slou icich veejnosti;
- dale:

bydleni
rekreani zaizeni
zaizeni obanské vybavenosti: zdravotnicka a socialni sluzzyizeni pée o dti atd., ktera
nejsou uvedena v bodu B.

REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:

Stavby, soubory staveb a technologickdzami svym architektonickyneSenim H respektuji nitko a kontext

okolni zastavby.

V (izemi budou Zzeny nezpevmé zatravnné plochy (podil z plochy pozemkuigalovych deSovych sra ek.
Nezastavné plochy budou ozeleny ke ovou a mi a izolaniho charakteru.

VZ ZEM D LSKA VYROBA

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:
A. Dominantni vyu iti:
Zem d Iska vyroba v zend Iské U elové zastavh
- chov hospod&kych zviat
- zpracovani rostlinné produkce
- vyrobni i nevyrobni zend Iské slu by
- sklady zemd Iskych produkt a zemd Iské techniky (nelze vylout mirnou zat okoli)
B. Pijatelné vyu iti:
- spravni a provozni centrum lokalniho vyznamu
- ubytovani pro sezénni pracovniky
- stravovaci a obslu na z&aeni lokalniho vyznamu
- zpracovatelska potravirgka vyroba
- specifické zemd Iské skladové provozy ( skladovani krmiv, hnojiv
- svoz a zpracovani organického odpadu
- vyb hy pro hospod&ka zviata
- provozy udr by staveb, z&eni a techniky
- stavby a zdzeni technické vybavenosti
- bydleni spravce (majitele) slu ebni byty
- odstavné a manipulai plochy, parkovist gara e a erpaci stanice PUM slou ici pefbam zony stavby a
zaizeni technické vybavenosti
- plochy zelen, osazené okrasnou zeleni, vybavené prvky drolofétektury a mobiliéem pro relaxaci,
ochrannd a izolani zele
Parkovani vozidel (osobnich, nakladnich) a z#iské techniky musi byt zaji§to na vlastnim pozemku.

C. Nepipustné vyu iti:

- v8echny druhyinnosti, které by mitkem zastavby, hlukem, prachem, exhalacemi neganmiepticky (i
druhotn - nap. nakladni dopravou, psunem zend Iské techniky apod.) naruSovaly nadgustnou miru
ivotni prost edi stavebnich pozemlksousednich obytnych staveb a pozemslou icich veejnosti, pede-
vSim se jedna o:

bydleni

rekreace v rekreaich stavbach a zaenich

za izeni obanské vybavenosti, ktera nejsou uvedena v bodu B.
REGULATIVY PROSTOROVEHO A OBJEMOVEHO USPO ADANI:
Nové zemd Iské G elové objekty nejsou navrhovany! Eventualrégtavby musi stavebni formou a objemem za-
stavby respektovat kontext okoli. Vipad nového zanru na plochach mimo zastavitelné tzemi bude konkrét
navrh posuzovan v rdmci zpracovani endizemniho planu obce a nasledného Uzemniho roatiodn

Pro stavajici stabilizovany zenh Isky areal plati: podil nezpevmych ploch na pozemku bude min. 30 %.

Je po adovano stanoveni pasma hygienické ochraamy gici neovliv ovani obytnych staveb na sousednich po-
zemcich, pachovou z6nou arealu iN&né vyroby.

ZS SIDELNi ZELE - VE EJNA
REGULATIVY FUNK NIiHO VYU ITi UZEMI:
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A. Dominantni vyu iti:
Stabilizace prodni slo ky uvnit zastavného Uzemi sidla pva n s charakterem vejn p istupnych ploch (vej-
na a parkova zelg, vyu ivanych pro ka dodenni rekreaci.

B. Pijatelné vyu iti:
- pasivni rekreani pobyt
- ve ejné plochy pro sport zagdpokladu uchovani godni hodnoty Uzemi,
- p Si (pop. cyklistické) komunikace
- liniova vedeni, plochy, stavby a fzeni technické vybavenosti pouze ve vyjimgch pipadech (po indi-
vidualnim posouzeni konkrétniho zamm)
- vybaveni parteru, prvky zahradni architektury', iti@kem pro relaxaci

Zahradnicka Uprava a udr ba.d¥a ujici vysadba domacich druld evin (po konzultaci s organem ochrany
p irody a spravou CHKO esky kras se pousti vysadba introdukovanychedin).

C. Nepipustné vyu iti:
- VSechny innosti, které jsou v rozporu se stabilizadr@dni slo ky a nesouvisi s vymezenymijatelnymi
innostmi dle bodu B. a dale :
oploceni
parkovani a odstavovani vozidel
vedeni silnini dopravy (nova vystavba)
intenzivni formy hospodani na pozemku.
PROSTOROVE A OBJEMOVE USPO ADANI UZEMI:
Zastoupeni ploch zpevnych je minimalni s podminkou jejich proeni v podrobnsi projektové dokumentaci a
po schvéaleni organem ochranyrpdy.

Podminkou trasovani novych vedeni technickych (sdéivrh i realizace) je minimalni sni eni podilu\sficich
porost a zapojeni nové vysadby kyodni. Nezbytnost vedeni novych tras technicky¢hasiumistni zaizeni
technické vybavenosti do plochy sidelni zelenZS musi byt proveno v podrobné projektové dokumentaci a
schvéleno organem ochranyipdy a spravou CHKO esky kras.

ZS.1 ZELE SIDELNi-H BITOV

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:

A. Dominantni vyu iti:

Stabilizace grodni slo ky uvnit zastavného Gzemi s charakterem pamatkové chrého hbitovniho areélu (pro-
story pietniho vyznamu) s parkovou Upravou vyhrézazlen

B. Pijatelné vyu iti:
- umist ni provoznich a obslu n& zzenich, slou icich poebam zény (cirkevni stavba, technické zazemi)
- umistni prvk pietni architektury (pomnik hrobek, urnovych schranek atd.), plastik a malglpietniho
mista
- relaxace, odpovidajici pietnimu vyu iti Uzemi
- parkovist pro navstvniky (provozovatele) bitova na vyhrazeném pozemku
- technické vybaveni, pouze slou ici patbam zén

Vyu iti Gzemi pouze proinnosti sluitelné s vyu itim Gzemi dle bodu A.(dominantni vyti) a B.
(p ijatelné vyu iti) a v souladu s provozniradem hbitova.

Zahradnicka Uprava a udr ba parkové Upravy zel@eva ujici vysadba domacich druld evin (po konzul-
taci s organem ochranyipdy a spravou CHKO esky kras se fpousti vysadba introdukovanychesin,
pop . zahradnich forem a odf).

C. Nepipustné vyu iti:
VSechny innosti, které jsou v rozporu se stabilizadi@dni slo ky, po adovanou ochranou nemovité
kulturni pamatky a nesouvisi s vymezenynijgbelnymi innostmi dle bodu B. a dale :
- parkovani a odstavovani vozidel
vedeni silnini dopravy
intenzivni formy hospodani na pozemku.
trasovani liniovych technickych siti a umgsani zaizeni technické vybavenosti Gzemi
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PROSTOROVE A OBJEMOVE USPO ADANI UZEMI:
Nezastaviteln4 plocha v zastavitelném (zastém) Gzemi obce. Podil zpewrych ploch je minimdlni s podminkou

jejich prov eni v podrobnjsi projektové dokumentaci a po schvaleni organamatkové pée a ochrany prody.

SX.1 SPECIFICKE VYU ITi - AREAL GOLFOVEHO KLUBU

REGULATIVY FUNK NIHO VYU ITi UZEMI:

A. Dominantni vyu iti:

Provoz golfového klubu - sportovmekreani vyu iti travnaté plochy pro sport a \@nost dle pravidel golfového
klubu, které nejsou v rozporu s po adavky na unmisa provoz arealu v CHKOesky kras.

B. Pijatelné vyu iti:
- liniova vedeni a zézeni technické vybavenosti pouze ve vyjimgch pipadech (po individualnim po-
souzeni konkrétniho zamu) a v souladu s podminkami provozu areélu
- plochy zelen odborn upravované a udr ované, vybavenéspusnym sportovnim mobili@m Zahrad-
nicka Uprava a udr ba. Bva ujici vysadba domacich druld evin.
Zéasady pro vyu iti Gzemi jsou stanoveny v platnyechvoznich pedpisech, projednanych a schvalenych or-
ganem ochrany frody a spravou CHKO esky kras.
C. Nepipustné vyu iti:
Jiné ne dominantni (bod A.) aiftelné (bod B.) vyu iti Gzemi neni fpustné. Redevsim se jedna o :
- oploceni pozemku
- zvySovani podilu stavajicich zpewych ploch
- parkovani a odstavovani vozidel
- vedeni tras (elové dopravy (nova vystavba)

- intenzivni formy hospodani na pozemku.
Realizace staveb neni mo na.

PROSTOROVE A OBJEMOVE USPO ADANI UZEMI:

Zastoupeni ploch zpevnych z stane minimalni. Jakékoliv krajirgké (nap. odstranni a vysadba zeleha terénni
Upravy (zpevovani ploch) v Gzemi je mo né s podminkou jejich\preni v podrobnjSi projektové dokumentaci a
po schvaleni organem ochranyrpdy a spravou CHKO esky kras.

Podminkou trasovani novych vedeni technickych (séivrh i realizace) je minimalni sni eni podilu sificich
porost a zapojeni nové vysadby kyodni. Nezbytnost vedeni novych tras technickyt¢hasiumistni zaizeni
technické vybavenosti musi byt progno v podrobné projektové dokumentaci a schvaleganem ochrany fro-
dy a spravou CHKO esky kras.

UZEMiIi NEURBANIZOVANE (KULTURNI KRAJINA, VSEOBECN NEZASTAVITELNE UZEMI)

P KRAJINNA ZONA P iRODNI

A. Dominantni vyu iti:
Stabilizace grodnich prostor, umo ujicich existenci a vyvoj prodnich a pirod blizkych ekosystém
- p iznivé p sobeni na okolni ekologicky méstabilni asti krajiny
- uchovani druhového i genového bohatstvi spontardrigh organism
- Uzemni ochrana vymezeného Uzemniho systému ekkéogtability vySSihoadu (nadregiondlni a regio-

nalni USES)
- Uzemni ochranaprvkochrany pirodypodle zakona.114/1992 Sh., ochrarmp irodya krajiny, ve zmi
zakonného opagni .347/1992 Sb. (zvlaschran natzemi - CHKO esky

kras, NPR Karlstejn. PR Voskov, Vanovice, vyznarkra@inné prvky, pamatné stromy atd.)

B. Pijatelné vyuiti:

- obhospodavani zemd Iského p dniho fondu a pozemkvymezenych k plmi funkci lesa (zend Iska
a lesni produkce), s podminkou pht mimo produknich funkce krajiny v zajmu ochranyippdy a kra-
jiny

- zésahy a opatni v zajmu ochrany a revitalizace vodniho re imu

- stavajici rekreani vyu iti Gzemi je mo né, pokud vyhovuje schvalené re imu CHKO esky kras

- zvySovani prostupnosti krajiny, budovaninelovych komunikaci - @ich, turistickych, cyklistickych,
vodnich, stezky pro jizdu na konich, naé stezky - v souladu se zayn CHKO esky kras

- zakladni udr ba stavajici zastavby
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- vystavba liniovych vedeni technickych siti (v madgmych chramych tGzemich (MCHU) a I.z6n
CHKO esky kras zcela vyjima )
Vyu iti Gzemi a stavebni zamy posoudi organ ochranyipody a krajiny (sprava CHKO esky kras) a stanovi
pro n konkrétni podminky.

Vykon prava myslivosti a rybani posoudi organ ochranyiqpdy (sprava CHKO esky kras).

Uprava vodniho toku (realizace navrhovaného zéamodni cesty) jen jirod blizkym zp sobem s vylouenim
terénnich Uprav, kterymi se vyrazam ni vzhled krajiny. Konkrétni zamy posoudi a podminky realizace po-
soudi organ ochrany jpody (sprava CHKO esky kras).

C. Nepipustné vyuiti:

- nova vystavba (s vyjimkou staveb uvedenych v bodu B

- obhospodavani pozemk zp sobem odliSnym od vyjmenovanych v bodech A.(dontimiawnyu iti) a B
(p ipustné vyu iti).

- obhospodavani pozemk intenzivnimi technologiemi a prostlky, které mohou zgobit podstatné zm
ny biologické rozmanitosti, struktury a funkce ejstém

- nevratné poskozovani gniho povrchu (tbha)

- terénni Upravy mmici vzhled krajinného prostdi a vodni ponry v Gzemi

- Opravy vodniho re imu (odvodmi, napimovani tok )

- zm ny druhu pozemkna zemd Iské (orna pda, zahrady, sady, vinice atd.)

- scelovani pozemk

- ukladani a zneSkodvani odpad

- rozSiovani geograficky newodnich druh rostlin a ivo ich

- ve vyhledu budou stavby wené k rekreanim U el m a trvalému bydleni z Gzemi NPR KarlStejn elimino-
vany

S KRAJINNA ZONA SMISENA (S INDEXEM)

A. Dominantni vyu iti:
Polyfunk ni vyu iti krajinného Gzemi neumouje stanovit dominantni vyu iti.

B. Pijatelné vyua iti:
SmiSené vyu iti krajinné zony, umoujici realizaci nkolika zp sob vyu iti Gzemi souasn. Indexem je vyjacn
zp sob pijatelného vyu iti krajinné zény smiSené:
Z ... zemd Isk& produkce
Z|.. zemd Iska specificka produkce - vinice
1 ... lesni produkce
.. stabilizovana jrodni slo ka (zejména v fpad zahrnuti ploch USES)
.. vodohospodaka funkce
.. ochranna funkce
.. urbanizovatelné tzemi (ve vyhledovém obdeghiitelné pro tzemni rozvoj obce)

cC O <TT

DalSi mo nosti vyu iti Gzemi je nutné individualrposoudit, nap:

- Uzemni ochranu prvkochrany pirody podle zakona. 114/1992 Sh., o ochram irody a krajiny, ve zmi
zakonného opagni . 347/1992 Sb. (lll..z6na CHKOesky kras atd.)

- p iznivé p sobeni na okolni ekologicky méstabilni asti krajiny - zastawné uzemi obce

- lokalizace nové vystavby fo souvisejici s fjatelnym vyu itim smiSené krajinné zény musi bytspu-
zena z hlediska nenaruSeni kompromisniho vyu izénly

- realizace staveb a jejich vyu iti musi vyhawschvalenému re imu CHKO esky kras

- vystavba technickych siti a Zzeni (pro penos energie a informaci, vodniho hospetid), staveb pro-
duk nich (zemd Iskych a lesnich, které majiimou vazbu na dané Gzemi - senikysipeSky pro zviata
atd.), aelovych komunikaci - gich, turistickych, cyklistickych, stezek pro jizda konich, nawnych ste-
zek - v souladu se zamy CHKO esky kras

- plochy rekreani zelen, osazené okrasnymielinami, vybavené prvky drobné architektury, mistrif-
forma nim systémem a mobiliém pro relaxaci

U smiSenych krajinnych zén se stabilizovanougani slo kou (index P)jsou ostatnim z4jm nadazeny za-
jmy ochrany pirody a krajiny. Obhospodavani pozemk intenzivnimi technologiemi a prostlky, které mo-
hou zp sobit nevratné zmmy podstatné zmnmy biologické rozmanitosti, struktury a funkce ekst®m nejsou

UPO Karlstejn, GpIné zmi textové asti VYIoKU PO ZIM . 2 (Z2)..u.ii i et e e et e et e e e ee e e e eae e e e aae e eeaas 77181



p ipustné

Vyu iti Gzemi a stavebni zamy posoudi organ ochranyipody a krajiny (sprava CHKO esky kras) a stanovi
pro n konkrétni podminky.

ZvySovani pomru zastavnych a zpevmych ploch neni mo né bez podroljiho prov eni vlivu na vodni
re im krajinné zony.

C. Nepipustné vyu iti:

- nova vystavba (s vyjimkou staveb uvedenych v bodu B

- obhospodavani pozemk zp sobem odliSnym od vyjmenovanych v bodu Bigpstné vyu iti) ne-
vratné poSkozovani gniho povrchu (tba nerostnych surovin)

- terénni Upravy znehodnocujiciidni hodnotu Uzemi a negativovliv ujici vodni pomry v Gzemi
Upravy vodniho re imu (odvodmi, napimovani vodotei)

- zm ny druhu pozemkna zemd Iské (orna pda, zahrady, sady, vinice atd.). pokud by doSl@¢an
tivnimu p sobeni na grodni slo ku

- scelovani pozemk pokud toto neni v zajmu ochranyinody a krajiny a nedojde ke sni eni prostup-
nosti krajiny

- rozSiovani geograficky newodnich druh rostlin a ivo ich

L.1.2 .Zasady prostorového uspadani a architektonickéhoeSeni staveb

DOSTAVBY A UPRAVY VE STAVAJICiI ZASTAVB

Ve stavajici zastavbobce Ize realizovat dostavby a zmg stavajicich staveb jenipgdodr eni nasledujicich obec-
nych podminek :

Zasadn dodr ovat princip kontextuality zastavby, tj. zagbu proluk, pestavby, nastavby a dostavby jeba
provadt v takové stavebni forma objemovémeseni, které vhodnym zpobem navazuje nebo reaguje na
p evladajici charakter a vySkovou hladinu okolnihstaani.

Objekty a zaizeni technické infrastrukturgsSit pedevsim jako integrovanou s@st zastavby - s ohledem na
ochranné pasmo hradu.

P i dostavbach a zmmach staveb situovanych v Uzemi ochrannych paseduhfarlStejn je podminkou po-
souzeni zden ni stavby do panoramatu dané lokality a souhlagrargpamétkové pé se stavebni Gpravou.

- Vv historicky vyvinuté zastavb podhradi hradu KarlStejna (k.G. Bud an)

Regulativy prostorového usgani a architektonickéheseni staveb v této lokalitSM.l) musi byt prov e-
ny podrobnjsi dokumentaci - regulaim planem a musi byt regutdm podminkam zény potteny.

P i zm nach stavajicich staveb nebo dostavbach do stavaigtavby je podminkou zachovaninp eného
hmotového rozsahu stavby (i z&steni) a pzp sobeni okolni zastavly objemu a vySce zastavby, zachovani
tradi niho typu zasgSeni, vybr vhodného stavebniho materialu. €8ni dostavby a vestavby do sedlovych
nebo valbovych stch musi mitkem i formou zaseSeni respektovat kontext a charakter okolni zhgtav
st eSni konstrukce.

Zm ny a dostavby staveb jeeba provad tak, aby nedoSlo k naruSeni wli fronty komunikace, vedouci k
hradu, nebotato komunikace je pro danou lokalitu charakterkst.

Umist ni Stank na vymezenych pozemcich, ®ob jejich vyuiti a po adavky na jejich architektické a
konstrukni eSeni vetn zakryti (zaseSeni) musi odpovidat podminkam, stanovenym v podjiE doku-
mentaci a v tr nimadu obce.

- vtradi ni zastavb Bud an a Pouniku

V p ipadech Gpravy zasSeni citliv hodnotit pipadny zasah dostavby a amstavby do panoramatu SirSiho
okoli, resp. NKP KarlStejn a zfm zhodnotit vliv okolnich forem a zaeSeni stavajicich objekha nov na-
vrhovanou Upravu (resp. vyplyvajici po adavky e&eni upravovaného zasteni) - s cilem dosahnout soula-
du a vyva enosti prostorového gobeni.

V ramci stavebnich Uprav a dostaveb do stavaj&thzély se navrhovana Uprava (novostavba) migp fso-
bit charakteru okolni zastavby svym objemem, vysSkoiska I.N.P. nad drovni terénu, ...), typenmeaenim
zasteSeni, umisnhim stavby na pozemku.
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P estavby, dostavbyi p ipadné asanace objeke nutno provad s cilem zachovat ve vyslednéeseni tra-
di ni uli ni frontu, je-li pro danou lokalitu charakteristick

Stankovy prodej je mo ny pouze na vymezenych poZemap sob jejich vyu iti a stavebntechnické eSeni
musi respektovat charakter okolni zastavby a odiabyiodminkam, stanovenym tr niraddem obce.

- vtradi ni venkovské zastavb (venkovské usedlosti, samoty) a zastavba v Krupné
P i dostavbach a znmach staveb bude respektovanoitho p vodni zastavby.
Zasadnim po adavkem je dodr eni tradi formy a objemovéhaeSeni staveb.
P i upravach vjezd a oploceni do hospodkych usedlosti nerusit podni brany a zidky (oploceni).

Tradi ni vypln otvor (dvee, okna) a architektonické detaily stavby neodsivat. pipadn obnovit nebo
nahradit stavebnim prvkem s pou itim tragiich material a barev.
- v p vodni venkovské rozptylené zastavbzastavb situované v NPR KarlStejn

Nova obytna zastavba nebude navrhovana! Upravyjétich budov objemova plo3n nepesahnou roznry
stavajicich objekt Zachovani tradini formy zasteSeni je podminkou realizace stavebnich Gprav.iTmad
formy vyplni otvor - oken a dvd by m ly z stat maximaln zachovany, vyjimen mohou byt nahrazeny sta-
vebnim prvkem novym s vyu itim tradiich material a barev.

Navrhované funkni vyu iti bude podizeno re imu NPR KarlStejn a po adavin dot eného organu ochrany
p irody.

VYSTAVBA NA VOLNYCH PLOCHACH V ZASTAVITELNEM UZEMI

Vystavba na volnych plochach mimo stavajici zast@wizemi bude realizovana na plochactkemych tomuto (e-
lu Gzemnim planem obce a celkové prostorové dlmi Gzemi a architektonick&Seni navrhovanych staveb musi
vyhov t obecnym po adavkm ni e popsanych prostorovych regulativ

- pro obytnou a smiSenou zastavbu (Bl, BV, SM)

Velikost pozemk pro individualni obytnou zastavbu v izolovanycldirmych domech je stanovena cca 1000
m", vyjime n u jednotlivych parcel od 800°m bydleni individualni (Bl), bydleni venkovské (V1000 m -
smiené mistni vyu iti (SM), vyjimku posoudi staméld ad ve spolupraci s CHKOesky kras a NPU UOPS

VySkova hladina zastawi je stanovena ramcovo dvou nadzemnich podlai s vyu itelnym podkroviStav-
by na pozemcich obytné a smiSené zastavby musbkiymot len nim (objemovym a pdorysnym) vhodn na-
vazovat na kontext okolni zastavby.

Gara e vestamé do objektu (resp. na vlastnim pozemku).
- pro hromadnou rekreaci (RH)

Stavby musi architektonickymen nim stavebnich forem, a zejména celkovym objemestazhy respektovat
m itko a kontext okolni zastavby.

Povolovani Uelovych staveb budeeSeno individualn podle konkrétniho zamu a na zéklad zpracované
podrobné projektové dokumentace nebo podkladu @egjuplan, zastavovaci studie). Podil zpewth a za-
stav nych ploch a vySkova omezeni budou stanovena dikr&tniho zanru.

Parkovani je nutno zajistit na vlastnim pozemkuongd dohod sobci (!) na vyhra eném vejném pozemku.
- pro za izeni technické vybavenosti (OT)

Stavby a zdzeni technického vybaveni Gzemi budou navrhovaka integrovana soést zastavby (vyjimen
samostatné stavby).

- v zaplavovém Gzemi QIO0 Berounky (index *)

Umist ni staveb na pozemcich a jejich stavetethnické eSeni musi spbvat podminky zakona.254/2001
Sh., o vodnich plochach a vodnich tocich (vodnordila pislusné provacti vyhlasky.

Zpracovany navrh UPO bude dopino UPP (zastavovaci studie) nebo UPD (requilplan) jednotlivych lokalit
zastavby (kap.k.01 textovésti), ve kterych budou podrohsi prostorové regulativy upsn ny a dokumentovany.
VSem pedepsanym regulatim musi navrhovana zastavba vyhov
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M P [LOHY TEXTOVE ASTI

M.1 PO ADAVKY CIVILNi OCHRANY

Kapitola eSeni po adavk civilni ochrany (CO) je zpracovana v rozsahu oddajicim platnym pravnim pdpi-
s m (Stavebni zakon50/1976 Sh. v platném zri; vyhl.. 135/2001 Sbh.; zak.237/2000 Sb.; vyhl. MVR .
328/2001 Sb. a vyhl. MVR . 380/2002 Sh.). Obsah této kapitoly nenahrazujahji plan obce.

USTANOVENI 8§20 VYHLASKY . 380/2002 SB., K PIPRAV A PROVAD Ni UKOL OCHRANY
OBYVATELSTVA

V souladu s po adavky flohy .2, asti ll, pism. k) vyhlasky' 135/2001 Sb., o tzemplanovacich podkladech a
Uzemn planovaci dokumentaci a podle 88 18 a 20 vyhl. RV. 3 80/2002 Sb. jsou obecstanovené po adavky
civilni ochrany (§ 20 vyhl. 380/2002 Sh.) zapracovany k navrhu Uzemniho pidowe KarlStejn ni e uvedenym
zp sobem:

a) ochrana Uzemi @gd pr chodem prlomové viny vzniklé zvlastni povodni:
V dokumentaci UPO obce Karlstejn je zakreslenaalkiovana hladina inundace Qi« (vymezeni zaplavové-
ho GUzemi tzv. stoleté vody) toku Berounky podl&lpdd p edaného obci KarlStejn v 282004. Souasn
jsou v dokumentaci zachyceny hranice tzv. aktwmidace podle uvedeného podkladu.

Pro vymezeni rozsahu mindainé prlomové viny zvlastni povodmejsou k dispozici vodohospod&é pod-
klady, modelové vypty ani odborné odhady.

b) zdény havarijniho planovani:
Podklad k zakresu a specifikaci zon havarijnihonpl&ni nebyl v ramci zpracovani UP obce KarlStejn
uplatn n.

c) ukryti obyvatelstva v dledku mimaadné udalosti:
Ukryti pro obyvatelstvo je planovano v protiradigch Gkrytech (PRU-BS) budovanych svépomoci olyvate
stvem po vyhla3eni nouzového nebo vilko stavu. PRU-BS poskytuji ochranu proti radivaknu zamo-
eni, ale neposkytuji ochranu proti otravnym latk@m), ani pr myslovym Skodlivinam.

V pipad vystavby novych pmyslovych a ostatnich objeks potem souasného soustd ni vice ne 300
osob je teba esit jejich ukryti zbudovanim protiradiaiho Gkrytu (PRU) a v jipad objekt s podzemnim
podla im zbudovanim stalého tlakowdolného tkrytu (STOU). Bli $i podminky budou islpsnymi investo-
ry zminnych objekt projednany v rdmci Gzemni a projektovépavy.

Nova vystavba STOU CO bude v Ipthu navrhového obdobi jen vyjinm. Proto pi realizaci zastavby v
novych lokalitach bude ukryti zaji&b pouze formou PRU-BS. Pro tyto Gkryty budou reaw prostory v na-
vrhovanych lokalitach zemniho rozvoje v ramci gprani projektové dokumentace jednotlivych novestav
a rodinnych dom a budou vytipovany vhodné prostory i ve stavajstavb Plan ukryti obyvatelstva je nut-
né aktualizovat.

d) evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani:
Evakuani plan nebyl jako podklad v ramci vypracovani UiRe KarlStejn uplatm.

Pro nouzové ubytovani evakuovanych osob je mo nétwaa izeni obanské vybavenosti - ubytovaci, odby-
tova a Skolska z#zeni.

e) skladovani materidlu civilni ochrany a humanitap@moci:
V souasné dob se pedpoklada soustd ni prostedk individualni ochrany (P1O) do centralnich sklad
tim, e zabezpeni se tyka pdnostn Skolskych zdzeni a zaizeni socialni pée. Vyhledov bude vhodné v
ramci stavajicich i rozvojovych lokalit ipad od pipadu uva it vyuiti vhodnych objektjako sklad PIO
(resp. CO).

V p ipad mimo adné situace nebo stavu nouze je mo né jako skédrialu CO a humanitarni pomoci vyu-
it prostory n kterého z objektob anské vybavenosti - odbytova a Skolskdzemi, pipadn prostory Obec-
niho Gadu, pipadn objekt HZS.

f) vyvezeni a uskladni nebezpenych latek mimo soasné zastana Uzemi a zastavitelnd Gzemi okida:
Uzemi obce KarlStejn se nenachazeji sklady nebeyge latek. V dpad jejich vzniku je nutno takova 4a
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zeni zabezpd v souladu s protokolem o zzeni dle zak. 353/99 Sb o prevenci zava nych havarii venzn
pozdjSich pedpisu.

g)_zachranné, likvidani a obnovovaci prace pro odstram nebo sni eni Skodlivych ink kontaminace, vznik-
I€ p i mimo &dné udalosti:

Uzemni naroky na organizaci zachrannych, likvidah a obnovovacich praci nebo dekontaminaci tzemi,
u ivanych prostedk nebo obyvatel nebyly v rdmci zpracovani Gzemnigmaupobce uplatmy.

h) ochrana ped vlivy nebezpaych latek skladovanych v UzerSklady nebezpaych latek se na Uzemi obce
nenachazeji.

i) nouzové zdsobovani obyvatelstva vodou a elektriekergii:

V pipad zneist ni nebo selhani zdroja systému zasobovani pitnou vodou bude nouzowbé@é&mni oby-
vatelstva eSeno po dohodn sta s VaK a.s. Beroun:

p istavenim cisteren s pitnou vodou;

organizovanym dovozem balené pitné vody;

Nouzové zasobovani obyvatelstva elektrickou engrgiio né pouze prosdnictvim individualnich agrega-
t jako nahradnich zdrojelektrické energie.

Bli &i specifikace po adavk na eSeni problematiky CO nebyly zahrnuty ani v doktm&adani UPO, ani p
zadani apravy' navrhu UPO KarlStejn. leré z po adavk bude nutnoeSit podrobnji v ramci havarijniho planu
obce - tento podklad nebyl v rdmci procesu zhotoM&0 uplatnn.

USTANOVENI| §9 ODST.2 VYHLASKY .137/1998 SB. O OBECNYCH TECHNICKYCH PO A-
DAVCICH NA VYSTAVBU

Dle tohoto ustanoveni musi nomavrhované komunikace svym unrigh, rozmry a polomry zatd ek
v dy umo nit pr jezd t ké po arni techniky.

Podrobné posouzenidhto parametr bude pedmtem Gzemnihoizeni pi povolovani nové vystavby.
Uzemni plan vytvd p edpoklady pro splmi t chto technickych po adavkna hlavni komunikani siti;

p i detailnim eSeni parcelace jednotlivych lokalit {(padn p i zpracovani regulanich plan) je t eba
ustanoveni 89, odst.2 vyhl137/98 Sh. csledn dodr et a z hlediska spravy Uzemi uptatat.

USTANOVENI §4 ODST.5 VY HLASKY .137/1998 SB. O OBECNYCH TECHNICKYCH PO A-
DAVCICH NA VYSTAVBU

Rozvodna a telekomunik@ vedeni v novzastavnych astech obce budou umisana pod zem (viz kap.
g.02 a g.03 tizemniho planu obce Karlstejn);
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